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Würth France - 67150 Erstein - wurth.fr

Parfaitement adaptée à toutes les applications 
pour les différents procédés de soudage

Permet le réglage entre les niveaux de protec-
tion 4/4-8/9-13

Couleurs faciles à distinguer
Filtre «TrueColor» avec niveau de contraste élevé 

Confortable à porter
Bandeau respirant sur toute la surface

Informations techniques :
• Classe optique : 1/1/1/1
• Champ de vision : 100*65 mm (3,94” × 2,56”)
• Fonction : «SOUDAGE» / «MEULAGE» peut être sélec-

tionnée
• Teinte claire : Teinte 4
• Teinte variable : 4/4-8/9-13
• Capteurs : Quatre détecteurs infrarouges
• Alimentation : Cellules solaires + batterie lithium
• Marche/arrêt : Entièrement automatique
• Poids : 480 g
La cagoule est livrée avec une vitre exterieure de rechange 
100x65mm

CAGOULE DE SOUDEUR TRUE-COLOR

Translucidité à l’état activé Niveau de protection 5-8, Niveau de 
protection 9-13

Largeur x hauteur x épais-
seur de cassette 106 x 125 x 10 mm

Largeur du champ de vision 
x hauteur du champ de 
vision

100 x 65 mm

Alimentation en énergie Remplacement des piles et photopiles
Protection UV et IR Oui
Température d’utilisation 
min./max. -5 à 55 °C

Matière Nylon (polyamide)
Temps de commutation 
clair-obscur min./max. 0,25-0,8 s

Détails/application

Les cagoules de soudage avec obscurcissement automatique sont conçues pour protéger les yeux et le visage des étincelles, des 
projections et des rayons nocifs dans des conditions de soudage normales.  

Réf. 0984 700 655
Condit.: 1
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Würth France - 67150 Erstein - wurth.fr

##keep##

Pièces de rechange Réf.
Outer protection plate for weld. helmet TRUE COLOR 0984 700 666
Inner protection plate for weld. helmet TRUE COLOR 0984 700 667
Headgear for welding helmet TRUE COLOR 0984 700 668
Sweatband for welding helmet TRUE COLOR 0984 700 669

Mode d’emploi
##keep##

• Le numéro de teinte peut être réglé manuellement entre 4-8/9-13. 
• Consulter le tableau de guide des teintes pour déterminer le numéro de teinte approprié à votre application.
• Sélectionner un numéro de teinte en tournant le bouton de teinte jusqu’à ce que la flèche pointe vers le réglage requis.

Preuve de la performance

• Réglementation EPI 2016/425
• EN379
• EN175
• EN166


