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L’Isolation Thermique par l’Extérieur 
au centre de nos préoccupations

QUICKCIEL LE SPÉCIALISTE ITE TOITURE DE KNAUF 

V O T R E  E X P E RT  I T E  T O I T U R E

LA SOCIÉTÉ
Quickciel est une filiale du groupe 
KNAUF, spécialiste dans le domaine 
de l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur des toitures en pente.
L’entité Quickciel fabrique des 
produits certifiés, commercialisés  
par ses experts dédiés à l’ITE en
France métropolitaine.

LA GAMME
En isolation de toiture, l’offre  
Quickciel se compose de la gamme 
Quickciel Cosyk – une large palette 
de panneaux sandwich conformes à 
la RT 2012 avec différentes sous-faces, 
dont les épaisseurs et les mises en 
œuvre sont adaptées à tous types de 
bâtiments (Logement Individuel, 
Collectif, ERP…) et d’isolants  
Quickciel Sarking. Pour la Maison 
Individuelle, des panneaux d’isolation 
en façade (sous bardage ventilé) 
viennent compléter ces produits.
 
LA DISTRIBUTION
Quickciel rayonne dans toute  
la France : ses isolants performants 
sont proposés par le biais de négoces 
en matériaux généralistes ou
spécialistes, couverture et bois.

Traiter les déperditions thermiques, réduire la consommation 
d’énergie, améliorer le confort de l’habitat… autant de  
préoccupations qui contribuent à l’évolution du marché de 
l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).

GAIN DE PLACE :
Une solution qui n’empiète 
pas sur la surface habitable.

DURABILITÉ
Les performances thermiques et 
mécaniques des isolants restent 
constantes sur la durée. Ainsi protégé 
des agressions extérieures, le bâtiment 
est préservé dans le temps.

ÉCONOMIQUE :
Economie de main d’oeuvre. Economie 
réelle par rapport à un système traditionnel 
(aussi bien financière qu’en temps).  
Accès aux aides financières publiques

CONFORT :
Amélioration de la qualité  
de vie pour l‘occupant,  
été comme hiver.

L’ITE PAR QUICKCIEL A DE NOMBREUX AVANTAGES :

PERFORMANCE  
THERMIQUE :
Isolation thermique performante, 
sans pont thermique, pour 
réduire les dépenses de 
chauffage.

Quickciel, 
le spécialiste 
ITE toiture de     

POSE RAPIDE
Manipulation facile pour 
une mise en œuvre aisée.
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PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK

Le panneau de toiture
Quickciel Cosyk

Véritable alternative à la toiture traditionnelle, la 
toiture à isolation intégrée se pose depuis l’extérieur 
de la maison et consiste à assembler des panneaux 
préfabriqués sur des toitures en pente avec pannes 
apparentes. 

1   Rapidité 
Les panneaux sont posés depuis l’extérieur et 
immédiatement fixés à la charpente.

2    Simplicité 
3 opérations suffisent pour réaliser une toiture :  
• la pose des pannes de la charpente,  
• la pose des panneaux isolants, 
• la pose de la couverture.  
Côté finition, les panneaux intègrent déjà une 
sous-face au choix (Plâtre, Décor blanc, Planche, 
Douglas ou Peuplier Massif, Particules, OSB  et 
Organic).

3     Fiabilité 
L’isolation est garantie par des composants de  
qualité et une réalisation soignée en usine, selon un  
procédé industriel.

4      Performance 
Le système assure une isolation continue, traite les 
ponts thermiques et protège la charpente qui se 
trouve intégrée au volume habitable.   

QUICKCIEL COSYK
LA SOLUTION PERFORMANCE  
POUR LES CHANTIERS

LES ATOUTS DE QUICKCIEL COSYK

EXIGEZ UN PRODUIT DE QUALITÉ
  Les panneaux Quickciel Cosyk sont composés de 
polystyrène expansé gris, qui, grâce à une conductivité 
thermique de λ = 30 mW/m.K ou λ = 31 mW/m.K, leur 
permet d’offrir des performances thermiques optimales.
  Avec les panneaux Quickciel Cosyk, vous pouvez obtenir 
une résistance thermique jusqu’à R = 8,95 m2.K/W  
(R toiture pour un panneau Quickciel Cosyk Planche Up = 0,11)*.
  Ils permettent la conformité à la RT 2012 et au-delà. 
   Ils sont également compatibles avec les aides 
gouvernementales pour la rénovation.

  Ils disposent de portées de panne à panne très 
compétitives (sur trois appuis).  
Exemple : Quickciel Cosyk 0,13 : portée de 3,30  ml 
pour 125 daN/m2 de surcharge.

  Ils sont fabriqués en France et leurs performances 
sont certifiées. 

%  Quickciel propose des panneaux de 2,50 à 
8 mètres de long selon le parement choisi, 
de 10 en 10 cm afin de diminuer le taux 
de chute.

%    Les panneaux Quickciel Cosyk disposent 
d’un emboitement rainuré bouveté dans 
l’isolant en polystyrène.

%  Le système de pontage des panneaux est 
simple à mettre en œuvre (pas de bande 
alu nécessaire pour le traitement des 
joints).

%  Ses contre-liteaux assurent une ventilation 
parfaite de la sous-face de la toiture.

Les PLUS Quickciel Cosyk

QUICKCIEL 
HQE®

Performances
certifiées

QUICKCIEL 
HQE®

Économie
d’énergie

QUICKCIEL 
HQE®

Chantierpropre

QUICKCIEL 
HQE®

Ressources
optimisées

QUICKCIEL 
HQE®

Confort
acoustique

QUICKCIEL 
HQE®

FDES
disponible

Quickciel COSYK
n°5.1/17-2547_V1 publié le 22/09/2017

*Up = valeur de référence de calcul pour la RT 2012 du CSTB.
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LES PAREMENTS DES PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK

Les collections
Quickciel Cosyk

NATURLIFE

FRACTAL POETRY

URBAN WORLD

Quickciel Cosyk Organic : une large palette de couleurs

Tilleul Vert Anis Pistache Lin Tabaco Aubergine Sanguine

White Écume Silicium Gris de Lune Gris Pierre Asphalte Carbone

Lemon Orange Juice Rouille Pink Paradise Ciel Bleu Silver Green Grass

OSB 
Cette sous face composée de copeaux 
de bois orientés dans des directions 
spécifiques, est assemblée par collage à 
base de résine. Elle apporte à la pièce un 
caractère moderne et « design », et une 
atmosphère chaleureuse.

PLÂTRE
Parement en plaque de plâtre 
hydrofugée (13 ou 18 mm) pour la 
réalisation de plafonds traditionnels 
(peints ou tapissés), sans joint apparent. 
Disponible en version ERP.

Prim’
Plaque hydrofugée

DÉCOR BLANC*
Idéal pour la réalisation de plafonds tramés 
avec joints marqués,  
les panneaux Quickciel - Parement 
Particules blanc offrent également une 
excellente résistance aux chocs.
Palette de couleurs sur demande.
*Autres décors possibles : nous consulter.

Laké
Panneau fini avec profilé apparent

PLANCHE*

Avec sa finition bois du Nord en 3 plis croisés 
(19 mm), les lames de 20  cm emboîtées offrent 
une garantie de stabilité de la sous-face 
et recréent l’atmosphère chaleureuse des 
plafonds en bois. Disponible en version ERP. 
Vernis possibles : blanc ou incolore  
(possibilité de teinte dans la même palette 
que l’Organic).

DOUGLAS*

Avec ses lames de 20 cm de 3 plis 
croisés (épaisseur 19 mm) cette sous-face 
procure un caractère original et raffiné.

PEUPLIER MASSIF*

Avec ses lames de 15 cm de peuplier 
massif d‘une épaisseur de 23 mm, cette 
finition apporte un aspect chaleureux et 
moderne.

Bôa
Différentes essences de bois

PARTICULES 
Idéal pour la réalisation de plafonds 
tramés avec joints marqués, la sous-face 
particules (15 mm) offre une excellente 
résistance aux chocs.  
Elle peut être peinte ou rester naturelle. 

Kréa
Naturel ou à peindre

ORGANIC
Avec son panneau en laine de bois (25 mm), 
cette sous-face garantit une correction 
acoustique haut de gamme et donne 
au plafond toute son originalité. Une 
large gamme de couleurs est disponible. 
Renseignez-vous !
Disponible en version ERP.

Acoustik (Designed by Nature and Knauf)

Laine de bois avec large palette de couleurs 

Traditionnellement posés sur pannes, les panneaux de 
toiture Quickciel Cosyk se déclinent également pour une 
pose sur chevrons et chevrons FM (fixation mécanique) 
ainsi qu’en version SPST (support de plaque sous tuiles).



       
 

5

Sommaire

   Domaines d’applications 6-7 
et technologies Quickciel Cosyk 
   

   Les collections Quickciel Cosyk 8-17 
  
Prim’ Quickciel Cosyk Plâtre 8-9 

Laké Quickciel Cosyk Décor Blanc 10-11 

Bôa Quickciel Cosyk Bois 12-17 

Kréa Quickciel Cosyk Particules et OSB 18-21 

Acoustik Quickciel Cosyk Organic 22-23

  Les accessoires Quickciel 24

  La mise en œuvre 25-27

    Les ressources 29-30 
et prestations chantier



QUIC KC IEL  ·  CATALOGUE PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK6

DOMAINES D’EMPLOI ET TECHNOLOGIES QUICKCIEL COSYK

Quickciel Cosyk Habitat

Destinés aux bâtiments d’habitation, ils se posent directement sur les pannes de la charpente 
dans le sens de la pente. Les panneaux Quickciel Habitat sont disponibles dans toutes les 
finitions présentées dans ce guide.

Support de tuiles/ardoises sur liteaunage
1.  Parement : Plâtre, Planche (voir gamme complète) 
2.  Isolant en PSE gris Th31 ou Th30
3. Panneau de particules hydrofugé 3 mm
4.  Contre-liteau 24 x 47 mm

4 3 2 1

Les panneaux Quickciel Cosyk ERP sont spécifiquement destiné aux Etablissements Rece-
vant du Public . La plaque de plâtre fibrée de 18 mm permet de répondre aux différentes 
exigences règlementaires.
Disponible en finition plâtre, acoustique ou planche

2 1 2 3 4 5 6

1.  Plaque de plâtre armée de fibres de 
cellulose

2.  Parement Organic 25 mm ou Plâtre 
BA18

3. Isolant en PSE gris Th31 ou Th30
4.  Panneau de particules hydrofugé 3 mm
5.  Contre-liteaux 24 x 47 mm
6.  Languette de jonction en plâtre fibrée 

cellulose (45 x 18 mm)

Quickciel Cosyk Habitat 
4M2A 

Quickciel Cosyk ERP

NOUVEAU

Le premier panneau sandwich isolant de toiture 
garanti sur une portée de 4 mètres entre deux appuis. 

AVANTAGES : 
• Moins de travaux de charpente 
• Esthétique intérieure encore plus légère 

Disponible en longeur 4 mètres, isolant 200 mm, 
3 finitions de parements (laké blanc, plâtre, particule)
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DOMAINES D’EMPLOI ET TECHNOLOGIES QUICKCIEL COSYK

les panneaux de toiture Quickiel Cosyk SPST sont conçus accueillir pour 
les couvertures utilisant des plaque sous tuile.

Quickciel Cosyk SPST  
(support de plaques sous tuiles)

Support de tuiles/ardoises sur liteaunage
1.  Parement : Plâtre, Planche (voir gamme complète) 
2. Isolant en PSE gris Th31 ou Th30
3.  Panneau de particules hydrofugé 3 mm
4. Colle PU
5.  Contre-liteau 24 x 47 mm (fixation spécifique  

pour répondre aux exigences des grands  
éléments de couverture)

4 3 2 15

Pose perpendiculaire à la pente
Fixation d’éléments de toiture possible
dans le CTBH de 11 mm (nous consulter )

Quickciel Cosyk Chevron FM
Support tuiles, ardoises sur liteaunage  
et contre-liteaunage.  
Jonction entre panneaux à l‘aide  
de bande butyl-aluminium  
auto-adhésive 50 ou 100 mm 
1.  Parement : Plâtre, Planche (voir gamme complète)
2. Isolant en PSE gris Th31 ou Th30
3.  CTBH 8 mm
4.  Panneau de particules hydrofugé 3 mm

1 2 3 4

Pose perpendiculaire à la charpente. 
Pose sur les chevrons de la charpente

Quickciel Cosyk Chevron
1.   Parement : Plâtre, Planche (voir gamme complète)
2. Isolant en PSE gris Th31 ou Th30 
3. Panneau de particule hydrofugé 3 mm
4.  Jonction entre panneaux réalisée à l‘aide  

de la bande butyl-alu  
de 50 à 100 mm auto-adhésive

4 3 2 1

Les gammes Quickciel Cosyk SPST et Chevron sont disponibles  
dans toutes les finitions présentées dans ce guide.
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Prim’
Quickciel Cosyk Plâtre

DESCRIPTION
QUICKCIEL Cosyk Plâtre est constitué d'une sous-
face Plaque de plâtre hydrofugée faisant office de  
parement plafond, d’une âme isolante primitif 31 / 30 
QUICKCIEL en polystyrène expansé gris conforme à 
la norme EN13163 et d’un parement supérieur en bois  
hydrofugé d’épaisseur 3 mm pour la réalisation de plafonds  
traditionnels (peints ou tapissés sans joint apparent).

DOMAINE D’EMPLOI
Les panneaux QUICKCIEL Cosyk Plâtre sont des éléments de 
toiture, porteurs et isolants, destinés à être utilisés comme 
isolants supports de couverture ventilée de locaux à faible et 
moyenne hygrométrie en climat de plaine (altitude <900 m) en :
• Bâtiments d’habitation ;
•  Bâtiments régis par le code du travail (dont le plancher bas du 
dernier niveau est situé à moins de 8 m du sol).
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Référence 
Épaisseur (1)

Isolant
(mm)

Épaisseur (1)

totale
(mm)

Poids
(kg/m2)

Performance Thermique Conductivité
Thermique 

Isolant
(W/(m.K))

Résistance à 
la diffusion 
de vapeur

Portée maxi (en mètre) selon charges  
descendantes (sur 3 appuis) (2) Condition-

nement
[panneaux /

palettes]R isolant
(m2.K/W)

R panneau
(m2.K/W)

R totale 
toiture

(m2.K/W)

Uc toiture
(W/(m2.K))

Up toiture (4)

(W/(m2.K)) Sd (m) 100
daN/m2

125
daN/m2

150
daN/m2

200
daN/m2

Quickciel Cosyk Plâtre Habitat
Cosyk Plâtre 0,23  125 (3)    165   16,2  4,00    4,05    4,10   0,23    0,24   0,031  4,00    2,50    2,40    2,40    2,00   14

Cosyk Plâtre 0,19  155 (3)    195   16,7  5,00    5,05   5,10  0,19    0,20   0,031  4,90    3,00    2,70    2,50    2,10   12  

Cosyk Plâtre 0,16  186 (3)    226   17,2  6,00    6,05   6,05  0,16    0,17   0,031  5,90    3,15    3,00    2,80    2,40    10  

Cosyk Plâtre 0,15  200 (3)    240   17,4  6,45    6,50    6,45  0,15    0,15   0,031  6,30    3,30    3,30    3,10    2,70    10

Cosyk Plâtre 0,14  217 (3)    257   17,7  7,00    7,05   7,00    0,14    0,13   0,031  6,80    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Cosyk Plâtre 0,13  225 (3)    265   18,0  7,50    7,55    7,45  0,13    0,13   0,030  7,00    3,30    3,30    3,10    2,70   8 

Cosyk Plâtre 0,12  248    288   18,4  8,00    8,05    7,90  0,12    0,13   0,031  7,70    3,30    3,30    3,10    2,70   8

Cosyk Plâtre 0,11  260    300   18,6  8,65    8,70   8,50    0,11    0,12   0,030  8,10    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Quickciel Cosyk Plâtre Habitat 4M2A (jusqu’à 4 m de portée sur 2 appuis) 
Cosyk Plâtre 4M2A 200 255 26,4 6,45 6,65 6,55 0,15 0,15 0,031 7 4,00 (5) 4,00 (5) 3,80 (5) 2,70 10

Quickciel Cosyk Plâtre ERP
Cosyk Plâtre ERP 0,23  125 (3)    170   21,9  4,00    4,05    4,14  0,23    0,24   0,031  4,10    2,50    2,40    2,40    2,00   14

Cosyk Plâtre ERP 0,19  155 (3)    200   22,4  5,00    5,05    5,14  0,19    0,20   0,031  5,00    3,00    2,70    2,50    2,10   12  

Cosyk Plâtre ERP 0,16  186 (3)    231    22,9  6,00    6,05   6,10  0,16    0,17   0,031  5,90    3,15    3,00    2,80    2,40    10  

Cosyk Plâtre ERP 0,15  200 (3)    245    23,1   6,45    6,50   6,52  0,15    0,15   0,031  6,30    3,30    3,30    3,10    2,70    10

Cosyk Plâtre ERP 0,14  217 (3)    262    23,4    7,00    7,05    7,03  0,14    0,13   0,031  6,80    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Cosyk Plâtre ERP 0,13  225 (3)    270    23,7  7,50    7,55    7,50  0,13    0,13   0,030  7,10    3,30    3,30    3,10    2,70   8 

Cosyk Plâtre ERP 0,12  248    293   24,1  8,00    8,05   7,96   0,12    0,13   0,031  7,80    3,30    3,30    3,10    2,70   8

Cosyk Plâtre ERP 0,11  260    305   24,3   8,65    8,70    8,54  0,11    0,12   0,030  8,10    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

 

Caractéristiques Techniques

Longueur : de 2,50 à 8,00 m - Facturation de 10 en10 cm  
(sauf 4M2A, longueur fixe de 4 m)
Largeur : 60 cm
Type de bord : rainé-bouveté
Résistance thermique : certificat ACERMI n° 13/164/804 ( 31) 
ou 13/164/802 ( 30)
Réaction au feu de l’isolant : Euroclasse E 
Rapport de classement CSTB n° RA16-0281 du 08/11/2016
Réaction au feu du parement : A2-s1, d0, conforme à la norme EN 520
Protection incendie : Conforme au Guide de l’isolation par l’intérieur 
des bâtiments d’habitation du point de vue du risque en cas d’incendie 
(cahier 3231)
Avis Technique : 5-1 /17-2547_V1 (valable jusqu’au 31.07.2024)

%  Une isolation par l’intérieur continue sans interruption
%   Faible poids, limitant la pénibilité lors de la pose
%  Présence de contre-liteaux (mis en œuvre en usine) 

pour assurer la ventilation du parement de  
a couverture

%  Plaque de plâtre hydrofugée
%  Panneau jusqu’à 8 m de long

Les PLUS Quickciel Cosyk

QUICKCIEL 
HQE®

Performances
certifiées

QUICKCIEL 
HQE®

Économie
d’énergie

QUICKCIEL 
HQE®

Chantierpropre

QUICKCIEL 
HQE®

Ressources
optimisées

QUICKCIEL 
HQE®

Confort
acoustique

QUICKCIEL 
HQE®

FDES
disponible

Quickciel COSYK
n°5.1/17-2547_V1 publié le 22/09/2017

Quickciel Cosyk Plâtre

(1) Avec contrelattes
(2) Portée sur 2 appuis, nous consulter
(3) Avis technique
(4)  Données conformément aux hypothèses de calcul de l’AT. 

Pour la configuration Chantier, se reporter à la formule de calcul figurant dans l’AT
(5) Portée mesurée sur 2 appuis

NOUVEAU
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Laké
Quickciel Cosyk Décor Blanc

DESCRIPTION
Panneau fini avec profilé apparent. Panneau sandwich  
isolant de toiture PSE. Quickciel COSYK Décor Blanc 
est constitué d’une sous-face composée de deux  
panneaux de particules P5 d’épaisseur 15 mm contre  
l’isolant et 3 mm faisant office de parement plafond, 
d’une âme isolante primitif 31 / 30 Quickciel en polysty-
rène expansé gris conforme à la norme EN13163, et d’un  
parement supérieur en bois hydrofugé d’épaisseur 3 mm. 
Ce produit est idéal pour la réalisation de plafonds tramés 
avec joints marqués. Les panneaux Quickciel parement  
Décor Blanc offrent également une excellente résistance
aux chocs. Palette de couleurs sur demande.

DOMAINE D’EMPLOI
Les panneaux Quickciel COSYK Décor Blanc sont des éléments 
de toiture, porteurs et isolants, destinés à être utilisés comme 
isolants supports de couverture ventilée de locaux à faible et 
moyenne hygrométrie en climat de plaine (altitude <900m) en :
• Bâtiments d’habitation ;
•  Bâtiments régis par le code du travail (dont le plancher bas 
du dernier niveau est situé à moins de 8m du sol).
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Référence 
Épaisseur (1)

Isolant
(mm)

Épaisseur (1)

totale
(mm)

Poids
(kg/m2)

Performance Thermique Conductivité
Thermique 

Isolant
(W/(m.K))

Résistance à 
la diffusion 
de vapeur

Portée maxi (en mètre) selon charges  
descendantes (sur 3 appuis) (2) Condition-

nement
[panneaux /

palettes]R isolant
(m2.K/W)

R panneau
(m2.K/W)

R totale 
toiture

(m2.K/W)

Uc toiture
(W/(m2.K))

Up toiture (4)

(W/(m2.K)) Sd (m) 100
daN/m2

125
daN/m2

150
daN/m2

200
daN/m2

Quickciel Cosyk Décor blanc Habitat
Cosyk Décor blanc 0,23  125 (3)    170    16,8    4,00    4,10    4,10   0,23    0,24   0,031  4,70    2,50    2,40    2,40    2,00   14

Cosyk Décor  blanc 0,19  155 (3)   200   17,3   5,00    5,10   5,10  0,19    0,20   0,031  5,60    3,00    2,70    2,50    2,10   12  

Cosyk Décor blanc 0,16  186 (3)    211   17,8   6,00    6,10  6,00  0,16    0,17   0,031  6,50    3,15    3,00    2,80    2,40    10  

Cosyk Décor  blanc 0,15  200 (3)    245 18,0  6,45    6,55    6,40  0,15    0,16   0,031  6,90    3,30    3,30    3,10    2,70    10

Cosyk Décor blanc 0,14  217 (3)    262 18,3   7,00    7,10  6,90  0,14    0,14   0,031  7,40    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Cosyk Décor blanc 0,13  225 (3)    270    18,6   7,50    7,60    7,35  0,13    0,13   0,030  7,70    3,30    3,30    3,10    2,70   8 

Cosyk Décor blanc 0,12  248    293    19,0    8,00    8,10    7,95  0,12    0,13   0,031 8,30    3,30    3,30    3,10    2,70   8

Cosyk Décor blanc 0,11  260    305    19,2    8,65    8,75   8,55    0,11    0,12   0,030  8,70    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Quickciel Cosyk Décor blanc Habitat 4M2A (jusqu’à 4 m de portée sur 2 appuis)
Cosyk Décor bl. 4M2A 200 245 20,2 6,45 6,60 6,50 0,15 0,15 0,031 7,05 4,00 (5) 4,00 (5) 3,80 (5) 2,70 10

Caractéristiques Techniques

Longueur : de 2,50 à 8,00 m - Facturation de 10 en10 cm  
(sauf 4M2A, longueur fixe de 4 m)
Largeur : 60 cm
Type de bord : rainé-bouveté
Résistance thermique : 
certificat ACERMI n° 13/164/804 ( 31) ou 13/164/802 ( 30)
Réaction au feu de l’isolant : Euroclasse E 
Rapport de classement CSTB n° RA16-0281 du 08/11/2016
Réaction au feu du parement Particules 15 mm : D-s2, d0
Protection incendie : Conforme au Guide de l’isolation 
par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue 
des risques en cas d’incendie (cahier 3231)
Avis Technique : 5-1 /17-2547_V1 (valable jusqu’au 31.07.2024)

%  Une isolation par l’extérieur continue sans interruption 
par la charpente

%  Faible poids, limitant la pénibilité lors de la pose
%  Présence de contre-liteaux (mis en œuvre en usine) 

pour assurer la ventilation du parement de  
la couverture

%  Le parement Décor blanc est une finition prépeinte

Les PLUS Quickciel Cosyk

QUICKCIEL 
HQE®

Performances
certifiées

QUICKCIEL 
HQE®

Économie
d’énergie

QUICKCIEL 
HQE®

Chantierpropre

QUICKCIEL 
HQE®

Ressources
optimisées

QUICKCIEL 
HQE®

Confort
acoustique

QUICKCIEL 
HQE®

FDES
disponible

Quickciel COSYK
n°5.1/17-2547_V1 publié le 22/09/2017

Quickciel Cosyk 
Décor Blanc

(1) Avec contrelattes
(2) Portée sur 2 appuis, nous consulter
(3) Avis technique
(4)  Données conformément aux hypothèses de calcul de l’AT. 

Pour la configuration Chantier, se reporter à la formule de calcul figurant dans l’AT
(5) Portée mesurée sur 2 appuis

NOUVEAU



QUIC KC IEL  ·  CATALOGUE PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK12

Bôa
Quickciel Cosyk Planche

DESCRIPTION
Différentes essences de bois. Panneau sandwich isolant de 
toiture PSE. Quickciel COSYK Planche est composé d’une 
sous-face Planche constituée de lames de bois de 19 mm 
issue de panneaux en bois panneauté 3 plis faisant office 
de parement plafond, d’une âme isolante primitif 31 / 30 
QUICKCIEL en polystyrène expansé gris conforme à la 
norme EN13163 et d’un parement supérieur en bois hydro-
fugé d’épaisseur 3 mm. Avec sa finition bois du nord en 3 
plis croisés (19 mm), les lames de 20 cm emboitées offrent 
une garantie de stabilité de la sous-face et recréent l’atmos-
phère chaleureuse des plafonds en bois. 

Ce produit est disponible en version ERP. Différents  
vernis possibles : blanc ou incolore (teintes possibles sur 
demande).

DOMAINE D’EMPLOI
Les panneaux Quickciel COSYK Planche sont des éléments 
de toiture, porteurs et isolants, destinés à être utilisés comme 
isolants supports de couverture ventilée de locaux à faible et
moyenne hygrométrie en climat de plaine (altitude <900m) en :
• Bâtiments ERP ;
•  Bâtiments régis par le code du travail (dont le plancher bas 
du dernier niveau est situéà plus de 8m du sol).
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Référence 
Épaisseur (1)

Isolant
(mm)

Épaisseur (1)

totale
(mm)

Poids
(kg/m2)

Performance Thermique Conductivité
Thermique 

Isolant
(W/(m.K))

Résistance à 
la diffusion 
de vapeur

Portée maxi (en mètre) selon charges  
descendantes (sur 3 appuis) (2) Condition-

nement
[panneaux /

palettes]R isolant
(m2.K/W)

R panneau
(m2.K/W)

R totale 
toiture

(m2.K/W)

Uc toiture
(W/(m2.K))

Up toiture (4)

(W/(m2.K)) Sd (m) 100
daN/m2

125
daN/m2

150
daN/m2

200
daN/m2

Quickciel Cosyk Planche Habitat
Cosyk Planche 0,23  125 (3)    171    14,6    4,00    4,15    4,20   0,23    0,24   0,031  7,70    2,50    2,40    2,40    2,00   14

Cosyk Planche 0,19  155 (3)    201    15,1    5,00    5,15    5,20    0,19    0,19   0,031  8,60    3,00    2,70    2,50    2,10   12  

Cosyk Planche 0,16  186 (3)    232    15,6    6,00    6,15    6,15    0,16    0,16   0,031  9,50    3,15    3,00    3,00    2,40    10  

Cosyk Planche 0,15  200 (3)    246    15,8    6,45    6,60    6,55   0,15    0,15   0,031  10,00    3,30    3,30    3,00    2,70    10

Cosyk Planche 0,14  217 (3)    263    16,1    7,00    7,15    7,10    0,14    0,14   0,031  10,50    3,30    3,30    3,00    2,70   8  

Cosyk Planche 0,13  225 (3)    271    16,5    7,50   7,65    7,55   0,13    0,13   0,030  10,70    3,30    3,30    3,10    2,70   8 

Cosyk Planche 0,12  248    294    16,9    8,00   8,15  8,00   0,12    0,12   0,031  11,40   3,30    3,30    3,10    2,70   8

Cosyk Planche 0,11  260    306    17,1    8,65    8,80    8,60    0,11   0,12   0,030  11,80    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Quickciel Cosyk Planche ERP
Cosyk Planche ERP 0,23  125 (3)    189    34,4    4,00    4,20    4,10    0,23    0,24   0,031  7,90    2,50    2,40    2,40    2,00   14

Cosyk Planche ERP 0,18  155 (3)    219    34,9    5,00    5,20    5,00    0,18    0,20   0,031  8,80    3,00    2,70    2,50    2,10   12  

Cosykl Planche ERP 0,16  186 (3)    250   35,4    6,00    6,20   5,90    0,16    0,17   0,031  9,70    3,15    3,20    2,80    2,40    10  

Cosyk Planche ERP 0,15  200 (3)    264   35,6    6,45    6,65    6,25    0,15   0,15   0,031  10,10    3,30    3,20    3,10    2,70    10

Cosyk Planche ERP 0,14  217 (3)    281   35,9    7,00    7,00    6,70    0,13    0,15   0,031  10,60    3,30    3,20    3,10    2,70   8  

Cosyk Planche ERP 0,13  225 (3)    289    36,3    7,50    7,50    7,15   0,13    0,13   0,030  10,90    3,30    3,30    3,10    2,70   8 
 

Caractéristiques Techniques
Longueur : de 2,50 à 8,00 m en version habitat et jusqu’à 6,50 m  
en version ERP - Facturation de 10 en 10 cm.
Largeur : 60 cm
Type de bord : rainé-bouveté
Résistance thermique : 
certificat ACERMI n° 13/164/804 ( 31) ou 13/164/802 ( 30)
Réaction au feu de l’isolant : Euroclasse E 
Rapport de classement CSTB n° RA16-0281 du 08/11/2016
Réaction au feu du parement : D-s2, d0
Protection incendie : Conforme au Guide de l’isolation par l’intérieur  
des bâtiments d’habitation du point de vue du risque en cas d’incendie 
(cahier 3231)
Avis Technique : 5-1 /17-2547_V1 (valable jusqu’au 31.07.2024)

%  Une isolation par l’extérieur continue sans interruption
%  Faible poids, limitant la pénibilité lors de la pose
%  Présence de contre-liteaux (mis en œuvre en usine) pour assurer  

la ventilation du parement de la couverture
%  Parement fini qui apporte une atmosphère chaleureuse dans l’espace  

de vie
%  Finition bois du nord en 3 plis croisés, garantissant la stabilité du parement
%  Parement : 3 vraies lames de bois emboîtées, aspect traditionnel
%  Disponible jusqu’à 8 m
%  2 types de poses sont possibles : parallèle ou perpendiculaire au faitage

Les PLUS Quickciel Cosyk
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Chantierpropre
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HQE®
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QUICKCIEL 
HQE®
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QUICKCIEL 
HQE®
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disponible

Quickciel COSYK
n°5.1/17-2547_V1 publié le 22/09/2017

Quickciel Cosyk Planche

(1) Avec contrelattes
(2) Portée sur 2 appuis, nous consulter
(3) Avis technique
(4)  Données conformément aux hypothèses de calcul de l’AT. 

Pour la configuration Chantier, se reporter à la formule de calcul figurant dans l’AT



QUIC KC IEL  ·  CATALOGUE PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK14

Bôa
Quickciel Cosyk Douglas

DESCRIPTION
Différentes essences de bois. Panneau sandwich isolant de 
toiture PSE. Quickciel COSYK Douglas est composé d’une 
sous-face Douglas constituée de lames de bois d’épaisseur 
19 mm issue de panneaux en bois panneautés 3 plis faisant 
office de parement plafond, d’une âme isolante primitif 31 
/ 30 QUICKCIEL en polystyrène expansé gris conforme à la
norme EN13163 et d’un parement supérieur en bois hydro-
fugé d’épaisseur 3 mm. Avec ses lames de 20 cm de 3 plis 
croisés (épaisseur 19 mm) cette sous-face procure un carac-
tère original et raffiné.

DOMAINE D’EMPLOI
Les panneaux Quickciel COSYK Douglas sont des éléments 
de toiture, porteurs et isolants, destinés à être utilisés comme 
isolants supports de couverture ventilée de locaux à faible et 
moyenne hygrométrie en climat de plaine (altitude <900m) en :
• Bâtiments d’habitation ;
•  Bâtiments régis par le code du travail (dont le plancher bas 
du dernier niveau est situé à moins de 8m du sol).
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Quickciel COSYK
n°5.1/17-2547_V1 publié le 22/09/2017

Quickciel Cosyk Douglas

Référence 
Épaisseur (1)

Isolant
(mm)

Épaisseur (1)

totale
(mm)

Poids
(kg/m2)

Performance Thermique Conductivité
Thermique 

Isolant
(W/(m.K))

Résistance à 
la diffusion 
de vapeur

Portée maxi (en mètre) selon charges  
descendantes (sur 3 appuis) (2) Condition-

nement
[panneaux /

palettes]R isolant
(m2.K/W)

R panneau
(m2.K/W)

R totale 
toiture

(m2.K/W)

Uc toiture
(W/(m2.K))

Up toiture (4)

(W/(m2.K)) Sd (m) 100
daN/m2

125
daN/m2

150
daN/m2

200
daN/m2

Quickciel Cosyk Douglas Habitat
Cosyk Douglas 0,23  125 (3)    171    15,4    4,00    4,15    4,20   0,23    0,24   0,031  7,70    2,50    2,40    2,40    2,00   14

Cosyk Douglas 0,19  155 (3)    201   15,9   5,00    5,15   5,20  0,19    0,19   0,031  8,60    3,00    2,70    2,50    2,10   12  

Cosyk Douglas 0,16  186 (3)    232    16,4   6,00    6,15  6,15  0,16    0,16   0,031  9,50    3,15    3,00    2,80    2,40    10  

Cosyk Douglas 0,15  200 (3)    246   16,6  6,45    6,60    6,55  0,15    0,15   0,031  10,00    3,30    3,30    3,10    2,70    10

Cosyk Douglas 0,14  217 (3)    263   16,9   7,00    7,15  7,10  0,14    0,14   0,031  10,50    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Cosyk Douglas 0,13  225 (3)    271   17,2   7,50    7,65    7,55  0,13    0,13   0,030  10,70    3,30    3,30    3,10    2,70   8 

Cosyk Douglas 0,12  248    294   17,6    8,00    8,15    8,00  0,12    0,12   0,031 11,40    3,30    3,30    3,10    2,70   8

Cosyk Douglas 0,11  260    306   17,8    8,65    8,80   8,60    0,11    0,12   0,030 11,80    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

 

Caractéristiques Techniques

Longueur : de 2,50 à 8,00 m - Facturation de 10 en 10 cm 
Autres longueurs nous consulter.
Largeur : 60 cm
Type de bord : rainé-bouveté
Résistance thermique : 
certificat ACERMI n° 13/164/804 ( 31) ou 13/164/802 ( 30)
Réaction au feu de l’isolant : Euroclasse E 
Rapport de classement CSTB n° RA16-0281 du 08/11/2016
Réaction au feu du parement : D-s2, d0
Protection incendie : Conforme au Guide de l’isolation 
par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue 
des risques en cas d’incendie (cahier 3231)
Avis Technique : 5-1 /17-2547_V1 (valable jusqu’au 31.07.2024)

%  Une isolation par l’extérieur continue sans interruption
%  Faible poids, limitant la pénibilité lors de la pose
%  Présence de contre-liteaux (mis en œuvre en usine) pour 

assurer la ventilation du parement de la couverture
%  Parement fini qui apporte une atmosphère  

chaleureuse dans la partie habitable
%  Finition : lames de 20 cm de Douglas d’épaisseur 19 mm
%  Parement : 4 vraies lames de Douglas de 19 mm  

emboitées pour un aspect traditionnel et chaleureux
%  Disponible jusqu’à 8 m
%  2 types de poses sont possibles : parallèle ou  

perpendiculaire au faitage

Les PLUS Quickciel Cosyk

(1) Avec contrelattes
(2) Portée sur 2 appuis, nous consulter
(3) Avis technique
(4)  Données conformément aux hypothèses de calcul de l’AT. 

Pour la configuration Chantier, se reporter à la formule de calcul figurant dans l’AT



QUIC KC IEL  ·  CATALOGUE PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK16

Bôa
Quickciel Cosyk Peuplier Massif

DESCRIPTION
Différentes essences de bois. Panneau sandwich isolant de 
toiture PSE. Quickciel COSYK Peuplier est composé d’une 
sous-face Peuplier, lames de bois d’épaisseur 23 mm issue 
de panneaux en bois massif faisant office de parement  
plafond, d’une âme isolante primitif 31 / 30 Quickciel en  
polystyrène expansé gris conforme à la norme EN13163 
et d’un parement supérieur en bois hydrofugé d’épaisseur  
3 mm. Avec ses lames de 15 cm de peuplier massif 
(épaisseur de 23 mm), cette finition apporte un aspect  
chaleureux et moderne.

DOMAINE D’EMPLOI
Les panneaux Quickciel COSYK Peuplier sont des éléments 
de toiture, porteurs et isolants, destinés à être utilisés comme 
isolants supports de couverture ventilée de locaux à faible et 
moyenne hygrométrie en climat de plaine (altitude <900m) en :
• Bâtiments d’habitation ;
•  Bâtiments régis par le code du travail (dont le plancher bas 
du dernier niveau est situé à moins de 8m du sol).
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Quickciel COSYK
n°5.1/17-2547_V1 publié le 22/09/2017

Quickciel Cosyk 
Peuplier Massif

Référence 
Épaisseur (1)

Isolant
(mm)

Épaisseur (1)

totale
(mm)

Poids
(kg/m2)

Performance Thermique Conductivité
Thermique 

Isolant
(W/(m.K))

Résistance à 
la diffusion 
de vapeur

Portée maxi (en mètre) selon charges  
descendantes (sur 3 appuis) (2) Condition-

nement
[panneaux /

palettes]R isolant
(m2.K/W)

R panneau
(m2.K/W)

R totale 
toiture

(m2.K/W)

Uc toiture
(W/(m2.K))

Up toiture (4)

(W/(m2.K)) Sd (m) 100
daN/m2

125
daN/m2

150
daN/m2

200
daN/m2

Quickciel Cosyk Peuplier massif Habitat
Cosyk Peuplier 0,23  125 (3)    175    16,1   4,00    4,20    4,20   0,23    0,24   0,031  8,50    2,50    2,40    2,40    2,00   14

Cosyk Peuplier 0,19  155 (3)    205   16,5  5,00    5,20   5,20  0,19    0,19   0,031  9,40    3,00    2,70    2,50    2,10   12  

Cosyk Peuplier 0,16  186 (3)    236    17,0   6,00    6,20  6,15  0,16    0,16   0,031 10,30    3,15    3,00    2,80    2,40    10  

Cosyk Peuplier 0,15  200 (3)    250   17,3  6,45    6,65    6,60  0,15    0,15   0,031  10,80    3,30    3,30    3,10    2,70    10

Cosyk Peuplier 0,14  217 (3)    267   17,5   7,00    7,20  7,10  0,14    0,14   0,031  11,30    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Cosyk Peuplier 0,13  225 (3)    275   17,9   7,50    7,70   7,55  0,13    0,13   0,030  11,50    3,30    3,30    3,10    2,70   8 

Cosyk Peuplier 0,12  248    298   18,3    8,00    8,20    8,05  0,12    0,12   0,031 12,20    3,30    3,30    3,10    2,70   8

 

Caractéristiques Techniques

Longueur : de 2,50 à 8,00 m - Facturation de 10 en 10 cm
Largeur : 60 cm
Type de bord : rainé-bouveté
Résistance thermique : 
certificat ACERMI n° 13/164/804 ( 31) ou 13/164/802 ( 30)
Réaction au feu de l’isolant : Euroclasse E 
Rapport de classement CSTB n° RA16-0281 du 08/11/2016
Réaction au feu du parement : D-s2, d0
Protection incendie : Conforme au Guide de l’isolation 
par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue 
des risques en cas d’incendie (cahier 3231)
Avis Technique : 5-1 /17-2547_V1 (valable jusqu’au 31.07.2024)

%  Une isolation par l’extérieur continue sans interruption
%  Faible poids, limitant la pénibilité lors de la pose
%  Présence de contre-liteaux (mis en œuvre en usine) pour 

assurer la ventilation du parement de la couverture
%  Parement composé de 4 vraies lames de peuplier  

massif de 23 mm emboitées entre elles
%  Aspect chaleureux et moderne du peuplier, un bois clair 

et veiné
%  Disponible de 2,5 à 8 m  (de 10 en 10 cm)
%  Solution totalement finie après pose
%  2 types de poses sont possibles : parallèle ou  

perpendiculaire au faitage

Les PLUS Quickciel Cosyk

(1) Avec contrelattes
(2) Portée sur 2 appuis, nous consulter
(3) Avis technique
(4)  Données conformément aux hypothèses de calcul de l’AT. 

Pour la configuration Chantier, se reporter à la formule de calcul figurant dans l’AT



QUIC KC IEL  ·  CATALOGUE PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK18

Kréa
Quickciel Cosyk Particules

DESCRIPTION
Naturel ou à peindre. Panneau sandwich isolant de toiture 
PSE. Quickciel COSYK Particules est constitué d’une sous-
face en Panneaux de particules P5 d’épaisseur 15 mm fai-
sant office de parement plafond, d’une âme isolante primitif 
31 / 30 Quickciel en polystyrène expansé gris conforme à la 
norme EN13163 et d’un parement supérieur en bois hydro-
fugé d’épaisseur 3 mm. Ce produit est idéal pour la réalisa-
tion des plafonds tramés avec joints marqués, la sous-face 
particules (12 mm) offre une excellente résistance aux chocs.
Elle peut être peinte ou rester naturelle.

DOMAINE D’EMPLOI
Les panneaux Quickciel COSYK Particules sont des éléments 
de toiture, porteurs et isolants, destinés à être utilisés comme 
isolants supports de couverture ventilée de locaux à faible et 
moyenne hygrométrie en climat de plaine (altitude <900m) en :
• Bâtiments d’habitation ;
•  Bâtiments régis par le code du travail (dont le plancher bas 
du dernier niveau est situé à moins de 8m du sol).
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Référence 
Épaisseur (1)

Isolant
(mm)

Épaisseur (1)

totale
(mm)

Poids
(kg/m2)

Performance Thermique Conductivité
Thermique 

Isolant
(W/(m.K))

Résistance à 
la diffusion 
de vapeur

Portée maxi (en mètre) selon charges  
descendantes (sur 3 appuis) (2) Condition-

nement
[panneaux /

palettes]R isolant
(m2.K/W)

R panneau
(m2.K/W)

R totale 
toiture

(m2.K/W)

Uc toiture
(W/(m2.K))

Up toiture (4)

(W/(m2.K)) Sd (m) 100
daN/m2

125
daN/m2

150
daN/m2

200
daN/m2

Quickciel Cosyk Particules Habitat
Cosyk Particules 0,23  125 (3)    167    14,4    4,00    4,10    4,10   0,23    0,24   0,031  4,50    2,50    2,40    2,40    2,00   14

Cosyk Particules 0,19  155 (3)    197   14,8   5,00    5,10   5,05  0,19    0,20   0,031  5,40    3,00    2,70    2,50    2,10   12  

Cosyk Particules 0,16  186 (3)    228    15,3   6,00    6,10  5,95  0,16    0,17   0,031  6,30    3,15    3,00    2,80    2,40    10  

Cosyk Particules 0,15  200 (3)    242   15,6  6,45    6,55    6,35  0,15    0,16   0,031  6,80    3,30    3,30    3,10    2,70    10

Cosyk Particules 0,14  217 (3)    259   15,8   7,00    7,10  6,85  0,14    0,14   0,031  7,30    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Cosyk Particules 0,13  225 (3)    290    16,2   7,50    7,60    7,30  0,13    0,13   0,030  7,50    3,30    3,30    3,10    2,70   8 

Cosyk Particules 0,12  248    267    16,6    8,00    8,10    7,95  0,12    0,13   0,031 8,20    3,30    3,30    3,10    2,70   8

Cosyk Particules 0,11  260    302   16,8      8,65    8,75   8,55    0,11    0,12   0,030  8,60    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Quickciel Cosyk Particules Habitat 4M2A (jusqu’à 4 m de portée sur 2 appuis)
Cosyk Particules 4M2A 200 242 17,8 6,45 6,60 6,50 0,15 0,15 0,031 6,90 4,00 (5) 4,00 (5) 3,80 (5) 2,70 10

 

Caractéristiques Techniques

Longueur : Standard : 4,00 m. De 2,50 à 8,00 m.
Facturation de 10 en10 cm (sauf 4M2A, longueur fixe de 4 m)
Avec jonction des parements apparente (protection au feu assurée).
Largeur : 60 cm
Type de bord : rainé-bouveté
Résistance thermique : 
certificat ACERMI n° 13/164/804 ( 31) ou 13/164/802 ( 30)
Réaction au feu de l’isolant : Euroclasse E 
Rapport de classement CSTB n° RA16-0281 du 08/11/2016
Réaction au feu du parement Particules 15 mm : D-s2, d0
Protection incendie : Conforme au Guide de l’isolation 
par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue 
des risques en cas d’incendie (cahier 3231)
Avis Technique : 5-1 /17-2547_V1 (valable jusqu’au 31.07.2024)

%  Une isolation par l’extérieur continue sans interruption 
par la charpente

%  Faible poids, limitant la pénibilité lors de la pose
%  Présence de contre-liteaux (mis en œuvre en usine) pour 

assurer la ventilation du parement de la couverture
%  Le parement Particules peut être peint ou rester naturel
%  Parement Particules particulièrement résistant aux 

chocs et aux impacts

Les PLUS Quickciel Cosyk
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Quickciel COSYK
n°5.1/17-2547_V1 publié le 22/09/2017

Quickciel Cosyk 
Particules

(1) Avec contrelattes
(2) Portée sur 2 appuis, nous consulter
(3) Avis technique
(4)  Données conformément aux hypothèses de calcul de l’AT. 

Pour la configuration Chantier, se reporter à la formule de calcul figurant dans l’AT
(5) Portée mesurée sur 2 appuis

NOUVEAU



QUIC KC IEL  ·  CATALOGUE PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK20

Kréa
Quickciel Cosyk OSB

DESCRIPTION
Naturel ou à peindre. Panneau sandwich isolant de toiture 
PSE. Quickciel COSYK OSB est constitué d’une sous-face 
OSB en panneaux de lamelles de bois orientées pressées 
d’épaisseur 15 mm faisant office de parement plafond, 
d’une âme isolante primitif 31 / 30 Quickciel en polystyrène 
expansé gris conforme à la norme EN13163 et d’un pare-
ment supérieur en bois hydrofugé de 3 mm. Cette sous-face  
composée de copeaux de bois orientés dans des directions 
spécifiques, est assemblée par collage à base de résine. Elle 
apporte à la pièce un caractère moderne et « design », et 
une atmosphère chaleureuse.

DOMAINE D’EMPLOI
Les panneaux Quickciel COSYK OSB sont des éléments de 
toiture, porteurs et isolants, destinés à être utilisés comme 
isolants supports de couverture ventilée de locaux à faible et 
moyenne hygrométrie en climat de plaine (altitude <900m) en :
• Bâtiments d’habitation ;
•  Bâtiments régis par le code du travail (dont le plancher bas 
du dernier niveau est situé à moins de 8m du sol).
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Référence 
Épaisseur (1)

Isolant
(mm)

Épaisseur (1)

totale
(mm)

Poids
(kg/m2)

Performance Thermique Conductivité
Thermique 

Isolant
(W/(m.K))

Résistance à 
la diffusion 
de vapeur

Portée maxi (en mètre) selon charges  
descendantes (sur 3 appuis) (2) Condition-

nement
[panneaux /

palettes]R isolant
(m2.K/W)

R panneau
(m2.K/W)

R totale 
toiture

(m2.K/W)

Uc toiture
(W/(m2.K))

Up toiture (4)

(W/(m2.K)) Sd (m) 100
daN/m2

125
daN/m2

150
daN/m2

200
daN/m2

Quickciel Cosyk OSB Habitat
Cosyk OSB 0,23  125 (3)    167    14,7    4,00    4,10    4,15   0,23    0,24   0,031 6,90    2,50    2,40    2,40    2,00   14

Cosyk OSB 0,19  155 (3)    197   15,2   5,00    5,10   5,10  0,19    0,20   0,031  7,80    3,00    2,70    2,50    2,10   12  

Cosyk OSB 0,16  186 (3)    228    15,7   6,00    6,10  6,00  0,16    0,17   0,031 8,70   3,15    3,00    2,80    2,40    10  

Cosyk OSB 0,15  200 (3)    242   15,9  6,45    6,55    6,40  0,15    0,15   0,031  9,20    3,30    3,30    3,10    2,70    10

Cosyk OSB 0,14  217 (3)    259   16,2   7,00    7,10  6,90  0,14    0,14   0,031 9,70    3,30    3,30    3,10    2,70   8  

Cosyk OSB 0,13  225 (3)    267  16,5   7,50    7,60    7,35  0,13    0,14   0,030 9,90    3,30    3,30    3,10    2,70   8 

Cosyk OSB 0,12  248    290   16,9    8,00    8,10   8,00  0,12    0,12   0,031 10,60    3,30    3,30    3,10    2,70   8

Cosyk OSB 0,11  260    302    17,1      8,65    8,75   8,60    0,11    0,12   0,030  11,00   3,30    3,30    3,10    2,70   8  

 

Caractéristiques Techniques

Longueur : Standard : 3,00 m. De 2,50 à 8,00 m.
Facturation de 10 en 10 cm. Avec jonction des parements apparente 
(protection au feu assurée). 
Largeur : 60 cm
Type de bord : rainé-bouveté
Résistance thermique : 
certificat ACERMI n° 13/164/804 ( 31) ou 13/164/802 ( 30)
Réaction au feu de l’isolant : Euroclasse E 
Rapport de classement CSTB n° RA16-0281 du 08/11/2016
Réaction au feu du parement OSB 15 mm : D-s2, d0
Protection incendie : Conforme au Guide de l’isolation 
par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue 
des risques en cas d’incendie (cahier 3231)
Avis Technique : 5-1 /17-2547_V1 (valable jusqu’au 31.07.2024)

%  Une isolation par l’extérieur continue sans interruption 
par la charpente

%  Faible poids, limitant la pénibilité lors de la pose
%  Présence de contre-liteaux (mis en œuvre en usine) pour 

assurer la ventilation du parement de la couverture
%  Parement composé de copeaux de bois orientés  

dans des directions différentes, assemblé par collage
% Aspect moderne, surface résistante aux chocs
% Solution totalement finie après pose

Les PLUS Quickciel Cosyk

QUICKCIEL 
HQE®

Performances
certifiées

QUICKCIEL 
HQE®

Économie
d’énergie

QUICKCIEL 
HQE®

Chantierpropre

QUICKCIEL 
HQE®

Ressources
optimisées

QUICKCIEL 
HQE®

Confort
acoustique

QUICKCIEL 
HQE®

FDES
disponible

Quickciel COSYK
n°5.1/17-2547_V1 publié le 22/09/2017

Quickciel Cosyk OSB

(1) Avec contrelattes
(2) Portée sur 2 appuis, nous consulter
(3) Avis technique
(4)  Données conformément aux hypothèses de calcul de l’AT. 

Pour la configuration Chantier, se reporter à la formule de calcul figurant dans l’AT



QUIC KC IEL  ·  CATALOGUE PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK22

Acoustik
Quickciel Cosyk Organic

DESCRIPTION
Laine de bois avec large palette de couleurs. Panneau  
sandwich isolant de toiture PSE. Quickciel COSYK  
Organic est composée d’une sous-face Organic constituée 
d’un panneau de laine de bois d’épaisseur 25 mm lié au  
ciment blanc, faisant office de parement plafond, d’une 
âme isolante primitif 31 / 30 QUICKCIEL en polystyrène  
expansé gris conforme à la norme EN13163 et d’un parement  
supérieur en bois hydrofugé d’épaisseur 3 mm. Avec son 
panneau en laine de bois (25 mm), cette sous-face garan-
tit une correction acoustique haut de gamme et donne au 
plafond toute son originalité. Disponible en version ERP.

DOMAINE D’EMPLOI
Les panneaux QUICKCIEL Cosyk Organic sont des éléments de 
toiture, porteurs et isolants, destinés à être utilisés comme 
isolants supports de couverture ventilée de locaux à faible et 
moyenne hygrométrie en climat de plaine (altitude <900m) en :
• Bâtiments ERP ;
•  Bâtiments régis par le code du travail (dont le plancher bas du 
dernier niveau est situé à moins de 8m du sol).

NATURLIFE

FRACTAL POETRY

URBAN WORLD

Quickciel Cosyk Organic : une large palette de couleurs

Tilleul Vert Anis Pistache Lin Tabaco Aubergine Sanguine

White Écume Silicium Gris de Lune Gris Pierre Asphalte Carbone

Lemon Orange Juice Rouille Pink Paradise Ciel Bleu Silver Green Grass
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Référence 
Épaisseur (1)

Isolant
(mm)

Épaisseur (1)

totale
(mm)

Poids
(kg/m2)

Performance Thermique Conductivité
Thermique 

Isolant
(W/(m.K))

Résistance à 
la diffusion 
de vapeur

Portée maxi (en mètre) selon charges  
descendantes (sur 3 appuis) (2) Condition-

nement
[panneaux /

palettes]R isolant
(m2.K/W)

R panneau
(m2.K/W)

R totale 
toiture

(m2.K/W)

Uc toiture
(W/(m2.K))

Up toiture (4)

(W/(m2.K)) Sd (m) 100
daN/m2

125
daN/m2

150
daN/m2

200
daN/m2

Quickciel Cosyk Organic Habitat
Cosyk Organic 0,22  125 (3)    180   19,4  4,00    4,25    4,30   0,22    0,23   0,031 - 2,450  1,225    1,225    1,225    14

Cosyk Organic 0,18  155 (3)    210   19,9  5,00    5,25   5,25  0,18    0,19   0,031 -  2,450   1,225  1,225  1,225  12  

Cosyk Organic 0,15  186 (3)    241   20,4  6,00    6,25   6,20  0,15    0,16   0,031 - 2,450    1,225   1,225   1,225    10  

Cosyk Organic 0,14  200 (3)    255   20,6  6,45    6,70    6,60  0,14    0,15   0,031 - 2,450    2,450      1,225 1,225  10

Cosyk Organic 0,13  217 (3)    272   20,9  7,00    7,25   7,10    0,13    0,14   0,031 - 2,450   2,450    1,225    1,225    8  

Cosyk Organic 0,13  225 (3)    280  21,2  7,50    7,75    7,55  0,13    0,13   0,030 - 2,450    2,450    1,225  1,225  8 

Cosyk Organic 0,12  248   303   21,6  8,00    8,25    8,00  0,12    0,12   0,031 - 2,450   2,450   1,225   1,225   8

Quickciel Cosyk Organic ERP
Cosyk Organic ERP 0,22  125 (3)    195   39,2  4,00    4,30    4,30   0,22    0,23   0,031 - 2,450  1,225    1,225    1,225    14

Cosyk Organic ERP 0,18  155 (3)    225   39,7  5,00    5,30   5,25  0,18    0,19   0,031 -  2,450   1,225  1,225  1,225  12  

Cosyk Organic ERP 0,15  186 (3)    256   40,2  6,00    6,30   6,20  0,15    0,16   0,031 - 2,450    1,225   1,225   1,225    10  

Cosyk Organic ERP 0,14  200 (3)    270   40,4   6,45    6,75    6,65  0,14    0,15   0,031 - 2,450    2,450      1,225 1,225  10

Cosyk Organic ERP 0,13  217 (3)    287   40,7   7,00    7,30   7,15    0,13    0,14   0,031 - 2,450   2,450    1,225    1,225    8  

Cosyk Organic ERP 0,12  225 (3)    295    41,0  7,50    7,80    7,60  0,12    0,13   0,030 - 2,450    2,450    1,225  1,225  8 

 

Caractéristiques Techniques

Longueur : Standard : 2,45 m. Standard avec jonction des parements devant être portée 
sur une panne : 3,00 m (2 panneaux Acoustique de 1,50) 3,50 m (1 panneau de 1,50 
+ 1 panneau de 2,00) 3,95 m (1 panneau de 1,50 + 1 panneau de 2,45) 4,00 m 
(2 panneaux de 2,00) 4,45 m (1 panneau de 2,0 + 1 panneau de 2,45) 4,90 m 
(2 panneaux de 2,45) 5,00 m (2 panneaux de 1,50 + 1 panneau de 2,00) 5,45 m 
(2 panneaux de 1,50 + 1 panneau de 2,45) 5,50 m (2 panneaux de 2,00 + 1 panneau 
de 1,50 5,95 m (1 panneau de 1,50 + 1 panneau de 2,40 + 1 panneau de 2,45)  
6,00 m (3 panneaux de 2,00) 6,45 m (2 panneaux de 2,00 + 1 panneau de 2,45) 
Autres, avec plus-value de 2,50 à 8,00 m - de 10 en 10 cm (vis et jonction portées sur 
panne) et sur demande de faisabilité. 
Largeur : 60 cm
Type de bord : rainé-bouveté
Résistance thermique : certificat ACERMI n° 13/164/804 ( 31) ou 13/164/802 ( 30)
Réaction au feu de l’isolant : Euroclasse E - Rapport de classement CSTB n° RA16-0281 
du 08/11/2016
Réaction au feu du parement : A2-s1, d0, conforme à la norme EN 520
Protection incendie : Conforme au Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments 
d’habitation du point de vue du risque en cas d’incendie (cahier 3231)
Avis Technique : 5-1 /17-2547_V1 (valable jusqu’au 31.07.2024)

%  Une isolation par l’extérieur continue sans interruption
%  Faible poids, limitant la pénibilité lors de la pose
%  Présence de contre-liteaux (mis en œuvre en usine) pour 

assurer la ventilation du parement de la couverture
%  Parement ultra performant en correction acoustique 

(confort)
%  Parement bois
%  Gamme de couleur « Organic »

Les PLUS Quickciel Cosyk
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Quickciel Cosyk Organic

(1) Avec contrelattes
(2) Portée sur 2 appuis, nous consulter
(3) Avis technique
(4)  Données conformément aux hypothèses de calcul de l’AT. 

Pour la configuration Chantier, se reporter à la formule de calcul figurant dans l’AT



QUIC KC IEL  ·  CATALOGUE PANNEAUX DE TOITURE QUICKCIEL COSYK24

LES ACCESSOIRES QUICKCIEL

Vis Quickciel TF/T : 
Les Quickciel Vis TF/F Pointes TP, 
vis autoperceuse à tête fraisée avec 
nervures sous tête et empreinte Torx, 
en acier zingué bichromaté ou en acier 
zingué, sont destinées à fixer les pan-
neaux isolants supports de couverture 
de la gamme Quickciel Cosyk sur des 
charpentes en bois avec un ancrage 
de 50 mm minimum sur la charpente. 
Elles sont vissées à travers les contre 
liteaux (sans pré-perçage), à raison de 
2 pointes par panneau et par panne, et 
pénètrent dans la panne. De 200 à 260 
mm : vis de 6,0 mm de Ø. De 280 à 360 
mm : vis de 8,0 mm de Ø

Rondelles
Rondelles de répartition en acier 
galvanisé, de diamètre 40 ou 
70 mm, lors de l’utilisation de 
fixation directe sur le panneau 
Quickciel Cosyk.

Vis Quickciel SPST
Les Quickciel Vis SPST sont des vis  
autoperceuse à tête fraisée avec  
nervures sous tête et empreinte 
Torx, en acier zingué bichromaté, 
destinées à visser directement les 
lambourdes, support de la plaque 
sous tuile, à travers le contre liteau 
du panneau de toiture Quickciel 
Cosyk SPST. La plaque sous tuile est 
ensuite fixée traditionnellement sur 
les lambourdes.

Profil en T
Dimension du profil 3700 mm. 
Ils sont destinés à réaliser une 
finition parfaite à la jonction 
des panneaux Quickciel Cosyk 
Décor blanc.

Faux chevron C 24
Latte en sapin / épicéa :
- bois sec à 18 %
-  classification C 24 (en classe-

ment de structure : supporte 
une pression de 24 Mpa en 
flexion)

- section calibrée 24/60 de 2,10 ml
- traitée classe 2
Ce faux chevron C 24 est utile 
pour les finitions de bas de pente 
de toiture.

Kit ancrage chevilles  
pour polystyrène
Les systèmes de vis Fischer en
plastique sont destinés à fixer les 
planches de rive des toitures, dans 
l’épaisseur du polystyrène du  
panneau Quickciel Cosyk.
Ce système est composé d’une 
cheville plastique de 95 mm et 
d’une vis métallique.
Adapté uniquement au primitif  
PSE 30 ou 31.

Option  
« Fixation basse »
Liteau 24 x 47 mm  longueur 
800 mm

Respi’bande
50 m longueur
0,75 cm largeur

Lames Peuplier massif
Dimensions des lames (l x p)
150 x 23 mm (longueur variable)
Elles sont destinées à réaliser des 
finitions au droit de points singu-
liers, emboités aux parements du 
Quickciel Cosyk Peuplier massif.

Lames planche Epicéa 
vernis incolore
Dimensions des lames (L x l x p)  
1646 x 200 x 19 mm
Lames en bois du Nord 3 plis croisés 
emboîtées offrant une garantie de sta-
bilité du parement (épaisseur 19 mm et 
largeur utile 20 cm). Elles sont destinées 
à réaliser des finitions au droit de points 
singuliers, emboités aux parements du 
Quickciel Cosik Planche, finition vernis 
incolore. (Vernis Ecolabel - conforme à 
la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets)

Lames Douglas
Dimensions des lames (L x l x p)
1646 x 200 x 19 mm
Elles sont destinées à réaliser des 
finitions au droit de points singu-
liers, emboités aux parements du 
Quickciel Cosyk Douglas.

Lames planche
Dimensions des lames (L x l x p)
1646 x 200 x 19 mm
Elles sont destinées à réaliser des 
finitions au droit de points singu-
liers, emboités aux parements du 
Quickciel Cosyk Planche.

Lames planche Epicéa 
vernis blanc
Dimensions des lames (L x l x p)  
1646 x 200 x 19 mm
Lames en bois du Nord 3 plis croisés 
emboîtées offrant une garantie de sta-
bilité du parement (épaisseur 19 mm et 
largeur utile 20 cm). Elles sont destinées 
à réaliser des finitions au droit de points 
singuliers, emboités aux parements du 
Quickciel Cosyk Planche, finition vernis 
blanc. (Vernis Ecolabel - conforme à la 
norme NF EN71-3 : sécurité des jouets)

Housse de protection
Housse plastique opaque (blanche) à 5 faces permettant  
de réhousser une palette entamée de panneaux.
-  2 dimensions pour les housses :  

· 6350 x 2200 x 0,08 mm 
· 7350 x 2200 x 0,08 mm

- Conditionnement : en rouleaux prédécoupés.

Mousse polyuréthane
Mousse de polyuréthane expansive 
en bombe aérosol de 750 ml destinée 
à assurer l’étanchéité à l’air entre les 
panneaux de toiture. Cette mousse 
est appliquée dans la gorge des rives 
longitudinales des panneaux Quick-
ciel Cosyk. Également disponible avec 
un pistolet adaptable.
NB : Équipement de protection 
individuelle nécessaire lors de la mise 
en œuvre.

Nettoyant pour 
pistolet d‘injection 
de mousse PU 
Quickciel 
500 ml

Kit pistolet
Accessoire pour les bombes 
mousse PU pistolables
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LA MISE EN ŒUVRE

Les différentes étapes de mise en œuvre

Astuces

1  Approvisionnement palette vers grue

3  Préperçage pour mise en place goujon

5  Mousqueton pour passage élingue

2  Mise au sol pour dépalettisation

4  Mise en place goujon pour levage

6  Elingue
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LA MISE EN ŒUVRE

7  Préparation finale

9  Levage

11  Mise en place panneau

8  Levage du panneau

10   Approche du panneau à son emplacement en 
sécurité car le panneau est maintenu par la grue

12  Ajustement et alignement à l’égout

Astuces
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LA MISE EN ŒUVRE

13   Détail de l’emboitement, de la coupe  
égout et de la fixation basse

15  Vissage en partie courante

17  Jonction Murs / Panneaux

14  Vissage du panneau

16  Moussage des joints entre panneaux

18   Vue d’ensemble de panneaux vissés et  
moussés aux jonctions longitudinales
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Modules de formation pour l’enveloppe du bâtiment 
■    Efficacité énergétique en rénovation
■    Isolation des toitures inclinées

Passer à la pratique en situation
et grandeur réelles
Au-delà d’une simple prestation d’assistance technique,
l’équipe de formation Knauf vous propose un véritable
programme d’accompagnement sur-mesure 
directement sur vos chantiers, pour développer 
votre expertise des procédés techniques.

Exemple de modules disponibles  pour  
l’enveloppe du bâtiment :

■   EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN RÉNOVATION (3 jours)
OBJECTIFS : 
Devenir responsable en rénovation énergétique des logements

   COMPÉTENCES VISÉES : 
• Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment
•  Connaître les solutions d’amélioration de la performance 

énergétique
• Bâtir une stratégie de rénovation 

■ ISOLATION DES TOITURES INCLINÉES (2 jours)
OBJECTIFS : 
Savoir réaliser l’isolation d’une toiture inclinée

   COMPÉTENCES VISÉES : 
• Connaître les différents types d’isolation des toitures
• Savoir proposer les solutions adaptées
•  Savoir réaliser une isolation en toitures dans le respect  

des Règles de l’Art

SE FORMER  
CHEZ KNAUF   

Accessible partout et à tout moment, consultez notre  
catalogue formation à partir de l’espace dédié sur le site 
internet : knauf-formation.fr

En trente minutes, nos modules vous permettent :
1.  d’acquérir les notions théoriques de base préalables 

aux modules présentiels

2.  d’appréhender les connaissances techniques, 
technologiques ou réglementaires relatives aux 
applications constructives Knauf

3. de mieux connaître les produits et systèmes Knauf

SE FORMER  
EN LIGNE    

CONTACTEZ-NOUS SUR 
KNAUF-FORMATION.FR
■ Par téléphone : 01 64 36 37 00 ou par fax : 01 60 61 55 52
■ Par courrier : Knauf - Centre de formation - Zone Industrielle du Sauvoy - 77165 Saint-Soupplets
■ Par e-mail : formation@knauf.fr

    

FORMATIONS
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Pentes de toits 
Tableau des correspondances 

LES RESSOURCES ET PRESTATIONS CHANTIER 

PENTE de TOIT Coefficient 
Multiplicateur*

Cosinus 
Cos.

Cotangente 
Cotg.%  Degré °

20% 11°31 1,02 0,980 5,000

21% 11°86 1,022 0,978 4,762

22% 12°40 1,025 0,976 4,548

23% 12°95 1,027 0,974 4,349

24% 13°49 1,029 0,972 4,168

25% 14°04 1,031 0,970 3,999

26% 14°57 1 0,968 3,847

27% 15°11 1,036 0,966 3,704

28% 15°64 1,038 0,963 3,572

29% 16°17 1,041 0,960 3,449

30% 16°70 1,044 0,958 3,333

31% 17°22 1,047 0,955 3,226

32% 17°74 1,05 0,952 3,126

33% 18°26 1,053 0,949 3,031

34% 18°78 1,056 0,947 2,941

35% 19°29 1,059 0,944 2,857

36% 19°80 1,063 0,940 2,777

37% 20°30 1,066 0,938 2,703

38% 20°81 1,07 0,935 2,631

39% 21°30 1,073 0,932 2,565

40% 21°80 1,077 0,928 2,500

41% 22°29 1,08 0,952 2,439

42% 22°78 1,084 0,922 2,381

43% 23°27 1,088 0,919 2,325

44% 23°75 1,092 0,915 2,273

45% 24°23 1,097 0,912 2,222

46% 24°70 1,1 0,908 2,174

47% 25°17 1,105 0,905 2,128

48% 25°64 1,11 0,902 2,083

49% 26°10 1,113 0,898 2,041

50% 26°56 1,118 0,894 2,000

51% 27°02 1,122 0,891 1,961

52% 27°47 1,127 0,887 1,293

53% 27°92 1,132 0,883 1,887

54% 28°37 1,136 0,880 1,852

55% 28°81 1,141 0,876 1,818

56% 29°25 1,146 0,872 1,786

57% 29°68 1,151 0,868 1,755

58% 30°11 1,156 0,865 1,724

59% 30°54 1,161 0,861 1,695

60% 30°96 1,166 0,857 1,667

61% 31°38 1,171 0,854 1,640

62% 31°80 1,177 0,850 1,613

63% 32°21 1,182 0,846 1,587

64% 32°62 1,187 0,842 1,562

65% 33°02 1,193 0,839 1,539

66% 33°42 1,198 0,835 1,515

67% 33°82 1,204 0,831 1,493

68% 34°22 1,21 0,827 1,470

69% 34°60 1,215 0,823 1,449

70% 34°99 1,221 0,819 1,429

PENTE de TOIT Coefficient 
Multiplicateur*

Cosinus 
Cos.

Cotangente 
Cotg.%  Degré °

71% 35°37 1,226 0,835 1,518

72% 35°75 1,232 0,831 1,389

73% 36°13 1,238 0,808 1,370

74% 36°50 1,244 0,804 1,351

75% 36°87 1,25 0,800 1,333

76% 37°23 1,256 0,796 1,316

77% 37°59 1,262 0,792 1,299

78% 37°95 1,268 0,789 1,282

79% 38°31 1,274 0,785 1,266

80% 38°66 1,281 0,781 1,250

81% 39°00 1,287 0,777 1,235

82% 39°35 1,293 0,773 1,212

83% 39°69 1,299 0,770 1,205

84% 40°03 1,306 0,766 1,190

85% 40°36 1,312 0,762 1,177

86% 40°69 1,319 0,758 1,163

87% 41°02 1,325 0,754 1,149

88% 41°35 1,332 0,751 1,136

89% 41°67 1,339 0,747 1,123

90% 41°99 1,345 0,743 1,111

91% 42°30 1,352 0,740 1,099

92% 42°61 1,359 0,736 1,087

93% 42°92 1,366 0,732 1,075

94% 43°23 1,372 0,729 1,064

95% 43°53 1,379 0,725 1,053

96% 43°83 1,386 0,721 1,042

97% 44°13 1,393 0,718 1,031

98% 44°42 1,4 0,714 1,020

99% 44°71 1,407 0,711 1,010

100% 45° 1,414 0,707 1,000

105% 46°40 1,45 0,690 0,952

110% 47°73 1,487 0,673 0,941

115% 48°99 1,524 0,656 0,869

120% 50°19 1,562 0,640 0,833

125% 51°34 1,601 0,625 0,800

130% 52°43 1,64 0,610 0,769

135% 53°47 1,681 0,595 0,741

140% 54°46 1,721 0,581 0,714

145% 55°41 1,761 0,568 0,689

150% 56°31 1,803 0,555 0,666

155% 57°17 1,845 0,542 0,645

160% 57°99 1,887 0,531 0,625

165% 58°78 1,929 0,518 0,606

170% 59°53 1,972 0,507 0,588

173%** 60° ** 2 ** 0,500 ** 0,577 **
175% 60°25 2,015 0,496 0,572

180% 60°94 2,058 0,486 0,556

185% 61°61 2,103 0,475 0,540

190% 62°24 2,147 0,466 0,526

195% 62°85 2,191 0,456 0,513

200% 63°43 2,236 0,447 0,500

* Pour calculer la longueur du rampant à partir de la longueur au sol : 
Rampant = Cote au sol x coef

** Pente maximum de coupe possible en usine
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LES RESSOURCES ET PRESTATIONS CHANTIER 

LES DIFFÉRENTES COUPES RÉALISABLES EN USINE

Sous-face Sous-face Sous-face Sous-face

Pente (0 à 60°,
max 173  %)

Pente (30 à 90°,
mini 57 %)

Pente (0 à 60°,
max 173  %)

Pente (30 à 60°,
57 % à  173  %)

Sous-face Sous-face Sous-faceSous-face

Pente (0 à 60°,
max 173  %)

Pente (30 à 90°,
mini 57  %)

Pente (30 à 90°,
mini 57  %)

Pente (30 à 60°,
57 % à  173  %)

α

α
Sous-face

Pente (0 à 60°, max 173  %)

Type 1 : Coupe Biaise Basse Type 2 : Coupe Horizontale Basse Type 3 : Coupe Biaise Basse  
et Coupe Biaise Haute

Type 4 : Coupe Horizontale Basse  
et Coupe Biaise Haute

Type 5 : Coupe Biaise Haute Type 6 : Coupe Biaise Basse  
et Coupe Horizontale Haute

Type 7 : Coupe Horizontale Basse  
et Coupe Horizontale Haute

Type 8 : Coupe Horizontale Haute

Type 9 : Coupe Faitage

α

α

Sous-face

Pente (0 à 60°, max 173  %)

Type 10 : Coupe Égout

Type 0 : pas de coupe / fixation à préciser
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FORMULAIRE DE CALEPINAGE QUICKCIEL COSYK

Ce formulaire doit être obligatoirement accompagné 
d’un plan et envoyé à logistique@quickciel.fr
Tél. : 03 89 26 69 68
Fax : 03 51 72 00 49

Date : ...........................................................................

❏ Devis ou                ❏ Commande

Commercial Quickciel : ...............................................

Schéma :

V O T R E  E X P E RT  I T E  T O I T U R E

Négoce
Entité : .................................................................. Ville et département : ......................................................................................................
Téléphone :  .......................................................... Interlocuteur : ..................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................

Entreprise de pose
Entité : .................................................................. Ville et département : ......................................................................................................
Téléphone : ........................................................... Interlocuteur : ..................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................

Identification du chantier
Désignation / référence chantier : ..................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................ Ville : ................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................... Interlocuteur : .................................................................................................................. 
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................
Architecte : ........................................................... Ville et département : ......................................................................................................
Téléphone : ........................................................... Interlocuteur : ..................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................
Bureau de contrôle : ............................................. Ville et département : ......................................................................................................
Téléphone : ........................................................... Interlocuteur : ..................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................

Informations chantier

Type de chantier :     ❏ Neuf      ❏ Rénovation
Pente de la toiture : ........................................................... % et ou ........................................
Surface approximative de la toiture : ................................. .m2

Débord de toit :  ❏ Oui, ........................... cm ❏ Non
Rive (latérale) :  ❏ Oui, ........................... cm     ❏ Non
Pose sur :  ❏ Pannes    ❏ Chevrons       
Coupes faîtage effectuées sur le chantier : ❏ Oui      ❏ Non
Options de finition : ❏ Fixation basse     ❏ Coupe biaise en usine
Entraxe pannes :  ........................................................................................................................................................................................
Possibilité de modifier l’entraxe :  ❏ Oui      ❏ Non
Épaisseur isolant (mm) : ❏ 105   ❏ 125   ❏ 155   ❏ 186   ❏ 200   ❏ 217   ❏ 225   ❏ 248   ❏ 260 (indisponible en Organic)
Valeurs thermiques minimales, si connues :  ...................... Up : ......... W/ (m². K), ou Uc : ........... W/(m².K), ou R :.......... m².K/W
Type de couverture : ❏ Tuiles   ❏ Ardoises   ❏ Métallique   ❏ Zinc – cuivre- inox   ❏ Bac Acier   ❏ Photovoltaïque    
❏ Procédé d’étanchéité   ❏ Plaque sous tuiles   ❏ Autres: ....................................................... ................................................................
Charges descendantes : Poids couverture :............ kg/m² / Charge climatique : ...............kg/m²

FINITIONS EN SOUS-FACES

Plâtre Décor blanc Planche Douglas Peuplier 
massif Particules OSB Organic

TYPES 
D’APPLICATION

HABITAT
ERP



QUICKCIEL SARL
37, rue d’Ensisheim · 68190 UNGERSHEIM
Tél. : 03 89 26 69 68 · Fax : 03 51 72 00 49

SIRET : 789 038 916 00019

www.quickciel.fr
10

 d
éc

em
br

e 
20

20

Pour visualiser tout ce dont vous avez besoin : 
la plaquette Quickciel, l’avis technique, la documentation technique, 

le guide de mise en oeuvre, etc.

Téléchargez-les sur 
www.quickciel.fr

PANNEAUX DE TOITURE
QUICKCIEL COSYK

ISOLANT DE TOITURE 
QUICKCIEL SARKING

ISOLATION 
DES FAÇADES

QUICKCIEL 
PU FAÇADE MI

V O T R E  E X P E RT  I T E  T O I T U R E

 Service commercial & logistique  
logistique@quickciel.fr  

Tél. 03 89 26 69 68 
Fax 03 51 72 00 49 

Une présence  
sur tout le territoire


