
Un isolant biosourcé abordable 
pour des bâtiments respectueux 
de l’environnement

Préserver l’environnement est 
depuis longtemps l’une de nos 
préoccupations majeures.

Nous avons ainsi à cœur de vous 
proposer des solutions pérennes, 
grâce à des produits et des 
composants sélectionnés avec 
attention, afin de prendre soin de la 
nature et des hommes.

C’est pourquoi nous venons 
compléter la gamme de nos 
systèmes d’Isolation Thermique par 
l’Extérieur certifiés avec un nouvel 
isolant en fibre de bois. 
Plus abordable que d’autres 
systèmes biosourcés, webertherm 
XM fibre de bois permet de réaliser 
des bâtiments économes en 
énergie, confortables, tout en 
respectant l’environnement.
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0 820 00 33 00 0,12 € / min

Découvrez tous nos systèmes 
et la vidéo présentant  

webertherm XM fibre de bois sur 
www.fr.weber

Le webertherm XM 
est une couche de base éprouvée 

et polyvalente, au cœur du système 
webertherm XM FdB, qui a déjà fait ses 
preuves et permet une application sur 
tous les isolants : PSE, laine de roche, 

mousse résolique, liège et fibre de bois. 
Sa composition à base de chaux 

aérienne associe la souplesse 
d’application à une protection incendie 

optimale, tout en offrant un support 
pour un très large panel de couleurs 
et de finitions variées : minérales à la 

chaux aérienne, minérales silicate, 
organiques et même effets matricés.

L’Isolation Thermique 
par l’Extérieur naturelle

Découvrez notre nouveau système 
ITE biosourcé pour supports maçonnés 
et constructions bois, associant des 
panneaux en fibre de bois à un  
sous-enduit minéral à la chaux aérienne 
pour un large choix de finitions.

webertherm XM fibre de bois

L’alliance de la nature
et du savoir-faire
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Sa faible conductivité thermique certifiée 
Keymark ainsi que son inertie permettent à 
l’isolant webertherm XM fibre de bois de procurer 
une isolation performante en hiver comme en 
été et de stocker les calories le jour pour les 
restituer la nuit vers l’extérieur.

Associé au sous-enduit à la chaux aérienne 
webertherm XM, l’isolant fibre de bois ne 
nécessite aucun aménagement en bande 
coupe-feu et confirme ainsi son excellent 
comportement en cas d’incendie, validé par  
un essai LEPIR2.

L’utilisation d’un isolant fibre de bois participe 
à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et diminue l’empreinte environnementale 
du bâtiment, tout en assurant le bien-être 
des occupants, critères intégrés dans la future 
réglementation RE 2020.

Que ce soit dans le cadre d’une construction 
neuve ou d’une rénovation, pour une 
maison individuelle ou un bâtiment collectif 
ou tertiaire, sur une ossature bois ou une 
maçonnerie, webertherm XM fibre de bois est un 
système d’Isolation Thermique par l’Extérieur 
naturellement performant et abordable.

Grâce à sa perméabilité à la vapeur d’eau et 
ses propriétés thermiques, webertherm XM 
fibre de bois vous assure un bâtiment sain, une 
réduction de la consommation d’énergie ainsi 
qu’un confort intérieur constant, quelle que soit 
la saison.

Il répond par ailleurs parfaitement aux 
contraintes des chantiers d’isolation, sans 
modification des habitudes de travail.

Avec ses panneaux en fibre de bois et un sous-
enduit à la chaux aérienne, webertherm XM 
fibre de bois vous permet également de profiter 
d’un large choix de finitions minérales ou 
organiques, vous permettant d’allier esthétisme 
et respect de l’environnement.

Le panneau webertherm XM fibre de bois destiné 
aux supports maçonnés est un isolant naturel 
issu d’un matériau renouvelable et de forêts 
certifiées et gérées durablement.

Il est réalisé à partir de chutes de bois, 
récupérées et broyées, puis agglomérées avec 
de la résine. L’utilisation de la matière première 
est ainsi optimisée et permet d’économiser  
la ressource.

Caractéristiques techniques :

Réaction au feu : Panneau E, système B-s1, d0
Conductivité thermique* (λ) = 0,039 W/(m.K)
Capacité thermique massique (Cp) = 2100 J/(kg.K)
Coefficient de diffusion de vapeur d’eau (μ) = 3
Densité* = 115 kg/m3

L’isolant webertherm
fibre de bois,
l’expert par nature !

Le système  
webertherm XM fibre de bois,
performant naturellement !

La fibre de bois, 
un matériau biosourcé à faible 
impact environnemental

Certification  
Keymark

La gamme des éco-engagés rassemble des produits et 
services respectueux de l’environnement. 
Faire le choix d’un produit ou d’un système éco-engagé,  
c’est faire une action bénéfique en faveur de l’environnement.

*Ce panneau est destiné aux supports maçonnés, pour les constructions bois, nous consulter. 


