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L’Isolation Thermique par l’Extérieur 
au centre de nos préoccupations

QUICKCIEL LE SPÉCIALISTE ITE TOITURE DE KNAUF 

V O T R E  E X P E RT  I T E  T O I T U R E

LA SOCIÉTÉ
Quickciel est une filiale du groupe 
KNAUF, spécialiste dans le domaine 
de l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur des toitures en pente.
L’entité Quickciel fabrique des 
produits certifiés, commercialisés  
par ses experts dédiés à l’ITE en
France métropolitaine.

LA GAMME
En isolation de toiture, l’offre  
Quickciel se compose de la gamme 
Quickciel Cosyk – une large palette 
de panneaux sandwich conformes à 
la RT 2012 avec différentes sous-faces, 
dont les épaisseurs et les mises en 
œuvre sont adaptées à tous types de 
bâtiments (Habitat Individuel, 
Collectif, ERP…) et d’isolants  
Quickciel Sarking. Pour la Maison 
Individuelle, des panneaux d’isolation 
en façade (sous bardage ventilé) 
viennent compléter ces produits.
 
LA DISTRIBUTION
Quickciel rayonne dans toute  
la France : ses isolants performants 
sont proposés par le biais de négoces 
en matériaux généralistes ou
spécialistes, couverture et bois.

Traiter les déperditions thermiques, réduire la consommation 
d’énergie, améliorer le confort de l’habitat… autant de  
préoccupations qui contribuent à l’évolution du marché de 
l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).

GAIN DE PLACE :
Une solution qui n’empiète 
pas sur la surface habitable.

DURABILITÉ
Les performances thermiques et 
mécaniques des isolants restent 
constantes sur la durée. Ainsi protégé 
des agressions extérieures, le bâtiment 
est préservé dans le temps.

ÉCONOMIQUE :
Accès aux aides financières 
publiques.

CONFORT :
Amélioration de la qualité  
de vie pour l‘occupant,  
été comme hiver.

L’ITE PAR QUICKCIEL A DE NOMBREUX AVANTAGES :

PERFORMANCE  
THERMIQUE :
Isolation thermique performante, 
sans pont thermique, pour 
réduire les dépenses de 
chauffage.

Quickciel, 
le spécialiste 
ITE toiture de     

POSE RAPIDE
Manipulation facile pour 
une mise en œuvre aisée.



3QUIC KC IEL  ·  GAMME QUICKCIEL SARKING

CARACTÉRISTIQUES GAMME QUICKCIEL SARKING

L’isolation par l’extérieur durable et « intelligente »

Le système Quickciel Sarking se travaille intégralement sur chantier à partir de panneaux de taille standard. De quoi garantir une 
souplesse de création unique, très appréciée des charpentiers pour la réalisation d’ouvrages complexes avec de multiples pentes 
et découpes. Enfin, son excellente résistance à la compression en fait une solution privilégiée pour les bâtiments en climat de 
montagne qui doivent supporter régulièrement de grosses quantités de neige. 

Le Sarking

C’est un procédé d’isolation thermique par l’extérieur de toitures en support des couvertures en pente ventilées, 
caractérisé par la pose des  panneaux isolants Quickciel Sarking au-dessus des chevrons ou voliges.
Le système Sarking permet une isolation sans pont thermique et protège ainsi les charpentes des fortes variations de température.
Les panneaux Quickciel Sarking sont composés d’une âme en mousse de polyuréthane de type PIR et des deux parements de 
surfaces multicouches composites kraft-aluminium réfléchissants et quadrillés.

Gamme de Panneau Isolant : 
Le Quickciel Sarking

LES 5 ATOUTS DE QUICKCIEL SARKING

1    Une solution alternative, adaptée aux cas complexes
Très résistants à la compression, les panneaux Quickciel  
Sarking conviennent aussi bien aux isolations des toitures en 
plaine, qu’aux toitures en climat de montagne, jusqu’à 2 000 
mètres d’altitude.

2   Des performances thermiques de haut niveau
Grâce à l’utilisation de matériaux de dernière génération,  
le Quickciel Sarking offre d’excellentes performances  
thermiques pour une faible épaisseur avec son Lambda de 
0,022. Ex. : R=8,00 m².K/W pour deux couches de Quickciel 
Sarking de 90 mm, ou R=7,30 m2.K/W pour une couche de  
Quickciel Sarking de 160 mm. Les solutions Quickciel Sarking 
de 132 et 160 mm sont, dans le cadre d’une rénovation,  
éligibles au crédit d’impôt en vigueur.

3    Une esthétique préservée et des coûts contrôlés
La faible épaisseur des panneaux garantit une isolation continue 
sur toute la surface de la toiture. Cette faible épaisseur limite 
l’utilisation d’habillages périphériques coûteux et permet 
d’atteindre une qualité d’exécution optimale.

4    Une liberté totale dans le choix du parement
Lames de bois massif, plaque de plâtre, laine de bois…  
Quickciel Sarking permet l’utilisation de différents types de 
parement formant le plafond. 

5     Une intégration dans les projets HQE® et BBC
Respectant haut la main les normes les plus strictes en matière 
de préservation de l’environnement, Quickciel Sarking  
s’intègre parfaitement dans une démarche HQE® ou dans un 
projet BBC (Bâtiment Basse Consommation).
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CARACTÉRISTIQUES GAMME QUICKCIEL SARKING

DESCRIPTION

DOMAINE D’EMPLOI

Quickciel Sarking est un panneau isolant conforme à la 
norme NF EN 13165 composé d’une âme en mousse de 
polyuréthane de type PIR et de deux parements de surfaces 
multicouches composites kraft-aluminium réfléchissants et 
quadrillés.

1   Isolation thermique par l’extérieur en support de 
couverture ventilées des toitures en pente directement 
sur charpente panne + chevron : 
• Des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs, des 
bâtiments tertiaires, 
• Locaux à faible ou moyenne hygrométrie, 
• En climat de plaine, jusqu’à une altitude de 900 m. 
Le procédé s’emploie en un ou deux lits avec une 
épaisseur minimale 110 mm pour le premier lit posé et fixé 
directement sur les éléments porteurs de type chevron de 
largeur minimale 6 cm et d’entraxe maximal 75 cm, en 
travaux neufs et en rénovation.

2   Isolation thermique par l’extérieur en support de 
couverture ventilées des toitures en pente, selon le 
procédé «Sarking» sur support continu, des bâtiments 
d’habitation individuels ou collectifs, Établissements 
Recevant du Public ou bâtiments tertiaires: 
• En climat de plaine, jusqu’à une altitude de 900 m, 
• En climat de montagne, jusqu’à une altitude de 2 000 m, 
avec une étanchéité complémentaire posée directement 
sur les panneaux. 
Il s’emploie en un ou deux lits posés sur un parement 
formant plafond et fixé dans les éléments porteurs de la 
charpente d’entraxe maximal 1 m, en travaux neufs et en 
rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grand format: 2400 x 1200 mm
Petit format: 1200 x 600 mm
Épaisseurs : 80, 90, 100, 110, 120, 132 et 160 mm 
Autres épaisseurs : sur demande et conditions de délais  
et de quantités
Conductivité Thermique : 0,022 W/(m.K)
Bords : rainurés bouvetés 4 côtés (RB4) rainure/languette 
centrée à mi-épaisseur
Résistance Thermique : certificat ACERMI n°16/164/1156
Réaction au feu : Euroclasse E
Parement multicouche réfléchissant sur chaque face :
·  émissivité 0,1 maxi
·  quadrillage pré-imprimé au pas de 10x10 cm à l’aide de traits 

de couleur bleue et d’épaisseur 0,5 mm
Performances Feu : 
Le procédé prévoit la mise en place d’un plafond rapporté 
pour assurer la protection de l’isolant : 
Selon le guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments 
d’habitation du point de vue du risque en cas d’incendie
Performances Mécaniques : 
Résistance utile en compression ≥ 50kPa
Perméance à la vapeur d’eau : Z45 à 200
Marquage CE
Enquête de Technique Nouvelle : n°010T160H

%  Résistance thermique élevée pour une 
faible épaisseur 

%  Conforme aux exigences de la  
réglementation thermique en travaux 
neufs et en rénovation

%  Confort d’été à l’intérieur des bâtiments, 
grâce à une résistance thermique élevée 
et à un parement réfléchissant

%  Grand format pour des chantiers plus 
rapides avec un quadrillage facilitant le 
repérage des découpes, avec une  
languette d’emboîtement renforcée cen-
trée pour réutiliser les éléments décou-
pés, en les retournant si nécessaire.

%  Panneaux manuportables : moins de 15 kg 
pour un panneau d’épaisseur de 160 mm 
couvrant une surface de 2,88 m² 

%  Environnement et santé : panneaux 
compatibles avec les bâtiments à Haute 
Qualité Environnementale® (HQE®)

%  Quickciel Sarking se décline en formats 
2 400 x 1 200 mm ou 1 200 x 600 mm : 
il est adapté à l’isolation des toitures en 
plaine jusqu’à une altitude de 900 m 
(grand format), et des toitures en climat 
de montagne jusqu’à 2 000 m d’altitude 
(petit format). 

Les PLUS Quickciel

QUICKCIEL 
HQE®

Performances
certifiées

QUICKCIEL 
HQE®

Économie
d’énergie

QUICKCIEL 
HQE®

Ressources
optimisées

Panneau isolant en mousse polyuréthane de type PIR 
le Quickciel Sarking  1200 x 600 mm     2400 x 1200mm

Nouveau
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CARACTÉRISTIQUES GAMME QUICKCIEL SARKING

1. Panne
2. Chevron
3. Butée continue
4. Quickciel Sarking
5. Bande respirante adhésive butyle
6.    Pointe cannelée ou vis à bois selon dossier technique
7.   Matériau incombustible (A1 ou A2 - s1, d0)
8. Mousse polyuréthane
9. Rehausse
10. Support de couverture
11. Couverture
12. Suspente bois
13. Fourrure F47
14.    Parement KS BA 13 / BA 18 selon sécurité incendie
15. Doublage collé
16. Enduit + bande
17. Zinguerie sur support continu
18. Chevêtre pour fenêtre de toit
19. Contre-latte
20. Fourrure
21. Ecran de sous toiture
a  Distance de sécurité au feu conformément  

au DTU 24.1 et 24.2

Pose sans écran de sous-toiture

Pose avec écran de sous-toiture sur réhausse

UN PROFIL D’EMBOÎTEMENT ÉTUDIÉ

%  Un profil rainuré-bouveté sur les 4 côtés et centré 
sur l’épaisseur 

%  Un emboîtement de grande dimension : un verrou 
pour garantir l’absence de pont thermique, l’ali-
gnement des panneaux  
les uns avec les autres et la résistance des emboî-
tements

%   Un emboîtement centré : les panneaux coupés sur 
chantier sont compatibles et emboîtables avec les 
autres éléments,  
même s’ils sont retournés (moins de chute et plus 
pratique)

NB :  les épaisseurs de Quickciel Sarking inférieures à 120 mm doivent être posées 
sur un support continu.
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Performances thermiques et réversibilité

Quickciel Sarking

LA RÉVERSIBILITÉ DU PANNEAU

LES COMPATIBILITÉS DU PANNEAU

Panneau réversible  
(rainure et languette centrée)

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES THERMIQUES

Epaisseur [mm]
80 90 100 110 120 132 (*) 160 (*)

Grand format [mm]
2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200

Petit format [mm]
1200 x 600 1200 x 600 1200 x 600 1200 x 600 1200 x 600 1200 x 600 1200 x 600

Type de bord
RB4 RB4 RB4 RB4 RB4 RB4 RB4

Conditionnement 
[pnx/palettes] en

grand format 16 13 12 11 10 9 8

Conditionnement 
[pnx/palettes] en

petit format 6 5 5 4 4 3 3

Conductivité Thermique 
[W/(m.K)] 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022

R [m².K/W]
3.65 4.10 4.55 5.00 5.50 6.05 7.30

Réaction au feu
Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

Exigences réglementaires Uc toiture [W/(m2.K)]
En neuf :
Uc < 0,15 soit R > 6,50 m2.K/W

En rénovation :
RT Rénovation R > 4 m2.K/W
Crédit d’impôt R > 6 m2.K/W
BBC rénovation R > 7,5 m2.K/W

Valeurs officielles connues 
(sous réserve de modifications législatives  
et réglementaires ultérieures à la parution).

(*) Eligible au crédit d’impôt

EN 1 COUCHE EN 2 COUCHES CROISÉES

Epaisseur 80 90 100 110 120 132 160 80 + 80 90 + 90 100 + 100 110 + 80 110 + 90 110 +100 110 +110

R 3.65 4.10 4.55 5.00 5.50 6.05 7.30 7.30 8.20 9.10 8.65 9.10 9.55 10.00

CLIMAT PLAINE
Pose Chevron X X X X X X X X X

 Pose Support continu X X X X X X X X X X X X X X

  CLIMAT 
MONTAGNE

Pose Chevron
Pose Support continu X X X X X X X X X X X X X X
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CARACTÉRISTIQUES GAMME QUICKCIEL SARKING

Performances thermiques et  
conception Bioclimatique

Exemple de calcul dans le cas d’une pose en une ou deux couches sur platelage continu

Epaisseur [mm] 80 90 100 110 120 132 160 2x90 110+90 110+100 2*110
R isolant

(1) [m².K/W]
3.65 4.10 4.55 5.00 5.50 6.05 7.30 8.20 9.10 9.55 10.00

UC (2) [W/(m2.K)]
0.27 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10

UP (3) [W/(m2.K)]
0.28 0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12

(1) Résistance Thermique selon certificat ACERMI
(2)  Exemple de résultat de calcul de la Transmission 

surfacique en partie courante tenant compte 
des résistances superficielles et d’un parement 
bois massif feuillu mi-lourd d’épaisseur 14mm

(3)  Exemple de résultat de calcul de transmission 
surfacique de la paroi  tenant compte des fixa-
tions ponctuelles dans le cas 5 fixations par 
m² et de fixations Quickciel Pointe TP pour les 
épaisseurs de 80 à 110 mm et de fixation par vis 
Quickciel Vis Tf pour les épaisseurs 132 à 2*110

CONFORT D’ÉTÉ :  
L’augmentation de la performance thermique est un moyen 
efficace de limiter la dépense énergétique car elle contribue 
à limiter les besoins de chauffage qui représentent encore 
aujourd’hui la principale dépense énergétique dans les bâti-
ments.
La limitation du besoin en chauffage et l’amélioration du confort 
d’hiver par l’isolation thermique vise à limiter les pertes énergé-
tiques en hiver.
Ces bâtiments correctement isolés peuvent être sujets aux phé-
nomènes de surchauffe (durant les périodes estivales 
notamment) des solutions existent pour associer isolants per-
formants et confort thermique des occupants sans recours à des 
solutions de climatisation qui pénaliseraient l’efficacité énergé-
tique.
Les combles aménagées sont les locaux les plus exposés à ces 
phénomènes, car fortement isolés et directement exposés au 
rayonnement solaire.

Ces solutions se font notamment par des choix de conception 
(Bâtiment bioclimatiques) et comportementaux (usagers) plus 
que des choix de matériaux. Les paramètres permettant 
d’influencer le confort d’été par ordre d’efficacité :

Exemple de calcul dans le cas d’une pose en une ou deux couches sur chevron avec plafond suspendu

Epaisseur [mm] 110 120 132 160 110+90 110+100 2*110
R isolant

(1) [m².K/W]
5.00 5.50 6.05 7.30 9.05 9.55 10.00

UC (2) [W/(m2.K)]
0.18 0.16 0.15 0.13 0.10 0.10 0.09

UP (3) [W/(m2.K)]
0.20 0.19 0.18 0.15 0.13 0.13 0.12

(1) Résistance Thermique selon certificat ACERMI
(2)  Exemple de résultat de calcul de la Transmission surfacique en partie 

courante tenant compte des résistances superficielle, d’un parement 
KS BA13 avec plénum non ventilé et tenant compte de la surface réflé-
chissante côté intérieur

(3)  Exemple de résultat de calcul de transmission surfacique de la paroi  
tenant compte des fixations ponctuelles dans le cas 5 fixations par m² 
et de fixation Quickciel Pointe TP pour l’épaisseur 90 mm et de fixation 
par vis Quickciel Vis TF pour les épaisseurs 110 à 2*110

CONCLUSION :  La performance thermique d’une paroi dépend essentiellement de la résistance thermique d’une paroi, 
cette exigence est essentiellement liée :

1     Aux caractéristiques de l’isolant qui est choisi pour isoler la paroi en termes d’épaisseur et de conductivité thermique. 
Les panneaux Quickciel Sarking grâce à leur excellente conductivité thermique (λ = 0.022 W/(m.K)) permettent en une ou deux 
couches d’obtenir des  résistances thermiques très élevées tout en limitant l’épaisseur d’isolation.

2   Au système de mise en œuvre adapté qui doit limiter au maximum les ponts thermiques intégrés tout en garantissant les  
performances de l’ouvrage (stabilité, sécurité incendie, étanchéité etc.)

Le système sarking répond parfaitement à cette problématique puisque la couche d’isolation constituée par les panneaux isolants 
Quickciel Sarking n’est pas interrompue par des éléments de charpentes, seules les fixations des contrelattes traversent  
ponctuellement la couche d’isolant.

7.- L’inertie de l’isolant
6.- Le revêtement des parois
5.- L’inertie du Bâtiment
4.- L’isolation thermique
3.- Réduire les charges internes
2.- Limiter les apports externes notamment solaires 
1.-  Utiliser les solutions de rafraîchissements naturels  

(surventilation nocturne, free-cooling)
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CARACTÉRISTIQUES GAMME QUICKCIEL SARKING   

CONCLUSION :  La conception Bioclimatique des bâtiments associée à des matériaux isolants performants comme  
Quickciel Sarking est une des réponses adaptées pour répondre conjointement aux objectifs d’efficacité énergétique visant à  
limiter en période hivernale les besoins en chauffage et en période estivale les besoins en climatisation tout en garantissant  
aux occupants les conditions de confort attendues.

1       Le rafraichissement naturel :
•  Réponse comportementale : la surventilation nocturne est obtenue par ouverture des fenêtres en période nocturne ou quand la Text < 

Tint afin de refroidir l’ambiance intérieure et emmaganiser de la fraîcheur, dans les parois internes.
•  Apport Quickciel Sarking : la surface réfléchissante externe limite le rechauffement surfacique, les calories 

sont absorbées par la lame d’air au contact de la couverture, ce qui a pour effet d’augmenter le phénomène 
de tirage thermique et les débits d’air à l’intérieur de la lame d’air ventilée permetant ainsi de refroidir plus 
rapidement la couverture et de limiter le phénomène d’échauffement de la paroi opaque.

2      Limiter les apports externes notamment solaires :
•  Réponse conception : mettre en place des masques et des occultations extérieures sur les parois vitrées et 

les activer en période d’ensoleillement pour limiter les phénomènes de gains solaires
•  Apport Quickciel Sarking : la chaleur dans les températures importantes se transmet notamment par  

transfert radiatif particulièrement dans les longueurs d’ondes Infra Rouge, la surface réfléchissante externe 
des panneaux Quickciel Sarking grâce à sa faible émissivité, limite l’absorption de chaleur dans cette gamme de longueurs d’ondes et 
ralentit la pénétration de l’onde de chaleur à l’intérieur de la paroi.

3      Réduire les charges internes :
•  Réponse comportementale : choix des équipements éclairages (LED ou fluocompactes), mode de cuisson, activitées etc.
•  Pas d’influence des isolants thermiques sur cette thématique

4      L’isolation Thermique :
•  Apport Quickciel Sarking par sa forte performance thermique permet de limiter les échanges thermiques entre l’intérieur et l’extérieur au 

travers de la paroi et augmente l’efficacité de la surventilation nocturne en permettant de garder la fraicheur emmagasinée à l’intérieur 
du bâtiment pendant les périodes de surventilation.

5      L’inertie du Bâtiment
•  Réponse conception Bâtiment Bioclimatique : plus que l’inertie des matériaux c’est l’inertie du Bâtiment qui a une influence sur le confort 

d’été, des parois en matériaux lourds à l’intérieur du volume isolé contribuent à augmenter le déphasage et permettent d’emmagasiner 
la fraîcheur lors de la sur ventilation nocturne 

•  Apport Quickciel Sarking : le procédé de pose des panneaux Quickciel Sarking est une isolation par l’extérieur des toitures qui contribue à main-
tenir dans le volume intérieur isolé thermiquement un maximum de matériaux pondéreux qui contribuent à l’augmentation de l’inertie du Bâtiment

6      Le revêtement des parois
•  Réponse conception Bâtiment : le choix des matériaux, avec des propriétés d’effusivité qui permettent de maintenir des températures de 

parois les plus fraîches possibles, est un critère important.
•  Apport Quickciel Sarking : le procédé de pose des panneaux Quickciel Sarking permet d’utiliser soit dans le cadre d’un plafond suspendu 

soit dans le cadre d’un support formant plafond une grande diversité de parement.
7       L’inertie ou le déphasage de l’isolant 

Ce paramètre est le moins influent des 7 et ne joue que sur une fraction de degrés pour des résistances thermiques élevées retrouvées en 
toiture. Pour une raison principale : ce qui importe est la résistance thermique. 
Le déphasage de l’isolant se définit comme le temps (appelé temps caractéristique) que mettra une onde de chaleur à parcourir l’épaisseur 
de l’isolant. Ce temps caractéristique doit être assez long (8 heures minimum) pour permettre de couvrir la période de chaleur durant la 
journée  jusqu’à la période nocturne ou le  refroidissement par ventilation pourra être activé. Il est donc inutile d’être supérieur à 12h.

Définition de la conception Bioclimatique :
La conception bioclimatique vise à prendre en compte dans le cadre de la conception d’un bâtiment, les éléments relatifs à  
l’environnement du Bâtiment (climat et microclimat, géographie du site d’implantation, morphologie du terrain).
Un bâtiment bioclimatique dépend de sa conception, pas du type de matériaux qui le constituent.

Le tableau ci-dessous présente la diffusivité de différents matériaux isolants traditionnel et le temps caractéristiques pour une  
résistance thermique de 6.00 m².K/W

Déphasage des isolants pour une Résistance Thermique de 6,00m².K/W

L’isolant Quickciel Sarking permet d’avoir un temps caractéristique suffisant 
comme tous les autres isolants thermiques.

Matériaux isolants
Quickciel 
Sarking 

(QS)

Laine de 
Verre 
(LdV)

Laine de 
Roche 
(LdR)

Polystyrène 
Expansé (PSE)

Polystyrène 
extrudé 
(XPS) 

Fibre 
de bois

(WF)
Conductivité thermique  

[W/(m.K)] 0.022      0.032 0.037 0.031 0.029 0.043

Masse volumique 
[kg/m3] 32 16 90 16 32 160

Capacité thermique  
massique [J·kg-1·K-1] 1400 1030 1030 1450 1450 2100

Diffusivité 5.09E-07 1.94E-06 3.99E-07 1.34E-06 6.25E-07 1.28E-07

Epaisseur [mm] 
pour r=6.00 m2 K/W 132 190 220 186 170 255

Temps caractéristique (h) 10 5 34 7 13 141 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Quickciel 
Sarking

Temps (h)

LDV LDR

34
141

PSE XPS WF

Zone d’efficacité 
du déphasage 
Jour/Nuit
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Mousse polyuréthane Quickciel 
750 ml

Nettoyant pour pistolet 
d‘injection de mousse PU
Quickciel 
500 ml

Respi’bande
50 M - 0,75 LG

Rondelles galva diam 40
(100 pièces par boite)

Vis Quickciel TF/T :
6x200, 6x220, 6x240, 6x260, 6x280
(100 pièces par boite)

Kit pistolet d‘injection pour mousse PU

LES ACCESSOIRES POUR LE SARKING

Les accessoires

Zone d’efficacité 
du déphasage 
Jour/Nuit
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FORMATIONS

Avec KNAUF
Élevez vos compétences et gagnez en performance

Nous savons que dans un contexte de récente évolution 
des formations professionnelles, développer les compé-
tences de vos collaborateurs est devenu un axe de 
croissance pour votre entreprise.

Véritable expert des métiers du bâtiment, Knauf pos-
sède toutes les compétences et ressources nécessaires 
pour vous permettre d’approfondir non seulement vos 
connaissances sur les produits ou les réglementations 
en vigueur, mais également vous transmettre un véri-
table savoir-faire grâce aux formations pratiques.

Le contenu de nos différents modules est avant tout adap-
té aux réalités du terrain et nos échanges se font de 
professionnel à professionnel.

Vous avez des besoins spécifiques ? Knauf propose des 
formations personnalisées en élaborant avec vous leurs 
contenus. Nous proposons également des modules longs 
de formations certifiantes ou qualifiantes avec des orga-
nismes de formation.

Knauf s’adapte à tous vos besoins d’acquisition 
de savoir-faire et à toutes vos contraintes
(budgétaires, planning d’équipe...) en vous 
proposant 3 formules de formation.

Knauf vous accueille en formations présentielles dans 
ses centres de formation (Saint-Soupplets, Lannemezan), 
au sein de ses filiales régionales ou chez ses partenaires 
(Académie de la Performance et de l’Efficacité Énergétique 
APEE, Fédération Compagnonnique des Métiers, CFA…).
Sans négliger les aspects théoriques, ces formations sont 
principalement consacrées à l’acquisition des bonnes  
pratiques de mise en oeuvre des produits et systèmes 
constructifs.

Les centres de formation Knauf sont certifiés par 
CERTIBAT®, garantissant la qualité de nos  
systèmes de management, produits et services.
Filiale de QUALIBAT, CERTIBAT® est le seul  
organisme de certification dédié au secteur de la 
construction.

SE FORMER  
CHEZ KNAUF  
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Modules de formation pour l’enveloppe du bâtiment 
■    Efficacité énergétique en rénovation
■    Isolation des toitures inclinées

FORMATIONS

Passer à la pratique en situation
et grandeur réelles
Au-delà d’une simple prestation d’assistance technique,
l’équipe de formation Knauf vous propose un véritable
programme d’accompagnement sur-mesure 
directement sur vos chantiers, pour développer 
votre expertise des procédés techniques.

Exemple de modules disponibles  pour  
l’enveloppe du bâtiment :

■   EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN RÉNOVATION (3 jours)
OBJECTIFS : 
Devenir responsable en rénovation énergétique des logements

   COMPÉTENCES VISÉES : 
• Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment
•  Connaître les solutions d’amélioration de la performance 

énergétique
• Bâtir une stratégie de rénovation 

■ ISOLATION DES TOITURES INCLINÉES (2 jours)
OBJECTIFS : 
Savoir réaliser l’isolation d’une toiture inclinée

   COMPÉTENCES VISÉES : 
• Connaître les différents types d’isolation des toitures
• Savoir proposer les solutions adaptées
•  Savoir réaliser une isolation en toitures dans le respect  

des Règles de l’Art

SE FORMER  
CHEZ KNAUF  

Accessible partout et à tout moment, consultez notre  
catalogue formation à partir de l’espace dédié sur le site 
internet : knauf-formation.fr

En trente minutes, nos modules vous permettent :
1.  d’acquérir les notions théoriques de base préalables 

aux modules présentiels

2.  d’appréhender les connaissances techniques, 
technologiques ou réglementaires relatives aux 
applications constructives Knauf

3. de mieux connaître les produits et systèmes Knauf

SE FORMER  
EN LIGNE   

CONTACTEZ-NOUS SUR 
KNAUF-FORMATION.FR
■ Par téléphone : 01 64 36 37 00 ou par fax : 01 60 61 55 52
■ Par courrier : Knauf - Centre de formation - Zone Industrielle du Sauvoy - 77165 Saint-Soupplets
■ Par e-mail : formation@knauf.fr
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Pour visualiser tout ce dont vous avez besoin : 
la plaquette Quickciel, l’avis technique, la documentation technique, 

le guide de mise en oeuvre, etc.

Téléchargez-les sur 
www.quickciel.fr

PANNEAUX DE TOITURE
QUICKCIEL COSYK

ISOLANT DE TOITURE 
QUICKCIEL SARKING

ISOLATION 
DES FAÇADES

QUICKCIEL 
PU FAÇADE MI

V O T R E  E X P E RT  I T E  T O I T U R E

 Service commercial & logistique  
logistique@quickciel.fr  

Tél. 03 89 26 69 68 
Fax 03 51 72 00 49 

Une présence  
sur tout le territoire


