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LES FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS I VIRTUOSE 

La fenêtre bois c’est l ’alliance de bonnes performances 
thermiques, d’une exceptionnelle durabilité et d’une 
esthétique sobre et chaleureuse.

Choisissez parmi les 
différentes essences :  
Pin Sylvestre, Chêne et 
Eucalyptus. 
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FENÊTRE 2 VANTAUX  
en Pin Sylvestre. Finition lasure dorée.  
Vue extérieure.

PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX  
en Pin Sylvestre avec soubassement.  
Finition lasure dorée. Vue intérieure.

LE + PRODUIT 
La menuiserie bois c’est aussi un vrai  
savoir-faire : fenêtres cintrées et formes 
spéciales possibles (œil de bœuf, houteau, 
ensembles composés, etc.).

Zoom sur l’ouvrant.
Vue intérieure.

Jet d’eau filant et seuil 
aluminium ton bronze pour les 
fenêtres lasurées dorées.  
Seuil aluminium naturel pour les 
finitions blanches. Vue extérieure.

Soubassement discrètement 
mouluré. 

Masse centrale équilibrée.
Vue extérieure. 
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LES FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS I VIRTUOSE 

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE 2 VANTAUX  
Gris anthracite RAL 7016.

CHÂSSIS 1 VANTAIL
Bleu RAL 5023.

LE + PRODUIT 
Lasurée ou peinte, la 
fenêtre bois apportera 
une touche de modernité 
à votre maison.
Bicoloration possible (y 
compris lasure intérieure 
et peinture extérieure).
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PERFORMANCES 
Menuiserie sur-mesure  
jusqu'à : 
Uw = 1.4 W/m².K
Avec vitrage Eclaz 4/16/4 ITR  
+ gaz Argon + intercalaire Warm-edge
Sw = 0.47
Tlw = 0.58
AEV : A*4 E*7B V*A3 

POIGNÉES

Fenêtre de base
Fer brossé

Porte-fenêtre (serrure) 
Fer brossé 

FINITIONS
Pin sylvestre abouté

Eucalyptus

Chêne abouté

Chêne aboutage invisible

LASURE 
DORÉE

FINITION
BLANCHE

LASURE 
CLAIRE

LASURE 
CLAIRE

LASURE 
DORÉE

FINITION
BLANCHE

LASURE 
DORÉE

FINITION
BLANCHE

FINITION RAL

FINITION RAL

FINITION RAL

LE + PRODUIT 
Système  
Duo Tech :  
un assemblage 
mécanique de l'ouvrant 
et une finition avant 
assemblage pour une 
meilleure durabilité et 
une esthétique soignée.
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LES BAIES COULISSANTES BOIS I VIRTUOSE 

LE + PRODUIT 
Le sens du détail pour 
une finition de qualité.

Joint balai pour une  
excellente étanchéité.

Gâche coulissant. Seuil aluminium.



CONCEPTION
Système réglage plus
Garantie la planéité 
du vantail. Cache bois 
clippé sur le montant 
permettant de masquer la 
quincaillerie. 

PERFORMANCES jusqu’à :
Uw =  1,6 W/m²/K 

Avec Vitrage Eclaz 4/16/4 ITR + gaz  
Argon et intercalaire Swisspacer U

Sw = 0,51
Tlw = 0,62 

*  uniquement 
coulissant Pin et 
coulissant Chêne 

* 
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FINITIONS
Pin sylvestre abouté

Eucalyptus

Chêne abouté

Chêne aboutage invisible

LASURE 
DORÉE

FINITION
BLANCHE

LASURE 
CLAIRE

LASURE 
CLAIRE

LASURE 
DORÉE

FINITION
BLANCHE

LASURE 
DORÉE

FINITION
BLANCHE

FINITION RAL

FINITION RAL

FINITION RAL




