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Départements
de nos navettes

BAIN DE ZINC

Dimensions utiles (cm):
8 400
1550
3000

Longueur
Largeur
Hauteur

Q00D
sofsels7

Autres départements et livraison chantier sur demande

CAPACITE DE MANUTENTION
AU CHARIOT ELEVATEUR

CAPACITE DE LEVAGE
AU PONT ROULANT
6,4 tonnes 5 tonnes

15 chariots

12 ponts roulants

Délais
de production

Conception,
tracabilité
& qualité

Spécificités

Double
trempe

LA GALVANISATION SELON LA NORME NF EN ISO 1461

Un service ordonnancement performant.
*option : Possibilité de rendez-vous de jour sur demande (délai 8h).

Un accompagnement dans vos démarches de conception du matériel selon

la norme NF EN ISO 14713-2 afin d'assurer un traitement dans les meilleurs délais.
Certificat de conformité et contréle des épaisseurs.

Plan d'assurance qualité et tragabilité des commandes.

Garantie anticorrosion jusqu'a 12 ans selon le cahier des charges du client.

2 lignes de traitement indépendantes et autonomes.
Prestation de colisage ou finition spécifique.
Surfaces de stockage et chargement couvertes.

Possibilité suivant une étude de faisabilité technique et qualité.
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