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Destinés à rendre fixe une roulette qui est initialement pivotante afin d’effectuer des déplacements en ligne droite

Service commercial
Rue Marcel Poulin
60400 CRISOLLES

Tél : +33 (0)3 44 93 26 20
commande@guitel-hervieu.fr

www.guitel-hervieu.fr

BLOCAGES DIRECTIONNELS

Déplacements pratiques,
surs et économiques

Facilite les déplacements 
linéaires

Accessoire pour 
roulettes embouties et 

mécano-soudées
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Informations techniques
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A BLOCAGES DIRECTIONNELS POUR MONTURE EMBOUTIE

Les dispositifs de blocage directionnel assurent une meilleure stabilité de roulement et facilitent les déplacements en ligne droite.

Le verrouillage et déverrouillage s’effectuent à l’aide d’une pédale actionnée verticalement.
1   Blocage pivotement suivant deux positions à 180°
2   Blocage de pivotement à 360°

Matière : acier, protection zingage blanc
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B BLOCAGES DIRECTIONNELS POUR MONTURE MÉCANO-SOUDÉE

Les dispositifs de blocage directionnel permettent les déplacements 
en ligne droite pour les roulettes pivotantes.

Verrou de blocage directionnel, permettant le blocage de pivotement 
tous les 90°.
Le verrouillage et déverrouillage s’effectuent à l’aide d’un levier came 
actionné horizontalement.

Matière : acier
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S'adapte
sur les roulettes K N O P Q T V

Références Séries mm mm mm mm mm mm mm

2002000 1   UP5BA/UP5BI 31 110 10 80 11 3 73

RBD085 2 UP5RA 20 110 10 80 12 4 128

1 2

S'adapte
sur les roulettes K N O P Q T V

Références Références mm mm mm mm mm mm mm

RBD1057 HP55BA/HP55BD/
 HP55JA/HP55JD... 21 112 13.5 80 14.5 5 108

RBD1060 HP66BA/HP66BD... 22 140 26 105 15 5 146

RBD1068 VP5BA/VP5BD... 19 112 13.5 80 14.5 5 108

RBD1073 NP5BA/NP5BD... 30 112 13,5 80 14,5 5 113

RBD1077 MP6LA/MP6LD... 30 140 13 105 16 5 146

RBD1079 MP6JA… 30 140 13 105 16 5 145

RBD1087 MP7BA… 29 160 25 120 17,5 8 153

RBD1089 MP7JA… 21 160 25 120 18 8 165

RBD1098 MP8LA/MP8MA... 25 205 15 160 18 8 167


