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Boîtiers IHM, de commande
     La bonne solution pour système de commande machine
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multiPANEL Display
  Le boîtier de commande/d‘affichage design

Les principales caractéristiques du produit :
•	Matériau du boîtier : Profilés d’aluminium, 
	 inserts décoratifs en acier inoxydable
•	Surface du boîtier : Corps et paroi arrière 
	 ou portes RAL 9005
•	Boîtier profilé – pouvant être fabriqué au millimètre 
	 près  de 150 x 150 mm  às 800 x 800 mm
•	Face avant en aluminium collé
•	3 profondeurs de boîtier : 70, 85 et 130 mmm
•	Possibilité d'accès direct avec trois types de portes
•	Paroi arrière vissée (seulement MPD 00), 
	 Serrure et charnière RAL 9005
•	Connexion au système porteur profiPLUS 50 
•	 Indice de protection jusqu’à IP 65
•	 Joint du boîtier : Mousse de silicone

Standard : Disponible dans trois 
profondeurs.

Écran multiPANEL – avec face 
avant en aluminium ou préparation 
de face en verre.

Poignée de profil.Support de clavier et de souris.

Le boîtier polyvalent dans le design puriste, 
multivariable. Il offre la possibilité d‘intégrer 
toutes les applications possibles et imaginables. 
Cette version sert au montage durable d‘une face 
avant/d‘une unité de commande ou d‘une face en 
verre, par ex. pour les applications tactiles.

Type de protection jusqu’à IP 65

Homologations :

Type N° de réf. D      g RS IS DV TM HG PR WA WM

MPD 00 – paroi arrière vissée 320.000.XXX 70 2466 o o o o o

MPD 11 – porte vissée 320.110.XXX 70 3038 • o o o o o

MPD 15 – porte à cadre de 15 mm 320.150.XXX 85 3145 • • o o o o o

MPD 60 – porte à cadre de 60 mm 320.600.XXX 130 3804 • • o o o o o

Aperçu de la livraison multiPANEL Display

• Standard     o Disponible en option

Des informations détaillées sur ce produit se trouvent dans notre brochure spéciale 
»profiPANEL – multiPANEL – profiPLUS 50/70« et peuvent être téléchargées sur notre site Internet www.rolec.de
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Le boîtier polyvalent dans le design puriste, 
multivariable. Il permet de monter tous les 
composants imaginables. Dans cette version, 
il est possible de monter directement de 
nombreux PC panel traditionnels ou d‘utiliser 
des faces avant.

Type de protection jusqu’à IP 65

multiPANEL Kommando
     Le boîtier de commande design

Les principales caractéristiques du produit :
•	Matériau du boîtier : profils en aluminium, inserts 
	 décoratifs en acier inoxydable
•	Surface du boîtier : Corps et paroi arrière 
	 ou portes RAL 9005
•	Boîtier de profil – pouvant être fabriqué au millimètre 		
	 près de 150 x 150 mm às 800 x 800 mm
•	 Incorporation directe de Panel-PC ou avec face avant		
	 utili sée par l’avant ou à l’intérieur
•	3 profondeurs de boîtier : 70, 85 et 130 mmm
•	Possibilité d'accès direct avec trois types de portes
•	Connexion au système porteur profiPLUS 50
•	Paroi arrière vissée (seulement MPK 00), 
	 Serrure et charnière RAL 9005
•	 Indice de protection jusqu’à IP 65
•	 Joint du boîtier : Mousse de silicone

disponible dans toute couleur 
spécifique.

Avec ou sans face avant, à monter 
par l’avant ou par l’arrière.

Poignée. Support de clavier.

Type N° de réf. D      g RS IS DV TM HG PR WA WM

MPK 00 – paroi arrière vissée 321.000.XXX 70 2466 o o o o o

MPK 11 – porte vissée 321.110.XXX 70 3038 • o o o o o

MPK 15 – porte à cadre de 15 mm 321.150.XXX 85 3145 • • o o o o o

MPK 60 – porte à cadre de 60 mm 321.600.XXX 130 3804 • • o o o o o

Aperçu de la livraison multiPANEL Kommando

Homologations :

Type N° de réf. D      g RS IS DV TM HG PR WA WM

MPK 00 – paroi arrière vissée 322.000.XXX 70 2466 o o o o o

MPK 11 – porte vissée 322.110.XXX 70 3038 • o o o o o

MPK 15 – porte à cadre de 15 mm 322.150.XXX 85 3145 • • o o o o o

MPK 60 – porte à cadre de 60 mm 322.600.XXX 130 3804 • • o o o o o

Aperçu de la livraison multiPANEL Kommando FPI*

• Standard     o Disponible en option* Face avant utilisée de l’intérieur

Des informations détaillées sur ce produit se trouvent dans notre brochure spéciale 
»profiPANEL – multiPANEL – profiPLUS 50/70« et peuvent être téléchargées sur notre site Internet www.rolec.de
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Pour les clients pressés, n’ayant besoin que  
d’un petit nombre de pièces ou qui ne sont  
tout simplement pas au millimètre près, nous  
avons développé « profiPANEL Standard ».  
Quatre tailles standard à partir du profilé de  
base en 90 avec face avant sur mesure et dans  
lesquelles il est possible de monter n’importe  
quel panel PC ainsi que les claviers ou  
interrupteurs complémentaires. La paroi 
arrière est équipée de serrures et de 
charnières montées dans la longueur.

Type de protection jusqu’à IP 65

profiPANEL Standard
  La version économique de 90 mm de profondeur

Les principales caractéristiques du produit :
•	Matériau du boîtier : profilés en aluminium,
	 Pièces d’angle en PA, RAL 7035
•	Surface du boîtier : argent anodisé
•	 Indice de protection jusqu’à IP 65
•	 Joint du boîtier : EPDM

1 : Choisir la taille du boîtier en 
fonction des montages intérieurs 
prévus*.

2 : Définir l'usinage de la face 
avant souhaité.

3 : Indiquer l’emplacement de la 
fixation du bras porteur.

4 : Sélectionner poignée(s) de 
profil en option. Possible sur le 
côté ou en bas sur le boîtier.

Le boîtier de commande économique idéal en 4 étapes :

*	 Les dimensions de montage pour les panels PC ne sont données qu’à titre indicatif. Il convient de prendre en compte les conseils du fabricant pour 
	 la circulation de l’air.

Type N° de réf. D      ZL RS DV PR WM C

PPD 090 - 400 x 400 mm, 10“-12“ 331.090.AAA 90 10“-12“ • • o o o

PPD 090 - 400 x 520 mm, 12“-15“ 331.090.BBB 90 12“-15“ • • o o o

PPD 090 - 520 x 520 mm, 15“-17“ 331.090.CCC 90 15“-17“ • • o o o

PPD 090 - 520 x 520 mm, 17“-21“ 331.090.DDD 90 17“-21“ • • o o o

Aperçu de la livraison profiPANEL Standard

• Standard     o Disponible en option

10“-12“ 

Pour montages intérieurs 
de 10 à 12 pouces*
Surface d'occupation : 
355 x 355 mm
Dimensions extérieures : 
400 x 400 mm
Paroi arrière avec 
serrures et charnières

17“-21“

Pour montages intérieurs 
de 17 à 21 pouces*
Surface d'occupation : 
475 x 555 mm
Dimensions extérieures : 
520 x 600 mm
Paroi arrière avec 
serrures et charnières

12“-15“

Pour montages intérieurs 
de 12 à 15 pouces*
Surface d'occupation : 
355 x 475 mm
Dimensions extérieures : 
400 x 520 mm
Paroi arrière avec 
serrures et charnières

15“-17“ 

Pour montages intérieurs 
de 15 à 17 pouces*
Surface d'occupation : 
475 x 475 mm
Dimensions extérieures : 
520 x 520 mm
Paroi arrière avec 
serrures et charnières

Des informations détaillées sur ce produit se trouvent dans notre brochure spéciale 
»profiPANEL – multiPANEL – profiPLUS 50/70« et peuvent être téléchargées sur notre site Internet www.rolec.de

Homologations :
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profiPANEL
   La série de boîtiers de commande IHM modernes

Grâce à la possibilité de combiner trois  
profondeurs de profilé de base, il est possible  
d'atteindre un total de 8 profondeurs d'installation. 
Cela signifie que presque toutes les variantes  
imaginables pour l'installation des composants 
peuvent être mises en œuvre. La conception  
permet une installation presque sans rebord et  
à fleur de la face avant, qui est reliée en  
permanence au boîtier. Les découpes adaptées 
entre autres à l’écran font partie du service  
apporté par ROLEC et elles sont réalisées en usine, 
conformément aux spécifications des clients.

Type de protection jusqu’à IP 65

Les principales caractéristiques du produit :
•	Matériau du boîtier : profilés en aluminium
•	Surface du boîtier : argent anodisé
•	Boîtier de profilé – à fabriquer sur mesure de 
	 60 mm à 300 mm de profondeur
•	Possibilités d’accès direct grâce aux portes avec serrures
	 et charnières (montées par défaut dans la longueur)
•	 Indice de protection jusqu’à IP 65
•	 Joint du boîtier : EPDM

Connexion au mur possible avec 
charnière à gauche et à droite.

Poignées de profil possibles sur le 
côté ou en bas sur le boîtier.

Support de clavier. Coins de couleur alternativement 
en RAL 3020, 5017 ou 9005.

Type N° de réf. D      RS DV  VR PR TM P60 P90 WA WM C

PPD 60 Basis 330.060.AAA 60 • • o o o o o o o o

PPD 90 Basis 330.090.AAA 90 • • o o o o o o o o

PPD 120 (Combi 60/60) 332.120.AAA 120 • • o o o o o o o

PPD 150 Basis 330.150.AAA 150 • • o o o o o o o o

PPD 150 (Combi 90/60) 332.150.AAA 150 • • o o o o o o o

PPD 180 (Combi 90/90) 332.180.AAA 180 • • o o o o o o o

PPD 210 (Combi 150/60) 332.210.AAA 210 • • o o o o o o o

PPD 240 (Combi 150/90) 332.240.AAA 240 • • o o o o o o o

PPD 300 (Combi 150/150) 332.300.AAA 300 • • o  o o o o o o

Aperçu de la livraison profiPANEL

• Standard     o Disponible en option

P60 P90

Des informations détaillées sur ce produit se trouvent dans notre brochure spéciale 
»profiPANEL – multiPANEL – profiPLUS 50/70« et peuvent être téléchargées sur notre site Internet www.rolec.de

Homologations :
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Un boîtier de commande fonctionnel, solide, 
économique et élégant pour les montages 
intérieurs électriques ou électroniques. 
Un renfoncement pour la fixation de claviers 
à membrane, de faces avant ou le montage 
de panneaux de commande est déjà intégré.

Type de protection IP 66

Standard : Poignées design de 
forme ergonomique.

commandCASE
     Le boîtier de commande économique

Les principales caractéristiques du produit :
•	 Matériau du boîtier : Fonte d’aluminium
•	 Surface du boîtier : Peinture poudre RAL 7035
•	 Connexion aux systèmes de support profiPLUS ou taraPLUS
•	 Renfoncement intégré dans le couvercle pour 
	 clavier souple a membrane ou face avant
• Indice de protection IP 66
•	 Joint du boîtier : Joint circulaire (CR)

Fermeture rapide pratique. 
Verrouillable ou non.

Variante 1 : vissage sur le côté 
avec des charnières.

Variante 2 : Vissage à l’arrière.

Homologations :

Type N° de réf. L      W      H      D      E       g SV SZ S L D EMV

CC 200 193.200.000 230 200 120 212 144 2466 • o • o o o

CC 202 193.202.000 330 200 120 312 144 3038 • o • o o o

CC 250 193.250.000 280 250 120 262 194 3145 • o • o o o

CC 252 193.252.000 380 250 120 362 194 3804 • o • o o o

CC 300 193.300.000 330 300 120 312 244 4134 • o • o o o

CC 302 193.302.000 430 300 120 412 244 4872 • o • o o o

Aperçu de la livraison commandCASE Standard

Type N° de réf. L      W      H      D      E       g ID L D EMV

CCV 200 195.200.000 230 200 120 212 144 2466 • o o o

CCV 202 195.202.000 330 200 120 312 144 3038 • o o o

CCV 250 195.250.000 280 250 120 262 194 3145 • o o o

CCV 252 195.252.000 380 250 120 362 194 3804 • o o o 

CCV 300 195.300.000 330 300 120 312 244 4134 • o o o

CCV 302 195.302.000 430 300 120 412 244 4872 • o o o

Aperçu de la livraison commandCASE Variante 2

Type N° de réf. L      W      H      D      E       g S L D EMV

CCS 200 194.200.000 230 200 120 212 144 2466 • o o o

CCS 202 194.202.000 330 200 120 312 144 3038 • o o o

CCS 250 194.250.000 280 250 120 262 194 3145 • o o o

CCS 252 194.252.000 380 250 120 362 194 3804 • o o o

CCS 300 194.300.000 330 300 120 312 244 4134 • o o o

CCS 302 194.302.000 430 300 120 412 244 4872 • o o o

Aperçu de la livraison commandCASE Variante 1

• Standard     o Disponible en option

Cotes de montage

Standard : Fermeture rapide 
et charnière, côté fin

Variante 1 : Vissée 
avec charnières

Variante 2 : Vissée
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Aperçu de la livraison aluFACE, série KCE

Type N° de réf. L      W      H      D      E       g M S DV W X Y Z J I

KCE 120 119.120.000 120 120 114 102 102 1590 o • • o o o o ❍ ❍

KCE 122 119.122.000 180 120 114 162 102 1820 o • • o o o o ❍ ❍

KCE 124 119.124.000 240 120 114 222 102 2170 o • • o o o o ❍ ❍

KCE 160 119.160.000 160 160 114 142 142 2060 o • • o o o o o ❍

KCE 162 119.162.000 240 160 114 222 142 2650 o • • o o o o o ❍

KCE 164 119.164.000 320 160 114 302 142 3190 o • • o o o o o ❍

KCE 166 119.166.000 480 160 114 462 142 4710 o • • o o o o o ❍

KCE 200 119.200.000 200 200 135 180 180 3150 o • • o o o o o o

KCE 202 119.202.000 300 200 135 280 180 3680 o • • o o o o o o

KCE 204 119.204.000 400 200 135 380 180 5480 o • • o o o o o o

KCE 240 119.240.000 240 240 135 220 220 4110 o • • o o o o o o

KCE 242 119.242.000 360 240 135 340 220 4800 o • • o o o o o o

KCE 244 119.244.000 480 240 135 460 220 6950 o • • o o o o o o

KCE 320 119.320.000 320 320 135 300 300 5720 o • • o o o o o o

KCE 322 119.322.000 480 320 135 460 300 7530 o • • o o o o o o

KCE 324 119.324.000 640 320 135 620 300 9720 o • • o o o o o o

KCE/KSE : Couvercle à 2 pièces 
avec cadre avant plat ou haut, 
serrure et charnières intégrées.

KVE/KVF : Couvercle à 2 pièces 
avec cadre avant plat et partie 
inférieure.

aluFACE
     Le boîtier à platine qui a fait ses preuves

Les principales caractéristiques du produit :
•	Matériau du boîtier : Fonte d’aluminium
	 Cadre avant: Angles en fonte de zinc et profil d’aluminium
	 Face avant : Aluminium 3 mm, argent anodisé
•	Surface du boîtier : Peinture poudre RAL 7040/7035
•	Fixation par canal unique pour plus de volume de montage
•	Connexion idéale aux systèmes de support taraPLUS 
	 et profiPLUS
•	Vis du couvercle en acier inoxydable 1.4567
• Indice de protection IP 65
•	 Joint du boîtier :	 Joint moulé TPE, sans silicone
			  Joint de cordon rond (CR)
			  Joint de profil (CR)

KE : Cadre avant à 1 pièce. Système de poignée en RAL 3020, 
ou RAL 9005.

Boîtier de commande extrêmement variable et 
versatile. Idéal pour tous les types de technique 
industrielle de commande et d'affichage. 

Type de protectionIP 65

• Standard     o Disponible en option

Homologations :

Cotes de montage

aluFACE série KCE - 
Cadre avant plat, 
couvercle en deux parties
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Aperçu de la livraison aluFACE, série KVF

Type N° de réf. L      W      H      D      E       g M S HS J A

KVF 120 123.120.000 120 120 80 102 102 1200 o o o ❍ o

KVF 122 123.122.000 180 120 80 162 102 1400 o o o ❍ o

KVF 124 123.124.000 240 120 80 222 102 1690 o o o ❍ o

KVF 160 123.160.000 160 160 80 142 142 1740 o o o o o

KVF 162 123.162.000 240 160 80 222 142 2230 o o o o o

KVF 164 123.164.000 320 160 80 302 142 2700 o o o o o

KVF 166 123.166.000 480 160 80 462 142 3990 o o o o o

KVF 200 123.200.000 200 200 95 180 180 2640 o o o o o

KVF 202 123.202.000 300 200 95 280 180 3350 o o o o o

KVF 204 123.204.000 400 200 95 380 180 4620 o o o o o

KVF 240 123.240.000 240 240 95 220 220 3460 o o o o o

KVF 242 123.242.000 360 240 95 340 220 4950 o o o o o

KVF 244 123.244.000 480 240 95 460 220 5850 o o o o o

KVF 320 123.320.000 320 320 95 300 300 4820 o o o o o

KVF 322 123.322.000 480 320 95 460 300 6340 o o o o o

KVF 324 123.324.000 640 320 95 620 300 8170 o o o o o

Aperçu de la livraison aluFACE, série KE

Type N° de réf. L      W      H      D      E       g M S HS D V W X Y Z J I A

KE 160 126.160.000 160 160 117 142 142 1330 o o o o o o o o ❍ o o o

KE 162 126.162.000 240 160 117 222 142 1920 o o o o o o o o ❍ o o o

KE 242 126.242.000 360 240 137 340 220 4600 o o o o o o o o o o o o

Aperçu de la livraison aluFACE, série KSE

Type N° de réf. L      W      H      D      E       g M S DV W X Y Z J I A

KSE 160 115.160.000 160 160 133,5 142 142 2360 o • • o o o o o ❍ o

KSE 162 115.162.000 240 160 133,5 222 142 2960 o • • o o o o o ❍ o

KSE 164 115.164.000 320 160 133,5 302 142 3530 o • • o o o o o ❍ o

KSE 166 115.166.000 480 160 133,5 462 142 5090 o • • o o o o o ❍ o

KSE 200 115.200.000 200 200 153,5 180 180 3460 o • • o o o o o o o

KSE 202 115.202.000 300 200 153,5 280 180 4320 o • • o o o o o o o

KSE 204 115.204.000 400 200 153,5 380 180 5860 o • • o o o o o o o

KSE 240 115.240.000 240 240 153,5 220 220 4450 o • • o o o o o o o

KSE 242 115.242.000 360 240 153,5 340 220 5160 o • • o o o o o o o

KSE 244 115.244.000 480 240 153,5 460 220 7350 o • • o o o o o o o

KSE 320 115.320.000 320 320 153,5 300 300 6100 o • • o o o o o o o

KSE 322 115.322.000 480 320 153,5 460 300 7950 o • • o o o o o o o

KSE 324 115.324.000 640 320 153,5 620 300 10180 o • • o o o o o o o

Aperçu de la livraison aluFACE, série KVE

Type N° de réf. L      W      H      D      E       g M S HS J I A

KVE 120 125.120.000 120 120 114 102 102 1390 o o o ❍ ❍ o

KVE 122 125.122.000 180 120 114 162 102 1610 o o o ❍ ❍ o

KVE 124 125.124.000 240 120 114 222 102 1970 o o o ❍ ❍ o

KVE 160 125.160.000 160 160 114 142 142 1860 o o o o ❍ o

KVE 162 125.162.000 240 160 114 222 142 2440 o o o o ❍ o

KVE 164 125.164.000 320 160 114 302 142 2990 o o o o ❍ o

KVE 166 125.166.000 480 160 114 462 142 4500 o o o o ❍ o

KVE 200 125.200.000 200 200 135 180 180 2950 o o o o o o

KVE 202 125.202.000 300 200 135 280 180 3470 o o o o o o

KVE 204 125.204.000 400 200 135 380 180 5270 o o o o o o

KVE 240 125.240.000 240 240 135 220 220 3900 o o o o o o

KVE 242 125.242.000 360 240 135 340 220 4600 o o o o o o

KVE 244 125.244.000 480 240 135 460 220 6740 o o o o o o

KVE 320 125.320.000 320 320 135 300 300 5510 o o o o o o

KVE 322 125.322.000 480 320 135 460 300 7320 o o o o o o

KVE 324 125.324.000 640 320 135 620 300 9510 o o o o o o

• Standard     o Disponible en option

• Standard     o Disponible en option

• Standard     o Disponible en option

• Standard     o Disponible en option

aluFACE, série KSE - 
Cadre avant haut, 
couvercle en deux parties

aluFACE, série KE - 
Cadre avant, cadre en aluminium 
À une pièce

aluFACE, série KVF -
Cadre avant plat, 
partie inferieure plate, vissé

aluFACE, série KVE -
Cadre avant plat,
partie inférieure haute, vissé
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Aperçu de la livraison multiVISION Display

Type Profil Dim. en mm M  RS* S DV W X Y Z I

MVD 01 D1 60 o o   o o o o o

MVD 02 D2 120 o o  o o o o o

MVD 03 D3 60/60 o • • o o o o o

MVD 04 D4 60/120 o • • o o o o o

MVD 05 D5 120/120 o • • o o o o o

MVD 06 D6 180 o o  o o o o o

MVD 07 D7 60/180 o • • o o o o o

MVD 08 D8 120/180 o • • o o o o o

MVD 09 D9 180/180 o • • o o o o o

multiVISION Display
  Le boîtier variable de commande/d‘affichage

Les principales caractéristiques du produit :
•	Matériau du boîtier : Fonte d’aluminium et 
	 profils en aluminium
•	Surface du boîtier : Peinture poudre RAL 7040 
•	Montage des faces avant sans vis apparentes
• Indice de protection IP 65
•	 Joint du boîtier :	 Joint de cordon rond (CR)
			  Joint de profil (CR)

Profil à une pièce, paroi arrière 
avec charnières et serrure.

Profil à deux pièces (par ex.120/
60) avec serrure et charnière.

Connexion possible à tous les sys-
tèmes de bras de support ROLEC.

Système de poignée disponible 
en RAL 3020, ou RAL 9005.

Idéal en tant que boîtier d'affichage en intérieur 
et en extérieur grâce à la protection IP 65. 
Utilisable également en tant que boîtier 
de commande.

Type de protection IP 65

• Standard     o Disponible en option

Homologations :

Combinaisons de profils

F = face avant R = paroi arrière

*RS par défaut avec DV
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Aperçu de la livraison multiVISION Kommando

Type Profil M  RS* S DV W X Y Z I

MVK 01 K1 o o o o o o o

MVK 02 K2 o • • o o o o o

MVK 03 K3 o • • o o o o o

MVK 04 K4 o • • o o o o o

multiVISION Kommando
  Le boîtier de commande configurable

Les principales caractéristiques du produit :
•	Matériau du boîtier : Fonte d’aluminium 
	 et profils en aluminium
•	Surface du boîtier : Peinture poudre RAL 7040
•	Montage des faces avant sans vis apparentes
• Indice de protection IP 65
•	 Joint du boîtier :	 Joint de cordon rond (CR)
			  Joint de profil (CR)

Profil à une pièce, paroi arrière 
avec charnières et serrure.

Profil à deux pièces 
(par ex. 120/120) avec 
serrure et charnière.

Commande multiVISION : système 
de poignée possible pour toutes 
les dimensions.

Profil à deux pièces 
(par ex. 120/60).

Le corps du profil principal a été développé  
pour des raisons de design en aspect de corps 
refroidissant. La combinaison des trois profils 
différents offre beaucoup de place pour les 
montages intérieurs.

Type de protection IP 65

• Standard     o Disponible en option

Homologations :

Combinaisons de profils

F = face avant R = paroi arrière

*RS par défaut avec DV
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Systèmes de bras de support
      Pour la suspension parfaite des boîtiers de commande
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Que ce soit profiPLUS 50 ou 70 : 
les deux systèmes offrent suffisam-
ment de place pour le passage 
de câble.

profiPLUS 50
     Le système de suspension design

Les principales caractéristiques du produit :
•	Matériau Pièces du système : Fonte d’aluminium, 
	 Peinture poudre RAL 7035
•	Matériau Profils porteurs : profil d'aluminium,  
	 argent anodisé
•	Adaptateurs pour par ex. Beckhoff, Siemens, B&R 
	 et autres fabricants de panneaux
•	De nombreux raccords de série avec profilé 
	 porteur prémonté
•	Utilisable avec tous les boîtiers de commande ROLEC ;
	 le complément idéal pour le multiPANEL et le profiPANEL
•	Passage pour des câbles, par ex. HDMI, DVI  
	 câble réseau, etc.
•	 Protection intégrée des câbles
•	 Indice de protection IP 54
•	 Joint : chloroprène (CR)

Ajustement de hauteur facile grâce 
au système breveté de vis unique.

Liaison équipotentielle continue 
pour protéger les hommes et 
les machines.

Adaptateurs pour par ex. Beckhoff, 
Siemens, B&R.

Le design s‘harmonise avec les machines 
modernes. Montage rapide, divers composants 
systèmes et la diversité d‘adaptateurs pour 
connecter les PC panel des principaux 
fabricants rendent le système unique.

Type de protection IP 54

Homologations :

 *Explication voir deux pages plus loin
Co

m
p

o
sa

nt
e 

d
u 

sy
st

èm
e

R
éf

. 

su
sp

en
d

u

ve
rt

ic
a

l

ro
ta

tif

a
ju

st
a

b
le

 à
 

l’
ho

ri
zo

nt
a

le

in
cl

in
a

b
le

Lo
ng

ue
ur

 
d

u 
p

ro
fil

 d
e 

su
p

p
o

rt
*m

m

Po
id

s 
/ 

g

Raccord **      142.240.250 • • 250 1450

142.240.500 • • 500 2350

142.240.750 • • 750 3250

142.241.000 • • 1000 4150

142.250.250 • • 250 1450

142.250.500 • • 500 2350

142.250.750 • • 750 3250

142.251.000 • • 1000 4150

Raccord I ** 142.260.250 • • • 250 2520

142.260.500 • • • 500 3420

142.260.750 • • • 750 4320

142.261.000 • • • 1000 5220

142.270.250 • • • 250 2520

142.270.500 • • • 500 3520

142.270.750 • • • 750 4320

142.271.000 • • • 1000 5220

Raccord de console I ** 142.280.250 • • • 250 3390

142.280.500 • • • 500 4290

142.280.750 • • • 750 5190

142.281.000 • • • 1000 6090

142.290.250 • • • 250 3390

142.290.500 • • • 500 4290

142.290.750 • • • 750 5190

142.291.000 • • • 1000 6090

Raccord coudé 142.034.000 • • 1260

142.035.000 • • 1260

Raccord coudé I 142.036.000 • • • 2370

142.037.000 • • • 2370

Raccord de console coudé I 142.038.000 • • • 3240

142.039.000 • • • 3240

Raccord boîtier plat coudé 142.040.000 • • 1630

142.041.000 • • 1630

Raccord boîtier plat coudé I 142.042.000 • • • 2410

142.043.000 • • • 2410
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Raccord boîtier plat 142.220.250 • • 250 1750

142.220.500 • • 500 2650

142.220.750 • • 750 3550

142.221.000 • • 1000 4450

142.230.250 • • 250 1750

142.230.500 • • 500 2650

142.230.750 • • 750 3550

142.231.000 • • 1000 4450

Raccord boîtier plat I 142.300.250 • • • 250 2720

142.300.500 • • • 500 3620

142.300.750 • • • 750 4520

142.301.000 • • • 1000 5420

142.310.250 • • • 250 2720

142.310.500 • • • 500 3620

142.310.750 • • • 750 4520

142.311.000 • • • 1000 7200

Articulation murale 142.010.000 • • • 5350

Articulation murale, verticale 142.010.001 • 5230

Articulation murale smart 142.010.200 • • 2816

Articulation à bride 142.005.000 • • 4450

Articulation à bride, verticale 142.005.001 • • 4100

Articulation à bride smart 142.005.200 • • 1976

Raccordement mural profiPANEL 501.100.300 • 5350

Raccordement mural multiPANEL 501.100.200 • 5350

Coude 142.020.000 • • 750

Articulation intermédiaire 142.015.000 • • 4050

Base mobile 142.030.150 • • 26000

Base mobile 142.030.160 • • 10000

Jeux de roulettes 501.142.000 •

Pied fixe *** 142.030.000 • • 1350

Profil de support 250 mm 142.000.250 250 900

Profil de support 500 mm 142.000.500 500 1800

Profil de support 750 mm 142.000.750 750 2700

Profil de support 1000 mm 142.001.000 1000 3600

Profil de support 1500 mm 142.001.500 1500 5400

B&R adaptateur profil Ø48 142.000.003 • • 435

VESA adaptateur 142.000.005 • • • 2085

B&R adaptateur profil Ø48 / 62,5 142.000.008 • • 641
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50/48 adaptateur avec coude 142.020.001 • • 110

Couplage coudé 50/48 142.020.002 • • • 2150

50/48 adaptateur 142.024.100 • • 110

Adaptateur pour articulation murale smart 142.024.200 211

Adaptateur pour articulation à bride smart 142.024.300 534

Adaptateur universel pour 
articulation murale smart 142.025.XXX 0

Adaptateur universel pour 
articulation à bride smart 142.026.XXX 0

Siemens adaptateur 142.024.000 • • 110

70/50 adaptateur 143.000.001 • • 370

Adaptateur colonne lumineuse, 
pour articulation 142.020.501 150

Adaptateur colonne lumineuse, pour coude 142.020.502 180

Beckhoff adaptateur Ø48 142.000.000 • • 200

    •   Caractéristique de fonctionnement

     *    Longueurs spécifiques disponibles sur demande

   **    Livraison avec profil de support monté

  ***   Montage horizontal et vertical possible
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Réduire de 40% si articulation intermédiaire.

Réduire de 25% si installation sur pied.
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Des informations détaillées sur ce produit se trouvent dans notre brochure spéciale 
»profiPANEL – multiPANEL – profiPLUS 50/70« et peuvent être téléchargées sur notre site Internet www.rolec.de
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Raccord **      143.240.250 • • 250 2210

143.240.500 • • 500 3590

143.240.750 • • 750 4970

143.241.000 • • 1000 6350

143.250.250 • • 250 2210

143.250.500 • • 500 3590

143.250.750 • • 750 4970

143.251.000 • • 1000 6350

Raccord I ** 143.260.250 • • • 250 3590

143.260.500 • • • 500 4970

143.260.750 • • • 750 6350

143.261.000 • • • 1000 7730

143.270.250 • • • 250 3590

143.270.500 • • • 500 4970

143.270.750 • • • 750 6350

143.271.000 • • • 1000 7730

Raccord de console I ** 143.280.250 • • • 250 4700

143.280.500 • • • 500 6080

143.280.750 • • • 750 7460

143.281.000 • • • 1000 8840

143.290.250 • • • 250 4700

143.290.500 • • • 500 6080

143.290.750 • • • 750 7460

143.291.000 • • • 1000 8840

Raccord coudé 143.034.000 • • 1740

143.035.000 • • 1740

Raccord coudé I 143.036.000 • • • 3120

143.037.000 • • • 3120

Raccord de console coudé I 143.038.000 • • • 4260

143.039.000 • • • 4260

Articulation murale 143.010.000 • • • 6800

Articulation à bride 143.005.000 • • • 5380

Articulation murale, verticale 143.010.001 • 6200

Articulation à bride, verticale 143.005.001 • • 4300

Standard : Protège-câbles dans 
tous les éléments de l’articulation.

profiPLUS 70
     Le système de suspension design

Les principales caractéristiques du produit :
•	Matériau Pièces du système : Fonte d’aluminium, 
	 peinture poudre RAL 7035
•	Matériau Profils porteurs : profil d'aluminium,  
	 argent anodisé
•	 ‚Adaption 70/50‘ afin de pouvoir utiliser les adaptateurs 	
	 des fabricants de panneaux énumérés dans profiPLUS 50
•	De nombreux raccords de série avec profilé 
	 porteur prémonté
•	Utilisable avec tous les boîtiers de commande ROLEC ;
	 le complément idéal pour le multiPANEL et le profiPANEL
•	Passage pour des câbles, par ex. HDMI, DVI 
	 câble réseau, etc.
•	 Liaison équipotentielle
• Indice de protection IP 54
•	 Joint : chloroprène (CR)

Standard : Système intégré de vis 
de réglage pour régler la zone 
inclinable.

Adaptateur de réduction pour 
la transition avec les raccords 
profiPLUS 50.

Adaptateur pour signaux lumineux 
pour articulations et coudes.

Le design s‘harmonise avec les  machines 
modernes. Montage rapide, divers composants 
systèmes et la possibilité d’adapter au 
profiPLUS 50 pour utiliser tous les composants 
profiPLUS 50 rendent le système unique.

Type de protection IP 54

*Explication voir page suivante

Homologations :
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Articulation intermédiaire 143.015.000 • • • 5320

Coude 143.020.000 • • 870

Pied fixe *** 143.030.000 • • 1620

Profil de support 250 mm 143.000.250 250 1380

Profil de support 500 mm 143.000.500 500 2760

Profil de support 750 mm 143.000.750 750 4140

Profil de support 1000 mm 143.001.000 1000 5520

Profil de support 1500 mm 143.001.500 1500 8280

70/50 adaptateur 143.000.001 • • 370

Adaptateur colonne lumineuse, 
pour articulation 143.020.501 180

Adaptateur colonne lumineuse, 
pour coude 143.020.502 200

Raccord coudé 70/48 143.020.002 • • • 1680
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Réduire de 40% si articulation intermédiaire.

Réduire de 25% si installation sur pied.
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    •   Caractéristique de fonctionnement

     *    Longueurs spécifiques disponibles sur demande

   **    Livraison avec profil de support monté

  ***   Montage horizontal et vertical possible

Des informations détaillées sur ce produit se trouvent dans notre brochure spéciale 
»profiPANEL – multiPANEL – profiPLUS 50/70« et peuvent être téléchargées sur notre site Internet www.rolec.de
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taraPLUS
     Le système multivariable de bras porteur 

Les principales caractéristiques du produit :
•	Coupes du profil : ronds Ø 48 et 70 mm,  
	 tube carré 40x60 mm
•	Matériau Pièces du système : Fonte d’aluminium, 
	 peinture poudre RAL 7040		
•	Matériau Profils porteurs : Acier étiré, 
	 Peinture poudre RAL 7035
•	Orientation simple et rapide grâce aux vis de réglage
•	Utilisable avec tous les boîtiers de commande ROLEC
•	Passage pour des câbles HDMI, câble patch, 
	 USB, etc. (pas pour les fiches DVI)
• Indice de protection IP 54
•	 Joint : chloroprène (CR)

Diverses connexions disponibles. Profilés porteurs : combinaison de 
tuyau rond et/ou tube carré.

Articulation intermédiaire,  
inclinable.

Divers raccords disponibles.

Le design spécial combine les profils ronds et 
carrés et atteint ainsi une grande stabilité  
statique. Les ouvertures généreuses dans 
les pièces du système servent à faire passer 
facilement les câbles. 

Type de protection IP 54

Homologations :
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Raccord, suspendu 149.025.500 149.025.510 • • 480

Raccord, vertical 149.025.501 149.025.511 • • 480

Raccord coudé 149.035.000 149.035.010 • 1100

Coude 48 149.020.000 149.020.010 • 800

Coude 70 149.020.001 149.020.011 • 1800

Pied fixe 48 149.030.000 149.030.010 • 700

Pied fixe 70 149.030.001 149.030.011 • 1150

Articulation à bride 149.005.000 149.005.010 2450

Articulation de hausse verticale 149.005.001 149.005.011 • 1700

Articulation murale 149.010.000 149.010.010 2750

Articulation murale verticale 149.010.001 149.010.011 • • 2000

Articulation coudé 149.040.000 149.040.010 • • 2300

Articulation intermédiaire 149.015.000 149.015.010 • 3000

Raccord I 149.025.001 149.025.011 • • • 1350

Raccord coudé I 149.035.001 149.035.011 • • • 1800

Raccord de console 149.025.002 149.025.012 1050

Raccord console I, vertical 149.025.003 149.025.013 • • • 2150

Raccord console I, suspendu 149.025.004 149.025.014 • • • 2150

Raccord coudé de consile 149.035.002 149.035.012 • 1500

Raccord console coudé I, vertical 149.035.003 149.035.013 • • • 2600

Raccord console coudé I, suspendu 149.035.005 149.035.015 • • • 2600

Raccord mural et incliné 149.045.000 149.045.010 • • 3500



105104

160

140

120

100

QUADRO 80

0,5 1 1,5 20

80

60

40

20

0

Longueur systéme (m)
Réduire de 40% si articulation intermédiaire.

Réduire de 25% si installation sur pied.

profiPLUS 70

QUADRO 50

profiPLUS 50

taraPLUS

profiPLUS 50 smart

ch
ar

g
e 

p
ay

an
te

 (k
g

)

Co
m

p
o

sa
nt

e 
d

u 
sy

st
èm

e

R
éf

. 
R

A
L 

70
40

R
éf

. 
R

A
L 

70
31

su
sp

en
d

u

ve
rt

ic
a

l

ro
ta

tif

in
cl

in
a

b
le

Po
id

s 
/ 

g

Coin taraPLUS/QUADRO 50 149.021.000 149.021.010 • • 1480

TUBES

Tube rond 48 - 250 mm 144.300.250 144.330.250 900 

Tube rond 48 - 500 mm 144.300.500 144.330.500 1800

Tube rond 48 - 750 mm 144.300.750 144.330.750 2700

Tube rond 48 - 1000 mm 144.301.000 144.331.000 3600

Tube rond 70 - 250 mm 144.320.250 144.340.250 1750

Tube rond 70 - 500 mm 144.320.500 144.340.500 3450

Tube rond 70 - 1000 mm 144.321.000 144.341.000 6900

Tube rond 70 - 1500 mm 144.321.500 144.341.500 10300

Tube rond 70 - 2000 mm 144.322.000 144.342.000 13800

Tube carré 60/40 - 500 mm 144.310.500 144.350.500 2150

Tube carré 60/40 - 750 mm 144.310.750 144.350.750 3200

Tube carré 60/40 - 1000 mm 144.311.000 144.351.000 4300

Tube carré 60/40 - 1500 mm 144.311.500 144.351.500 6400
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QUADRO 50/80
     Pour les sollicitations importantes

Les principales caractéristiques du produit :
•	Coupes du profil : carré 50 et 80 mm
•	Matériau Pièces du système : fonte d'aluminium 		
	 et fonte sphéro, peinture poudre RAL 7040
•	Matériau Profils porteurs : Acier étiré, 
	 peinture poudre RAL 7035
• 	Transition possible par angle spécifique de carré 50 mm 		
	 (QUADRO50) à rond Ø48mm (taraPLUS)
•	Utilisable avec tous les boîtiers de commande ROLEC
•	Passage pour des câbles HDMI, DVI câble réseau, etc.
• Indice de protection IP 54
•	 Joint : chloroprène (CR)

Divers raccords charnières 
de retenue.

Articulation intermédiaire 
avec soufflet.

Support incliné. Adaptateur pour signaux lumineux 
pour QUADRO 50 et 80 angle.

Par la qualité particulière des Pièces en fonte,  
une capacité de charge au-dessus de la moyenne 
est atteinte. La statique totale du système est 
également très élevée grâce à la combinaison 
avec des profils en acier.

Type de protectionIP 54

Homologations :
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Raccord 147.025.500 1250 147.025.700 3100 • • •

Raccord coudé 147.035.500 2000 147.035.700 6550 • • •

Coude 147.020.500 1350 147.020.700 2400 • •

Coude taraPLUS/QUADRO 50 149.021.000 1480 • •

Adaptateur pour témoin lumineux 147.020.501 25 147.020.701 80 •

Articulation intermédiaire 147.015.000 4250 147.015.200 10000 •

Articulation murale 147.010.000 4350 147.010.200 9450 •

Articulation à bride 147.005.500 5400 147.005.700 15700 • •

Articulation coudé 147.040.000 6650 • • •

Pied fixe 147.030.000 3250 147.030.200 7000 •

Raccord I 147.025.002 3000 147.025.202 2900 • • •

Support incliné 30°/60° 140.045.000 1100 140.045.000 1100

Tube carré 500 mm 144.020.500 3375 144.040.500 3375

Tube carré 1000 mm 144.021.000 6750 144.041.000 6750

Tube carré 1500 mm 144.021.500 10125 144.041.500 10125

Tube carré 2000 mm 144.022.000 13500 144.042.000 13500
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Raccords de câbles & accessoires
      Solutions adaptées pour chaque application
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Presses-étoupes
     Caractéristiques techniques

Presse-étoupe hexagonal en laiton
Matériau : laiton, nickelé
Joint : Néoprène
Type de protection : IP 68/5 bar
Bon décharge de traction Avec joint torique 
sur le filetage de raccordement

N° d'art. M Ø l L SW1 SW2 VPE

570.002.M12 M12 3-6,5 6 22 14 14 50

570.002.M16 M16 5-10 7 28,5 20 20 50

570.002.M20 M20 6-12 8 26,5 22 22 50

570.002.M25 M25 11-17 8 32,5 27 27 25

570.002.M32 M32 15-21 8 36 34 34 10

570.002.M40 M40 19-28 9 43,5 43 43 10

570.002.M50 M50 27-38 9 52 58 58 5

570.002.M63 M63 34-44 14 53 68 64 5

N° d'art. M Ø l L SW1 SW2 VPE

570.801.M12 M12 3-6,5 6 22 14 14 50

570.801.M16 M16 4-8 7 23 18 17 50

570.801.M20 M20 6-12 8 27,5 22 22 50

570.801.M25 M25 11-17 8 30,7 27 27 25

570.801.M32 M32 15-21 8 38 34 34 10

570.801.M40 M40 19-28 9 43 43 43 5

570.801.M50 M50 27-38 9 54,5 58 58 5

570.801.M63 M63 34-44 14 53 68 64 5

Raccord de câble en laiton, modèle EMV
Matériau : laiton, nickelé
Joint : Néoprène
Type de protection : IP 68/5 bar
Joint torique en perbunan sur le filetage de raccordement.

Obturateur en laiton
Matériau : laiton, nickelé
Joint : Joint 0 en perbunan
Type de protection : IP 68

N° d'art. M Ø l L VPE

570.004.M12 M12 14 5 2,5 100

570.004.M16 M16 18 5 3 100

570.004.M20 M20 22 6 2,5 100

570.004.M25 M25 28 7 4 100

570.004.M32 M32 35 8 4 50

570.004.M40 M40 44 8 5 50

570.004.M50 M50 54 9 6 25

570.004.M63 M63 67 10 6 10

Ø = plage de serrage en mm

Contre-écrou en laiton
Matériau : laiton, nickelé

Presse-étoupe PA
Matériau : polyamide
Joint : Néoprène
Surface: RAL 7035, autres couleurs sur demande
Type de protection : IP 68/5 bar
Certifié VDE et UL.

N° d'art. M t SW VPE

570.005.M10 M10 3 14 100

570.005.M12 M12 2,8 15 100

570.005.M16 M16 2,8 19 100

570.005.M20 M20 3 24 100

570.005.M25 M25 3,5 30 100

570.005.M32 M32 4 36 100

570.005.M40 M40 5 46 50

570.005.M50 M50 5 57 25

570.005.M63 M63 6 70 25

N° d'art. M Ø l L SW VPE

570.014.M12 M12 3-6,5 8 23 15 100

570.014.M16 M16 5-10 10 30 22 50

570.014.M20 M20 6-12 10 30 24 50

570.014.M21 M20 10-14 10 31 27 50

570.014.M25 M25 13-18 10 37 33 25

570.014.M32 M32 18-25 15 41 42 20

570.014.M40 M40 22-31 18 52 53 10

570.014.M50 M50 30-36 18 53 60 10

570.014.M63 M63 34-44 18 53 65 10

Obturateur PA
Matériau : polyamide
Surface: RAL 7035, autres couleurs sur demande
Type de protection : IP 54

Contre-écrou PA
Matériau : polyamide
Surface: RAL 7035
Norme : DIN EN 60423

N° d'art. M Ø l L VPE

570.009.M12 M12 15 6 2 100

570.009.M16 M16 20 6 3 100

570.009.M20 M20 24 6 3,5 100

570.009.M25 M25 30 8 3,5 100

570.009.M32 M32 37 8 4 100

570.009.M40 M40 46 8 5 50

570.009.M50 M50 56 10 5 50

570.009.M63 M63 69 12 5 25

N° d'art. M t SW VPE

570.010.M12 M12 5 18 100

570.010.M16 M16 5 22 100

570.010.M20 M20 6 26 100

570.010.M25 M25 6 32 100

570.010.M32 M32 7 41 100

570.010.M40 M40 7 50 50

570.010.M50 M50 8 60 50

570.010.M63 M63 8 75 50

Joint d'étanchéité PE
Matériau : polyéthylène

N° d'art. M t Ø1 Ø2 VPE

570.012.M12 M12 2 12 16 1

570.012.M16 M16 2 16 20 1

570.012.M20 M20 2 20 24 1

570.012.M25 M25 2 25 29 1

570.012.M32 M32 2 32 36 1

570.012.M40 M40 2 40 45 1

570.012.M50 M50 2 50 56 1

570.012.M63 M63 2 63 70 1
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Presse-étoupes/Accessoires
     Caractéristiques techniques

Élément de compensation de pression V2A
Matériau : Inox V2A
Type de protection : IP 66/68/69K

Élément de compensation de pression PA
Matériau : polyamide
Surface: RAL 7035
Type de protection : IP 66/68/69K

Ø = plage de serrage en mm

N° d'art. M l L SW VPE

570.004.112 M12 6 14 17 1

N° d'art. M l L SW VPE

570.001.112 M12 10 21 17 1

Accessoires
     Solutions adaptées pour chaque application

Sur notre site Internet, vous trouverez  accessoires 
standards assortis pour chaque numéro d'article. 
Pour d'autres accessoires parlez Il suffit de nos 
professionnels de la vente.

Accessoires pour la gamme de boîtiers ROLEC :
• Charnières, joints spéciaux, rails de montage, colliers de 		
	 serrage, presse-étoupes, éléments de compensation de 		
	 pression, brides de fixation extérieures pour les boîtiers 		
	 muraux
• Poignée de redressement pour le boîtier de bureau
• Divers porte-accumulateurs, courroies de transport, supports 	
	 muraux, poignées, clips de maintien et adaptations des bras 	
	 de support

En plus de notre gamme standard, et sur demande, nous pouvons également fournir des produits d’autres fabricants. Parlez-en à notre équipe com-
merciale. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou développer notre gamme de produit. Ces modifications, tout comme les erreurs d’impressi-
on  éventuelles, ne donnent pas le droit d’exiger ou de porter une quelconque réclamation.
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Exemples de clients
        Un petit extrait de notre base de clients

Grâce à nos nombreux clients, grands et petits, nous exis-

tons depuis plus de 30 ans.

Grâce à notre inventivité et à notre grande compétence, nous dévelop-

pons et produisons depuis 1986 des boîtiers, des systèmes de bras de 

support et des boîtiers de commande pour des clients de l'industrie, de 

l'électronique, de la mesure et de l'électrotechnique, de la recherche et du 

développement, de la construction mécanique et d'installations. 

Lorsqu'un client nous adresse une question, nous l'écoutons attentivement. 

Lorsqu'un client à un besoin particulier, nous tâchons d'y subvenir. C'est 

de cette manière que nous améliorons en permanence nos produits, nos 

services ainsi que la relation avec nos clients. 

ROLEC fournit à ses clients des produits et des services de la meilleure 

qualité qui soit. Pour satisfaire aux exigences de nos clients, nous nous 

efforçons d'être au plus près d'eux. Nous créons une véritable valeur  

ajoutée pour les installations de nos clients.

C'est ce que nous défendons avec notre bonne réputation.


