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BOULONS,BROCHES et ACCESOIRES 

POUR CONSTRUCTION BOIS 
Les Boulons BAYONET à tête hexagonale ou tête JAPY (TRCC) sont utilisés pour les assemblages 
boulonnés des constructions bois. Ils sont galvanisés à chaud (pour une meilleur tenue à la corro-
sion) la montabilité du produit est garantie par la livraison d’un écrou assemblé. Ils sont disponibles 
avec différents produits complémentaires : Broches, rondelles, etc. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BOULONS : 

  Tête Hexagonale : ISO 4014, 4016, et 4017. 

 Tête JAPY : DIN 603 ou NFE 27-351. 

 Ecrous : ISO 4032. 

 Classe de qualité : 5.6 - 5.8 - 6.8 ou 8.8 (sur demande). 

 Galvanisation à chaud : ISO 1461. 

 Diamètres Standards : 12 - 16 - 20 et tous diamètres de M8 à M36). 

 Longueur produits : de 30 mm à 2000 mm. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ACCESSOIRES : 

 Rondelles : NFE 25513, NFE27682 (autres sur demande). 

 Broches : Simple ou double chanfrein. 

 Galvanisation à chaud : ISO 1461 
 

DOMAINE D’UTILISATION : 

Ces produits sont destinés à tout type de construction en bois massif et lamellé 
collé. 


