
L ’ E X C E L L E N C E  E N  C H A U D R O N N E R I E  D E S  M É T A U X  N O B L E S



N O T R E 
E N T R E P R I S E
Depuis plus de 50 ans, ATC 
conçoit et fabrique des ensembles 
chaudronnés à forte exigence qui 
répondent à des problématiques 
liées à la corrosion et à la haute 
température.

Colonnes, réacteurs, échangeurs, 
tubes et accessoires sont réalisés 
dans des matériaux spéciaux, 
délicats à mettre en œuvre 
et demandant beaucoup de 
précaution et d’anticipation : 
un savoir-faire reconnu dans la 
fabrication d’équipements soumis 
à la pression et d’ensembles 
mécano-soudés. ATC a le statut 
de constructeur et appose le 
marquage .

Coude de décharge 
Ø 704 mm x Ø 450 mm, Ép 15 mm
Alloy 617-590°C 20 Bars



P I È C E S 
F A B R I Q U É E S

D O M A I N E S 
D ’ A P P L I C A T I O N S

• Chimie

• PétroChimie

• PharmaCie

• armement

• nuCléaire

GAINESCOLONNES INTERNE DE COLONNES
PLATEAUX 
ET ACCESSOIRES

Réacteur coquillé
20m3 Ø 2,5 m Lg 4 m,  
Ép 10 mm - 1,4462/UR45N



ENSEMBLE 
MÉCANO-SOUDÉS

ÉCHANGEURS RÉSERVOIRS, 
CUVES D’AGITATION

MÉLANGEURS

M A T É R I A U X  
T R A V A I L L É S

• alliages de niCkel

• inox

• zirConium

• Cuivre

• titane

• aluminium

C A P A C I T É S  
D E  P R O D U C T I O N
ATC s’est dotée d’importants moyens 
de production et de contrôle. La taille 
de l’entreprise et le dimensionnement 
de ses équipements font la différence 
et apportent souplesse, réactivité et 
maîtrise du savoir-faire.

Atelier de production : 2500 m2

Levage : 40 t
Dimensions Maxi : Ø 5 m x Lg 30 m
Épaisseurs travaillées : de 1,5 à 40 mm

RÉACTEURS

• Spectromètre (PMI)
• Ferritscope
• Thermomètres digitaux
• Contrôleur de taux d’oxygène
• Endoscope Ø 8,5 mm Lg 4,5 m

C O N T R Ô L E S  
S P É C I F I Q U E S



N O S 
C E R T I F I C A T I O N S
DESP

ISO 9001

Qualifications de soudage  
tous procédés (+ de 270 QMOS) 
suivant EN ou ASME.

N O T R E 
E X P E R T I S E
Une parfaite maîtrise de l’étude à la mise en 
œuvre des matériaux les plus complexes. 

Un bureau d’études, interne, spécialisé dans 
les équipements sous pression et la mécano-
soudure.

Une équipe de chaudronniers et soudeurs 
hautement qualifiés et expérimentés.

Une implication totale de chacun par-
faitement conscient des enjeux stratégiques 
dans la réussite de votre projet.

ATC : Chaudronnerie Haute Performance.

Filtre
Ø 720 mm, Ép 10 mm
Ht 1,800 m, 16 bars
1,4462/UR45N

C O D E S  D E 
C O N S T R U C T I O N S
ASME

CODAP

EN13445



Z.A. de Montusclat  
551 rue de Seteyre  

43120 La Chapelle d’Aurec  
Tél. +33 (0)4 71 56 57 15 
Fax +33 (0)4 71 61 33 11 

E-mail : contact@atc-chaudronnerie.com  
www.atc-chaudronnerie.com

LYON

SAINT-ÉTIENNE

LA CHAPELLE  
D’AUREC
• à 45 min de Lyon
• à 10 min de 
Saint-Étienne


