
CONTROLE TOTAL DE LA PORTE

Capteurs intégrés pour détection de porte ouverte, 
porte mal fermée et intrusion. Journal des 
déclenchements par cylindre de secours.

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION

• RFID: MIFARE 14443A. Sécurité : les informations des cartes
sont protégées et encryptées.

• Solution pour ouverture de porte via Smartphone (technologie 
BLE): app

• Solution pour ouverture à distance des serrures via smartphone 
(internet): app TESA HOTEL

"L’exceptionnel résulte de 
l’alliance du désign et de la 
technologie"
Un nouveau concept de serrure électronique pour l’hôtellerie TESA. 
Serrure au design minimaliste et innovateur. La technologie “dernier 
cri” au service de l’hotel pour offrir le contrôle d’accès le plus 
complet du marché. Un design qui s’intègre dans tous les styles de 
décoration.

Technologie Ouverture via Design soigné et 
dernier cri smartphone minimaliste 

Total contrôle Communications
  sures et encryptées Wireless online 

Trés large gamme de 
finitions et béquilles

Une plateforme unique TESA Hôtel est compatible avec tous 
types de systèmes (Lecture/écriture, Wireless online, Openow)
Mise à jour simplifiée avec la version Wireless online. 
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Serrure électronique



BEQUILLES 

La gamme TESA offre un grand nombre de modèles de 
béquilles pouvant intégrer tous types de décoration. Qui plus 
est, i volution est compatible avec des béquilles à fixation DIN 
d’autres fabricants. Nous consulter.

Vector Sena Cubo 

FSB Xara Zafira 

Kubika Obal Tundra 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

TETE DE LECTURE 
• Tecnologies d’identification: puce sans contact RFID 13,56MHz, Mifare 

Classic , Ultralight. Visuel LED d’opération bleu et rouge. Buzzer pour 
confirmation de signal

• Alerte batterie basse (en temps réel pour les configurations Wireless et 
Openow lecture/écriture).

MODULE DE CONTROLE 
• Mémoire non volatile (1000 ouvertures)
• 30 créneaux horaires de 5 plages chacun
• 20 changements de statut en mode fonctionnement (condamnation,

passage libre, etc…)
• 2 calendrier, DST automatique
• 1500 usagers

BAC PILES 

• Trois piles alcalines AAA LR03 1,5V
• Autonomie estimée : 3 ans en veille, 80.000 cycles modèle Wireless ou

105.000 cycles modèle lecture/écriture
• Le changement des piles se fait sans démonter la serrure, depuis l’intérieur de

la chambre

FINITIONS

Variété de finitions : l’antenne extérieure existe en blanc ou noir. 
Anneau enjoliveur noir, blanc, chromé ou laiton. Les différentes 
combinaisons permettent l’intégration de la serrure dans tous les 
styles de décoration, tant modernes que classiques.

CYLINDRE DE SECOURS 

La serrure électronique i-volution intègre 
un cylindre méchanique optionnel. Il 
permet à l’usager d’ouvrir la porte en cas 
d’urgence. Les déclenchements sont 
enregistrés au journal d’ouvertures de la 
serrure.

BLOC MECANIQUE
• L’embrayage motorisé du bloc mécanique active la

béquille extérieure. Quand la serrure est fermée, la
béquille extérieure tourne dans le vide pour éviter d’être
forcée

• Projection automatique du pêne dormant de 2,54cm
• Fonction anti panique : en actionnant la béquille

intérieure, la porte s’ouvre. La porte s’ouvre même si la
condamnation électronique est activée et le pêne
dormant engagé

• Compatible avec les profils de portes compris entre 30 et
100mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
• Humidité : jusque 85% sans condensation

• Temperature extérieure entre -20º et 70º. 
Intérieur entre 0ºC et 50ºC

• Feu : serrure certifiée résistante au feu durant 60 
minutes RF60 

• Certifications
- CE ( EMC, R& TTE) 
- ROHS, REACH, WEE 
- IP56
- EN 14846
- EN12209
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