
misceo®

 2200

Mélangeur homogénéiseur mobile (Réf  MC080)

DESCRIPTION
Puissance 2200 W

Tension d’alimentation 400V / Triphasé / 50Hz

Longueur tube 570 mm

Hauteur mini sol
Hauteur max sol

500 mm
790 mm

Vitesse de rotation
2800 à 4000  
tr/mn

Vitesse de cisaillement 12 à 18 m/s

Poids 79 Kg

• Pliable, encombrement minimum.

• Réglable en hauteur et en latéralité.

• Coffret variateur de vitesse avec affichage digital.

• Chassis et tube de plongée en inox anti-corrosion.

• Volume sonore 80 dB.

• Protection du moteur IP X1.

• Certification CE.

Jusqu’à 100 L.

+ PRODUIT

+ POLYVALENCE avec les différents accessoires.

+ NETTOYAGE AISÉ : Hygiène parfaite grâce à ses accessoires 
démontables.

+ Idéal pour un USAGE INTENSIF.

+ CONFORT : maniable grâce à ses 4 roues directionnelles.

+ FABRICATION FRANCAISE.
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LES ACCESSOIRES

Cisailleur
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• Broyage

• Mélange

• Dissolution

• Émulsion ++

Mélangeur
PC092
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• Remise en suspension

• Dissolution

• Dispersion sans cisaillement

• Émulsion

Rotor-stator
PC090
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• Émulsion +++

• Homogénéisation

• Dispersion : poudres insolubles 
(pigments)

Vitesse : 2800 à 4000 tr/min

Diamètre de la cloche : 90 mm
Entrefer : 1,5 mm

Vitesse 1 : 800 tr/min
Vitesse 2 : 1600 tr/min

Vitesse : 2800 à 4000 tr/min

Diamètre de la cloche : 270 mm


