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Q25
PINpad Retail

CARACTERISTIQUES
OS

Processeur

Lecteurs Cartes

Caméra

Ecran

Environnement

Nuxium

Cortex A7

Puce | NFC Sans Contact | Piste Magnetique

Avant 0.3MP (en option)

2.8'' TFT QVGA 320 * 240 Pixels 
Tactile (en option)

Configurations de 
communications RS232 | Fast Ethernet | USB 2.0 | WiFi (2.4G / 5G ) (en option)

1 Haut-Parleur

1 Prise Multi-Fonction | 1 Prise USB Type-C 2.0, OTG | 1 Kensington

Certifications
PCI PTS 6.x, SRED | EMV L1 & L2 | EMV Contactless L1 | MasterCard Contactless 
Visa payWave | American ExpressPay | Discover D-PAS | Interac Flash
J/Speedy | qUICS | MasterCard TQM | UL | CE | FCC | IC | RoHS

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Température de fonctionnement 
-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de stockage
5% ~ 93% Humidité relative, Sans condensation

Non

3 PSAM

18 Touches rétroéclairées : 10 numériques | 8 de fonctions

Non

SIM / SAM

Géolocalisation

Audio

Dimensions/Poids 159 * 80 * 43 mm, 260g

Touches / Boutons

Imprimante

Cache Code | Large choix de cablesAccessoires

Ports

NonBatterie

Mémoire 256MB FLASH + 256MB DDR RAM

Bertrand
Texte inséré 




