
evolution du melodis 
(pour utilisation intensive) 

Amélioration du confort de l’utilisateur

Simplification technique pour les concessionnaires

Robustesse et longévité du godet

Renfort banane 
de trappe

Vidange facile des réducteurs  
sans besoin de les démonter.

Ouverture dans le guide de trappe pour permettre le 
dégagement de matière.

Banane 
de trappe

LONgévité

côté flanccôté trappe

Graissage des réducteurs  
par l’extérieur (OMD3)

ouverture dans le guide de la trappe 

vidange des réducteurs

Rentabilité : forte économie en coûts de 
distribution de 10 €/1000L de lait en 
moyenne 
Polyvalence totale: mélange et distribution 
100% d’herbe ensilée, de maïs ou d’une 
ration complète avec incorporation de fibres 
Longévité: fond Inox 
Adaptable sur tous types d’engins 
Ergonomie: repères visuels pour  
maximiser le confort  
de l’utilisateur
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pourquoi choisir le godet 

mélangeur melodis?

Vidange et  
remplissage

Niveau



Protection extérieure des axes et du 
vérin de la trappe

robustesse ergonomie

protection des trappes

protection des flancs

Double clavetage

flexibles rotor

repère de position de châssis du rotor  
ou de la mâchoire

Inversion de sens  
du rotor

repère de niveau avec support de connexion 
hydraulique intégré

Modification du montage  
des flexibles du rotor

Longévité optimisée par la répartition des 
efforts sur les deux clavettes

Photo a prendre

Réducteur canelé (F1) Réducteur double cavetage 
( F2,F3,F4 et F5)


