
Importateur exclusif

BARRE DE COUPE CÉRÉALES

Hight capacity header for Soybean harvesting

TOPFLEX



TF535
•  Largeur de travail :  

5.35 m

•  Dimension :  
5.66 m 

•  Poids :  
1900 kg

•  Lamier :   
SCHUMACHER

TF610
•  Largeur de travail :  

6.10 m

•  Dimension :  
6.42 m  

•  Poids :  
2100 kg

•  Lamier :  
SCHUMACHER

TF5760
•  Largeur de travail :  

7.50 m

•  Dimension :   
7.77 m 

•  Poids :  
2550 kg

•  Lamier :   
SCHUMACHER

TF970
•  Largeur de travail :  

9.50 m

•  Dimension :  
9.70 m  

•  Poids :  
3000 kg

•  Lamier :  
SCHUMACHER

La gamme de barres de coupe flexibles 
TOPFLEX 

*NOTA : Informations indicatives sans engagement contractuel. Dans un but de progrès technique nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.



POINTS FORTS
• Barre de coupe polyvalente adaptée à la récolte du soja et des céréales.

•  Commande électro- hydraulique de la dureté de la flexion du lamier, 

depuis le poste de conduite.

•  Débattement du lamier jusqu’à 200 mm

•  Grand diamètre de la vis d’alimentation (660 mm) pour un flux de 

récolte optimale.

 TOPFLEX
UN SUIVI DE SOL EXCEPTIONNEL

200 mm



AU PLUS PRÈS DU SOL
Lamier composé (1) de secteurs en acier inoxydable de 150 et 300 mm, 

qui le rendent extrêmement flexible, ce qui permet de suivre précisément 

le profil du sol et d’obtenir une hauteur de coupe uniforme.

RÉGLAGE HYDRAULIQUE  
DU SUIVI DE SOL

Un système hydraulique (2) actionné par l’utilisateur depuis le poste 

de conduite permet l’ajustement rapide du poids de la barre de coupe 

au sol, garantissant une adaptation parfaite aux conditions de récoltes.

TRANSMISSION 
SIMPLE ET FIABLE

Entraînement mécanique de la vis d’alimentation (3) et de la barre de 

coupe par boîtier et arbres à cardan 

SELECTEUR DE CAPTEURS 
FLEX/FIX

Le selecteur de capteurs de suivi de sol (4) permet à l’utilisateur de choisir 

le mode de sa barre de coupe, flexible pour le soja ou rigide pour le blé.  

KIT CÉRÉALES
Pour la récolte du blé (5) DOMINONI propose 4 capteurs de suivi de sol 

positionnés sous la barre de coupe.
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PRODUCTIVITÉ GARANTIE
Les barres de coupe DOMINONI TOPFLEX sont conçues pour garantir un 

flux de récolte maximal quels que soient les rendements, afin d’exploiter 

pleinement tout le potentiel de votre moissonneuse-batteuse.

 
SIMPLICITÉ ET PERFORMANCE  



  POLYVALENCE ASSURÉE
Les barres de coupe TOPFLEX séduisent par leurs polyvalences. Elles sont 

la solution idéale pour récolter le soja et d’autres céréales comme le blé, 

quel que soit le volume de récolte ingéré.

Afin de guider la barre de coupe DOMINONI dans la récolte du blé, 

4 capteurs de suivi de sol supplémentaires (équipement optionnel) 

peuvent être montés sous la barre de coupe.

     

POLYVALENCE  
ET PERFORMANCE ASSURÉES



LEADER DANS  
LES RÉCOLTES DIFFICILES

Conçues pour gérer toutes les conditions (récoltes couchées, infestées 

de broussailes) Les barres de coupe DOMINONI TOPFLEX permettent 

d’atteindre une productivité maximale, une hauteur de chaume parfaite 

pour des pertes minimes.



LES PRINCIPAUX COMPOSANTS 
•  Entraînement mécanique de la vis d’alimentation et de la barre de 

coupe par boîtier Schumacher et arbres à cardans Walterscheid

• Rabatteur optimisé pour réduire l’enroulement de matière.

•  Grande vis d’alimentation (660 mm de diamètre) avec inversion du 

sens de rotation et réglage de la hauteur possible.

•  Sections du tablier en acier inoxydable et griffes de rabatteur flexibles.

•  Doigts et sections Schumacher type « Short »

•  Commande électro-hydraulique de la pression de la barre de coupe au 

sol depuis la cabine.

•  Réglage de l’inclinaison de la barre de coupe depuis le cadre d’accrochage 

possible.    

UNE CONCEPTION  
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE



RÉGLAGE DU SUIVI  
DU SOL HYDRAULIQUE

Contrôle aisé depuis la cabine de la pression du système hydraulique, 

afin que la barre de coupe s’adapte parfaitement aux conditions du sol et

aux produits à récolter.

En mode rigide : pour la récolte des céréales et sur les terrains accidentés, 

pierreux ou bien mous et humides, l’opérateur augmentera d’avantage 

la pression du circuit pour bloquer la barre de coupe en position haute 

et utilisera les 4 capteurs de suivi de sol blé (palpeurs).

En mode flexible : pour la récolte du soja. La barre de coupe restera 

libre de s’adapter au terrain, grâce aux patins dotés de capteurs de suivi 

de sol qui leur permettra de glisser sur le terrain, afin d’être parfaitement 

réactive aux moindres contraintes et dépressions du sol.

POLYVALENCE INÉDITE  
ET CONFORT MAXIMUM



RÉCOLTE SÛRE ET SANS PERTE
Pour une récolte sans perte, il est essentiel de faucher au raz du sol, 

en favorisant la flexibilité afin de garantir une récolte sûre pour votre 

moissonneuse-batteuse. Les barres de coupe DOMINONI TOPFLEX 

vous garantiront un suivi de sol exceptionnel.

 TOPFLEX
LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DU CONFORT



ZARDO DOMINONI,   
UN VRAI SPÉCIALISTE À VOTRE ÉCOUTE

Notre service commercial et après-vente assurent à nos clients quels que soient les informations 

demandées, une assistance téléphonique et un service après-vente efficace, pour cela il vous suffit d’appeler 

le +33 4 50 34 32 31 ou bien d’envoyer votre demande à magasin@zardo.fr

LIVRAISON EXPRESSE
Livraison expresse de vos pièces détachées ORIGINALES spécifiquement conçue pour assurer le fonctionnement 

optimal de votre machine, quand et où vous le souhaitez, afin de minimiser vos durées d’immobilisation.

PRIORITÉ AVANT TOUT
Notre assistance technique toujours là, quand vous avez besoin de nous . Nos solutions de transport pièces 

permettent de vous dépanner rapidement pendant la saison, en coordination avec votre concessionnaire DOMINONI.

VOTRE SATISFACTION, NOTRE RÉUSSITE
Nous recherchons à mettre tout en œuvre tout au long de l’année afin de comprendre vos besoins. Nous vous 

offrons le plus haut niveau de service et restons en contact avec vous, jusqu’à trouver une solution satisfaisante 

et répondant à votre demande. 



Hight capacity header for Soybean harvesting Importateur exclusif

Cueilleur tournesol Top Sun

Cueilleur à maïs Rock & Kaiman

Barre de coupe tournesol à sabres Free Sun

Barre de coupe directe MPD

Ets ZARDO 
818, Avenue du Môle
74460 MARNAZ

Mail : info@zardo.fr
Site : www.zardo.fr

Tél : +33 4 50 34 32 31
Fax : +33 4 50 34 81 04

Barre de coupe Céréales Flex

Top Flex

L’entreprise DOMINONI a été fondée, il y a plus de 
50 ans, en Italie. De ses années d’expérience, elle a 
conçu une gamme complète de têtes de récolte, ex-
trêmement fiables, efficaces et performantes.

L’entreprise ZARDO est l’importateur exclusif 
DOMINONI, depuis 1994. Autant d’années qui lui 
ont permis de devenir une réelle référence sur le 
marché de la récolte.


