
BARRE DE COUPE 
À TAPIS FLEXIBLE

www.dominoni.com



BARRE DE COUPE À TAPIS FLEXIBLE

La barre de coupe TOP DRAP possède un débattement du 
lamier jusqu’à de 200 mm et des dents de rabatteur optimisées, 
permettant la récolte au ras du sol ainsi que des récoltes versées.

Changement rapide de la pression au sol de la barre de coupe 
actionné depuis la cabine, grâce un système hydraulique 
breveté.

Lamier de coupe composé de secteurs en acier inoxydable de 
150 mm et 300 mm.

Mode barre de coupe rigide contrôlé hydrauliquement depuis le 
poste de conduite.

Plage de variation de l'inclinaison des dents du rabatteur 
importante grâce à un système d’enclenchement rapide.

L'utilisation de composants de marque Schumacher tels que le 
lamier de coupe, boîtier de transmission et dents de rabatteur de 
type “Short”, font de la TOP DRAP une machine encore plus 
performante pour la récolte des céréales et autres cultures.

Tapis du constructeur américain WCCO, leader sur le marché. 

Toutes les données techniques sont indicatives et non contractuelles et peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis.

Modèles Dimensions Largeur de travail Poids

KG

mt ft mt ft Kg Lbs

TD740

TD940

25

32

7,40

9,40

24

30

3,000

3,350

6610

7385

7,77

9,77

Tapis extra large équivalent aux largeurs des barres de coupe à 
tablier hydraulique.

Alimentation parfaite de la moissonneuse-batteuse grâce 
à l'orientation optimisée des céréales avant leurs entrées dans 
le convoyeur.

Variation hydraulique de la vitesse des tapis latéraux pour 
une adaptation à chaque récolte et l'équilibrage des flux droit et 
gauche en situation de dévers.

La barre de coupe TOP DRAP séduit par sa polyvalence. Elle est la 
solution idéale pour récolter le soja et d'autres 
céréales comme le blé, quelque soit le volume de récolte. 

Exploitez pleinement tout le potentiel de 
votre moissonneuse-batteuse !
La barre de coupe TOP DRAP vous garantie une 
productivité maximale et une hauteur de chaume parfaite y 
compris dans les conditions les plus difficiles.

Option colza : vis sans fin et scies hydrauliques (droite et gauche).
Option blé : kit palpeurs suivi sol pour le mode rigide.



DOMINONI 
DANS LE MONDE 

818, avenue du Môle - 74460 Marnaz 
Tel. +33 450343231 - Fax +33 450348104 
info@zardo.fr  www.zardo.fr        ZARDO74

Via Provinciale 12, n. 3 - 26010 CAMISANO (Cr) 
Tel. +39 0373 77312 - Fax +39 0373 77214
info@dominoni.com  www.dominoni.com




