
CUEILLEURS ET BARRES DE COUPE TOURNESOL

Hight capacity header for Sunflower harvesting

TOPSUN & FREESUN

Importateur exclusif



•  Barre de coupe tournesols dotée de plateaux, spécialement conçue 

pour récolter sans tenir compte des inter-rangs.

•  Plateaux en forme d’auget avec des espacements réglables pour s’adapter 

au mieux à l’épaisseur des tiges de tournesol.

•  Rouleau déboureur sous cueilleur en combinaison avec le bouclier 

supérieur du rabatteur pour couper au plus près des têtes de tournesol.

•  Rabatteur hélicoïdale dentelé et réglable en hauteur pour garantir un 

flux de récolte constant, tout en évitant les accumulations de récolte.

•  Disponible en version fixe avec ou sans broyeur de tiges.

FREESUN 



•  Cueilleur à tournesol doté d’ouvertures côniques pour une récolte sûre 

et dynamique.

•  Chaîne cueilleuse permettant une alimentation progressive et continue 

des jambes de tournesol.

•  Dispositif de coupe garantissant une coupe nette et sans vibration pour 

limiter les pertes.

•  Capots de collecte de forme incurvée, très efficaces contre la chute des 

têtes de tournesol et les pertes de graines.

•  Pointes articulées et effilées pour une meilleure pénétration dans les 

récoltes basses ou versées.

•  Disponible en version fixe avec ou sans broyeur de tiges ou en version 

repliable sans broyeur.

TOPSUN 



FONCTIONNEMENT PARFAIT
Le cueilleur DOMINONI TOPSUN est un appareil simple, robuste et 

efficace. Il assure à l’utilisateur un fonctionnement parfait en minimisant 

les pertes de graines durant la récolte avec un entretien réduit au minimum.

Le DOMINONI TOPSUN est applicable aisément à tous types de 

moissonneuses-batteuses grâce à un cadre d’accrochage interchangeable.

Il est disponible en version : 

           - fixe ou repliable

           - avec ou sans broyeur de tiges 

           -  en inter-rangs de 45-50-60-70-75 et 80 cm

     

SIMPLICITÉ, ROBUSTESSE,  
LÉGÈRETÉ

TOPSUN 



CONCEPTION SIMPLE  
ET FONCTIONNELLE

Les capots de collecte centraux de forme incurvée et inclinée vers l’arrière, 

assurent une plus grande collecte des graines de tournesol.

La vis d’alimentation de grand diamètre est équipée de palettes réglables 

qui permettent une introduction sûre et régulière du produit, même à 

vitesse élevée.

Les pointes repliables au transport ont un profil effilé. Elles garantissent 

la récolte dans les conditions les plus difficiles, notamment les tournesols 

versés.

 TOPSUN 
CUEILLEUR TOURNESOL À CAPOTS INCURVÉS



RÉCOLTER AVEC EFFICACITÉ
Pour une efficacité de récolte ultime dans les parcelles les plus variées, 

le cueilleur tournesol DOMINONI TOPSUN s’impose comme le meilleur 

partenaire.

     

RÉCOLTE EFFICACE  
ET CADENCE ÉLEVÉE

TOPSUN 



CONÇU POUR L’EXIGENCE
Les éléments de cueillage sont de conception simple et robuste. Les 

organes de transmission sont surdimensionnés et lubrifiés par bain 

de graisse MOS2 pour un fonctionnement silencieux et une étanchéité 

garantie.

Ils sont équipés d’une chaîne cueilleuse et d’un dispositif de coupe doté 

de 4 lames rotatives en acier trempé et interchangeables. 

Ce système garantit une alimentation progressive et continue de la 

moissonneuse-batteuse ainsi qu’une coupe nette et sans vibration pour 

éviter la perte de graines tout en assurant à l’utilisateur une vitesse 

d’avancement élévée.



POLYVALENCE  
ET DEPLACEMENTS AISÉS

Les versions des cueilleurs à Tournesol DOMINONI, fixes ou repliables,  

avec ou sans broyeur répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs.

Grâce à un chassis de conception compacte, simple et robuste, le repliage 

du cueilleur depuis le poste de conduite est sûr et rapide. 

Il répond également parfaitement aux exigences du code de la route 

pour les transferts intensifs durant la saison de récolte.

Les cueilleurs TOPSUN sont proposés en plusieurs versions : 

NOMBRE DE RANGS INTER-RANGS DISPONIBLES LARGEUR HORS  
TOUT POUR 75 CM

CUEILLEURS FIXES SANS BROYEURS

4 50-60-70-75-80 3.10 m

5 50-60-70-75-80 3.85 m

6 50-60-70-75-80 4.60 m

7 50-60-70-75-80 5.35 m

8 50-60-70-75-80 6.10 m

9 50-60-70-75-80 6.85 m

10 50-60-70-75-80 7.60 m

12 50-60-70-75-80 9.15 m

14 50-60-70-75-80 10.65 m

16 50-60-70-75-80 12.15 m

CUEILLEURS FIXES AVEC BROYEURS

6 50-60-70-75-80 4.60 m

8 50-60-70-75-80 6.10 m

9 50-60-70-75-80 6.85 m

10 50-60-70-75-80 7.60 m

12 50-60-70-75-80 9.15 m

CEUILLEURS REPLIABLES SANS BROYEUR

6 50-60-70-75-80 3.20 m

8 50-60-70-75-80 3.20 m

10 50-60-70-75-80 4.70 m

12 50-60-70-75-80 6.20 m

POLYVALENCE  
ET PERFORMANCE ASSURÉES

TOPSUN 

*NOTA : Informations indicatives sans engagement contractuel. Dans un but de progrès technique nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.



BROYEURS DE TIGES  
À ANGLE CONSTANT

Les cueilleurs TOPSUN sont disponibles en version fixes avec broyeurs de 

tiges. De puissants ressorts soutiennent le plateau broyeur, lui permettant 

de flotter sur le sol en suivant les irrégularités et les dépressions

du champs de récolte. 

L’angle de broyage est maintenu constamment par un système de levier, 

quelle que soit la hauteur de coupe, pour garantir un chaume net et 

régulier. 

POUR UNE  
MEILLEURE  EFFICACITÉ



PRODUCTIVITÉ GARANTIE
Les cueilleurs tournesols TOPSUN sont conçus pour garantir un flux 

de récolte constant, quels que soient les rendements, afin d’exploiter 

pleinement tout le potentiel de votre moissonneuse-batteuse.

 LA SUPRÉMATIE  
EN MATIÈRE DE RÉCOLTE

TOPSUN 



ACCROCHAGE  
INTERCHANGEABLE

Grâce à sa simplicité d’accrochage interchangeable, les cueilleurs 

DOMINONI  tournesols TOPSUN sont facilement adaptables aux différents 

types de moissonneuses-batteuses.



PROFILÉ POUR  
UNE RÉCOLTE EN FINESSE

La barre de coupe DOMINONI FREESUN, est un appareil spécialement 

conçu pour la récolte du tournesol à grande vitesse.

Elle est applicable aisément sur tous les types de moissonneuses-

batteuses, grâce à un cadre d’accrochage interchangeable. 

Elle est disponible en version fixe avec ou sans broyeur de tiges, 

en largeur de 6.20 m / 7.60 m / 9.40 m et 11.50 m.

FREESUN 



CONCEPTION DE CUEILLAGE 
UNIQUE

La barre de coupe tournesol DOMINONI possède une conception unique 

qui garantit à l’utilisateur d’excellents rendements à l’hectare dans tous 

types de récoltes avec un niveau de perte faible grâce à de nombreuses 

possibilités de réglages.

Les tiges de tournesol sont saisies par les plateaux cueilleurs incurvés, 

puis les tiges sont rabattues par le bouclier du rabatteur. 

En parallèle, le rouleau déboureur placé sous la barre de coupe maintient 

la position des tiges afin que la coupe des têtes de tournesols soit réalisée 

au moment où elles seront saisies par le rabatteur.

Ce principe de fonctionnement garantie une bonne alimentation, tout 

en ménageant les organes de battage de la moissonneuse-batteuse.

 FREESUN 
BARRE DE COUPE TOURNESOL À PLATEAUX



LES DÉTAILS  
QUI FONT LA DIFFÉRENCE 

Les plateaux et les pointes de récolte en forme d’auget (1) sont résistants 

à l’usure. Ils sont spécialement conçus pour diriger efficacement et en 

douceur les têtes de tournesol vers les lames.

L’espacement entre les plateaux est réglable (de 60 à 40mm) (2) à l’aide de 

rétrécisseurs pour mieux s’adapter à l’épaisseur des tiges mais également 

pour récolter aisément sans tenir compte des  inters-rangs, même à 

vitesse élévée.

Le rouleau déboureur (3) sous le cueilleur en combinaison avec le bouclier 

réglable du rabatteur permettent de couper les tiges au plus près des 

têtes de tournesol, ménageant ainsi les organes de battage et améliorant 

le débit.

Le rabatteur hélicoidale dentelé (4) est réglable en hauteur. Il améliore 

considérablement l’alimentation et évite toute accumulation de récolte.

Le bouclier du rabateur (5) se règle mécaniquement pour devenir plus 

ou moins agressif, selon les exigences de récolte.

Systèmes d’entraînements robustes et éprouvés. (6) Transmission de  

la barre de coupe par boîtier à bain d’huile Comer. Entrainement de la 

vis d’alimentation par chaîne et le rabatteur par courroie avec tendeur 

automatique.

1

2

4
5

3

6

FREESUN 



POUR LES PLUS EXIGENTS...
Broyer les tiges de tournesol devient vite indispensable si l’on souhaite 

se protéger de l’usure prématuré du matériel et améliorer la qualité de 

sa récolte en épandant de façon uniforme la matière végétale.

Les broyeurs de tiges  DOMINONI  sont entraînés par cardan Walterscheid 

et chaîne à bain d’huile depuis la transmission principale.

La hauteur du plateau de coupe est réglable hydrauliquement depuis le 

poste de conduite (de 410 à 870 mm depuis le lamier). 

Deux puissants ressorts permettent au plateau de rester en contact 

avec  le sol afin d’être parfaitement réactif à ses moindres contraintes et 

dépressions laissant ainsi un chaume régulier.

 FREESUN
UN INVESTISSEMENT SÛR, POUR LONGTEMPS



       COMPOSANTS 
•  Système d’entraînement robuste avec boîtier Comer à bain d’huile 

•  Fréquence de coups rapide (900 coups/min).

•  Rouleau déboureur et vis d’alimentation entraînés par chaîne 

et courroie.

•   Réglage de la largeur des plateaux de 60 à 40 mm.

•  Plateaux cueilleurs de 1500 mm de long et de 228 mm de large.

•  Rouleau déboureur de 100 mm de diamètre. Vitesse de rotation : 

300 t/min.

•  Réglage mécanique du bouclier du rabatteur.

•   Rabateur hélicoïdale dentelé de 520 mm de diamètre réglable 

en hauteur. Vitesse de rotation 250 t/min. 

•  Broyeurs de tiges réglables en hauteur depuis le poste de conduite, 

de 410 à 870 mm par rapport au lamier  de coupe. Vitesse de rotation :  

2000 t/min.

  

    

    

FREESUN 



    RÉCOLTE SÛRE  
ET SANS PERTE

La moisson du tournesol exige de la délicatesse et une manipulation douce

pour garantir de faibles pertes. Grâce à sa conception unique, la barre 

de coupe DOMINONI FREESUN assure un travail parfait avec un 

rendement maximum, afin d’exploiter pleinement le potentiel de votre 

moissonneuse-batteuse.

Les pointes au profil effilé permettent une pénétration optimale et une 

adaptation parfaite même avec des espacements d’entre-rangs différents.

 FREESUN 
UNE RÉCOLTE DÉLICATE POUR UN 
RENDEMENT MAXIMUM



FREESUN GF620
•  Largeur de travail :  

6.23 m

•  Dimension :  
6.43 m 

•  Poids sans broyeur : 
1930 kg

•  Poids avec broyeurs :   
2540 kg

GF760
•  Largeur de travail :  

7.60 m

•  Dimension :  
7.80 m 

•  Poids sans broyeur : 
2360 kg

•  Poids avec broyeurs :   
3100 kg

GF940
•  Largeur de travail :  

9.43 m

•  Dimension :  
9.63 m 

•  Poids sans broyeur : 
2850 kg

•  Poids avec broyeurs :   
3700 kg

GF1150
•  Largeur de travail :  

11.50 m

•  Dimension :  
11.70 m 

•  Poids sans broyeur : 
2850 kg

Existe seulement sans broyeur

NOTA : Informations indicatives sans engagement contractuel. Dans un but de progrès technique nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.



ZARDO DOMINONI,   
UN VRAI SPÉCIALISTE À VOTRE ÉCOUTE

Notre service commercial et après-vente assurent à nos clients, quelles que soient les informations 

demandées, une assistance téléphonique et un service après-vente efficace. Pour cela il vous suffit d’appeler 

le +33 4 50 34 32 31 ou d’envoyer votre demande à : magasin@zardo.fr

LIVRAISON EXPRESSE
Livraison expresse de vos pièces détachées ORIGINALES spécifiquement conçues pour assurer le fonctionnement 

optimal de votre machine, quand et où vous le souhaitez, afin de minimiser vos durées d’immobilisation.

PRIORITÉ AVANT TOUT
Notre assistance technique toujours là, quand vous avez besoin de nous. Nos solutions de transport des pièces 

permettent de vous dépanner rapidement pendant la saison, en coordination avec votre concessionnaire DOMINONI.

VOTRE SATISFACTION, NOTRE RÉUSSITE
Nous recherchons à mettre tout en œuvre tout au long de l’année afin de comprendre vos besoins. Nous vous 

offrons le plus haut niveau de service et restons en contact avec vous, jusqu’à trouver une solution satisfaisante 

et répondant à votre demande. 



High capacity header for direct harvesting Importateur exclusif

Cueilleur tournesol Top Sun

Cueilleur à maïs Rock & Kaiman

Barre de coupe tournesol à sabres Free Sun

Barre de coupe directe MPD

Ets ZARDO 
818, Avenue du Môle
74460 MARNAZ
Tél  : +33 4 50 34 32 31
Fax : +33 4 50 34 81 04

Mail : info@zardo.fr
Site : www.zardo.fr

Facebook : @Zardo74

Barre de coupe Céréales Flex

Top Flex

L’entreprise DOMINONI a été fondée, il y a plus de 
50 ans, en Italie. De ses années d’expérience, elle a 
conçu une gamme complète de têtes de récolte,   
extrêmement fiables, efficaces et performantes.

L’entreprise ZARDO est l’importateur exclusif 
DOMINONI, depuis 1994. Autant d’années qui lui 
ont permis de devenir une réelle référence sur le 
marché de la récolte.

Barre de coupe à tapis flexible 
Top Drap


