
 
 
 

SYSTEMES D’AFFUTAGE DES SCIES 

TALON P-1 AFFUTEUSE DE PROFIL 
 

COMMANDE NUMERIQUE MULTIAXES MISE A JOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle Talon P-1 est conçu pour affûter les lames de scies à ruban avec un système de contrôle 
par commande numérique à la pointe de la technologie pour affûter avec précision le profil, 
maintenir la forme, le diamètre et la vitesse de rotation de la meule. 
Avec des performances inégalées, vous serez en mesure d'obtenir une qualité d’affûtage 
supérieure permettant une meilleure performance de coupe. La commande numérique peut 
stocker de nombreux profils de dents avec la possibilité de régler la mise en forme et le réglage 
automatique des meules. 
Le panneau d'alimentation PP65 avec 30 touches de fonction et écran couleur TFT à résolution 
QVGA simplifie l'utilisation et rend la programmation par l'utilisateur final facile et conviviale. Le 
Talon peut également être relié à Internet pour le téléchargement du programme des profils de 
dents. 
 
 

 



 
 
 

SYSTEMES D’AFFUTAGE DES SCIES 

Améliorations mises en vedette 
 

• Ethernet 10/100 et 2 ports USB pour la communication en 

ligne et les mises à jour 

• servomoteurs et entraînements synchrones - plus de 

couple dans un boîtier plus petit avec un mouvement plus 

efficace 

• E/S : les connexions d'entrée et de sortie sont toutes 

canalisées vers un seul emplacement avec des voyants 

lumineux individuels indiquant l'état de la connexion. 

• Diagnostiques à l'écran 

• programmer les formes de dents à partir du dessin CAO 

• vis à billes de précision 

• glissières de précision à mouvement linéaire 

• Moteur de broche 2 CV 

• Mâchoires de serrage à changement rapide 

• profilage automatique des meules 

• Liquide de refroidissement filtré avant recyclage 

• pompe de refroidissement pneumatique à haut débit 

• Angle d'affûtage jusqu'à 13°. 

• centrage de scie programmable 

 

 

 

SPECIFICICATIONS 
Largeur de ruban : 105mm à 406mm  

Consommation électrique : 1.5kw 

Niveau de tension : 230V 3 PH 50/60 Hz 

Pression 2 CFM @ 80PSI (5,5 bars) 

Poids machine : 952 kg 

Dimension de la caisse : 185 x 125 x 205 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAB Sarl - Distributeur exclusif  

235, chemin des marais 

38110 Saint Jean de Soudain 

Tél. : 09.87.02.43.73  

email : contact@smabscierie.com 

www.smabscierie.com 
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