Centre d’usinage
de charpente bois







Usinage précis et polyvalent -

Son systeme breveté 5 axes permet a la broche a
changement d’outils automatique, la réalisation d’une
multitude d’usinage avec un seul agrégat, sur toutes les
faces du bois.




Déplacement rapide et précis

La pince permet un déplacement rapide et un maintien précis
des bois.

Le systeme de bridage permet la mise en référence et le
maintien du bois pendant l'usinage.
Il controle aussi la section des bois.

Evacuation des copeaux : simple et efficace

Etant donné I'absence d’agrégat de sciage, la machine évacue
les copeaux grace a son systéme de nettoyage intégré
directement relié au réseau d’aspiration.

Aucun génie civil n’est a prévoir.

Avec sa configuration du bati, la machine permet la réduction
des émissions sonores et le confinement des poussiéres fines
évacuées par l'aspiration.

Section minimale : 25 x 25 mm
Section maximale (6 faces) : 250 x 350 mm
Section maximale (4 faces) : 250 x 500 mm

Longueur de bois : 600 mm a 14 metres



Pilotage simple et performant

Pilotage via un pupitre tactile avec un logiciel simple et
convivial.

Récupération directe des fichiers provenant des logiciels
DAO de charpente.

Gestion des chantiers avec :

- Estimation des temps de taille

- Tragabilité de la production

- Etat d’avancement des chantiers

- Temps de taille réalisé

APROOURE

machine (service a distance, formation, entretien,
conseil, ...).
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