
AutoClean
Les systèmes de nettoyage par ultrasons AutoClean ont été spécialement 
conçus pour répondre aux exigences de nettoyage de haute précision de 
pièces volumineuses, lourdes et complexes.

             Ultrasons

     Aspersion

Vapeur sèche

Microsemi - 1 Avenue  Gutenberg • 31120 Portet-sur-Garonne

Tél. +33 5 61 41 61 08 • www.microsemi.fr

EVEREST ELEKTROMEKANIK est une entreprise certifiée ISO 9001 : 2015 – ISO 14001 : 2015 – ISO 4500 : 2018.
Tous nos produits sont conformes aux normes CE. 
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°   Châssis et cuve en acier inoxydable AISI 304

°   Pavés ultrasons immersibles en fond de cuve  

°   Fréquence ultrasons standard 28kHz (ou 40kHz en option) 

°   Réglage du temps de nettoyage par minuterie digitale

°   Réglage de la température par thermostat digital  

°   Pilotage par automate suivant options

°   Isolation thermique 

°   Large gamme d'options : filtration, écrémage, 
      couvercle pneumatique...

°   Détecteur de niveau en cas de liquide insuffisant 

°   Vannes de remplissage et de vidange 

°   Alimentation électrique 400V 

°   Garantie 2 ans

Caractéristiques générales

En effet, les machines AutoClean proposent un système de plateforme 
de chargement/déchargement pour une manipulation facilitée des pièces 
ainsi qu’une agitation pendant le cycle de lavage pour une meilleure 
efficacité de nettoyage. 

Gamme AutoClean

Modèle

Dimensions
plateforme

(L*I)

mm

800*380

800*500

1100*600

1250*700

1250*700

1500*750

1500*750

1750*900

2000*1050

2500*1350

3000*1500

3500*1600

Dimensions
interne
(L*I*h)

mm

890*430*490

890*550*630

1180*650*650

1330*750*700

1330*750*900

1580*800*890

1580*800*1200

1850*950*1200

2100*1100*1300

2700*1450*1300

3200*1600*1300

3700*1700*1500

Dimensions
externes

(L*I*h)

mm

1450*925*1100

1530*1190*1170

1830*1290*1170

1980*1390*1220

1980*1390*1420

2650*1440*1280

2750*1440*1580

3000*1600*1580

3250*1750*1700

3900*2100*1700

4400*2250*1700

4800*2400*1900

Poids
max.

charg.

kg

75

250

250

250

500

500

500

900

900

900

1500

1500

Puissance
ultrasons
(efficace)

watt

2000

3000

4000

6000

6000

8000

8000

12000

16000

20000

24000

32000

Puissance
totale

(hors options)

kW

9

16

20

30

38

40

40

60

80

115

150

190

Capacité
cuve

L

200

300

400

600

800

1000

1300

2000

3000

4500

6000

9000

Position
ultrasons

Bas

2 côtés

2 côtés

2 côtés

2 côtés

2 côtés

2 côtés

2 côtés

2 côtés

2 côtés

2 côtés

2 côtés

Fréquence
ultrasons

kHz

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

28
(option 40)

Dimensions
externes

avec plateforme
(L*I*h)

mm

1450*1000*1810

1530*1300*1900

1830*1400*1900

1980*1500*1970

1980*1540*2420

2650*1590*2280

2750*1590*2900

3000*1750*2900

3250*1950*3100

3900*2300*3100

4400*2450*3100

4800*2600*3500

Hauteur
max.

charg.

mm

300

400

400

450

650

650

900

900

1000

1000

1000

1200

AutoClean 200

AutoClean 300

AutoClean 400

AutoClean 600

AutoClean 800

AutoClean 1000

AutoClean 1300

AutoClean 2000

AutoClean 3000

AutoClean 4500

AutoClean 6000

AutoClean 9000


