
SOYONS ENSEMBLE 
PLUS RESPECTUEUX 
DE L'ENVIRONNEMENT, 
CHOISISSONS LES MATÉRIELS 
« LOW EMISSION* » !

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

* faibles émissions



Lutte contre le réchauffement climatique, protection de l’environnement, 
amélioration du cadre de vie, responsabilité sociétale (RSE)... autant 
d'enjeux auxquels doivent faire face les collectivités et les entreprises. 
À ce titre, nombreuses sont celles qui ont choisi de s'engager 
dans la réduction de leur empreinte carbone liée à leur activité.

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
POUR LOXAM ET SES CLIENTS

À court terme, les cahiers des charges des villes et des métropoles imposeront 
aux entrepreneurs des normes strictes en termes d’émissions polluantes. 

Les pouvoirs publics européens ont déjà pris des initiatives pour favoriser de nouvelles 
motorisations (exemple STAGE V) qui créent moins d’émissions de gaz à effet de serre, 
moins de particules fines et moins de bruit.

Les entreprises devront anticiper ces exigences et les nouveaux enjeux écologiques 
(réduction des gaz à effet de serre) pour pérenniser leurs activités.

    Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées à la consommation 
énergétique des matériels sur les chantiers (engins, transport).

    Diminution des nuisances pour les riverains et les salariés dans le cadre des 
chantiers  pouvant provoquer du bruit, des vibrations ou de la poussière.

QUI EST CONCERNÉ ?

Les chantiers labelisés 
« vert » - « éco-chantiers » 
qui prennent en compte 

les impacts sur l’environnement : 
préservation de la nature, moins 
de déchets, réduction du bruit, 
empreinte carbone (volume 
de CO2 émis dans son mode 
de fonctionnement).

Les lieux publics : 
aéroports, centres 
commerciaux, 

rues piétonnes, centres-villes…

Les zones urbaines 
silencieuses, 
environnements sensibles, 

zones « faibles émissions » : 
hôpitaux, écoles, chantiers de nuit…

Les entreprises aux 
politiques environnementales 
et engagées en matière de 

réduction de leur empreinte carbone.



Engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et la protection de l'environnement, LOXAM apporte des solutions 
concrètes avec une gamme complète de nouveaux matériels plus 
respectueux de l'environnement, de la santé des utilisateurs 
et qui contribuent à la réduction des nuisances sonores :

En parallèle, LOXAM développe des solutions de connectivité afin 
d'évaluer les émissions directes liées à l'utilisation et à la consommation 
de carburant des matériels proposés à la location.

LA GAMME LOXGREEN
D Chargeuses articulées
D Chariots télescopiques
D Compacteurs
D Compresseurs
D Dumpers
D Groupes électrogènes
D Minipelles
D Mâts d’éclairage 
D Nacelles et plateformes élévatrices

DES MATÉRIELS « LOW EMISSION* » QUI 
CONCILIENT PERFORMANCE, PRODUCTIVITÉ 
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
   Matériels électriques  
plus propres : « Zéro 
émission » en utilisation 
sur chantier.
   Matériels plus silencieux :  
réduction d'au moins 50 % 
des nuisances sonores.

PERFORMANCE 
ET EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
   Matériels de même 
performance que leurs 
équivalents thermiques.
   Plus économes en énergie.
   Maintenance quotidienne 
simplifiée.
   Matériels polyvalents : 
intérieur, extérieur.

PRÉVENTION 
ET SANTÉ
   Pas de gaz 
d’échappement 
en mode électrique.
   Diminution 
des vibrations.
   Moins  
d’empoussièrement  
et de particules fines. 

* faibles émissions



QUELLE TECHNOLOGIE CHOISIR ?

CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
DES MATÉRIELS

En plus des dernières motorisations Stage V, LOXAM vous propose 
3 technologies de motorisation différentes pour ces matériels 
de la gamme LOXGREEN.

Les matériels sont classifiés selon leur motorisation : 

• Matériels « BLANC » : sans moteur. 
•  Matériels « VERT » : matériels avec moteur dont les émissions de gaz à effet de serre 

sont faibles ou nulles en utilisation.
a. Électriques
b. Hybrides ou bi-énergie
c. Gaz
d. Pneumatique ou hydraulique
Dans la catégorie verte, la gamme LOXGREEN correspond à des matériels 
qui constituent une alternative à des équipements 100 % diesel ou essence.

 •  Matériels « JAUNE » : matériels thermiques avec moteur diesel ou essence 
qui répondent à la dernière norme européenne dite Stage V.

• Matériels « ROUGE » : matériels à motorisation thermique (diesel ou essence).

ÉLECTRIQUE
•  Les matériels alimentés par des batteries 

(accumulateurs au Plomb ou Lithium-Ion) 
sont rechargeables sur secteur et ont 
des moteurs à courant continu avec des 
tensions jusqu’à 48 V. Certains matériels 
embarquent un générateur de courant 
diesel pour recharger leurs batteries 
et permettent ainsi de prolonger leur 
autonomie.

•  Les matériels sans batterie sont directe-
ment reliés au secteur en 230 V ou 400 V. 
Les ampérages sont plus élevés.

HYBRIDE ou BI-ÉNERGIE
Les matériels hybrides ou bi-énergie sont 
équipés de deux types de motorisation, 
le plus souvent électrique et thermique. 
Celles-ci peuvent être soit additionnées 
pour apporter l'énergie ou la puissance 
nécessaire à certains mouvements 
ou phases de travail, soit utilisées de 
manière alternée pour le même usage.

STAGE V
Moteurs diesel (ou essence) conformes 
à la dernière évolution de la norme 
anti-pollution européenne applicable 
aux engins de chantier. Son équivalence 
pour les véhicules routiers s'intitule EURO 6.

GAZ
Motorisation principalement pour 
les véhicules routiers alimentés par du Gaz 
Naturel (Méthane) Comprimé ou Liquéfié.



COMMENT CHOISIR VOTRE MATÉRIEL ?

MOTORISATION ÉLECTRIQUE HYBRIDE 
BI-ÉNERGIE GAZ DIESEL/ESSENCE 

"STAGE V"

Autonomie de 
fonctionnement 
(une journée de 

travail minimum)

 

Économie d'énergie : 
Réduction des coûts 

énergétiques et 
de la consommation

   

Réduction 
des émissions 

sonores
   

Réduction de 
l’empreinte carbone – 

Respectueux 
de l’environnement

   

Simplification  
de la maintenance   

Polyvalence : 
matériels à usage 

intérieur et extérieur
   

(1)    À modèle équivalent, les puissances des moteurs Stage V peuvent être abaissées par rapport à la génération précédente. 
Les émissions sonores seront réduites d’autant.

(2)  L’utilisation de biocarburants (produits à partir de matières non fossiles) réduira l’empreinte carbone de manière plus significative.

(1)

(2)(2) (2)

L O X G R E E N



VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

Les matériels de la gamme LOXGREEN offrent des options 
pour toujours plus de sécurité.

DISPOSITIF 
ANTI-ÉCRASEMENT
Sous la pression du corps de l’opérateur, ce système coupe 
tous les mouvements de la nacelle et protège l’opérateur 
de l’écrasement.

SYSTÈME 
« D’ÉCLAIRAGE ULTRA-PERFORMANT »
Ce système illumine parfaitement le panier, 
les commandes et la zone d’évolution autour de la nacelle.

EXTENSION DE LA CAPACITÉ 
DE CHARGE « EXTRA CAPACITÉ »
Les modèles de nacelles articulées sont proposés en version 
double charge, pour étendre la capacité du panier à 350 kg.

LES SYSTEMES D'AVERTISSEMENT 
DE SÉCURITÉ
Des capteurs de présence et d’isolation de la ceinture 
de sécurité sont installés dans la minipelle. 
Un gyrophare, relié directement à la ceinture de sécurité, 
clignote lorsque celle-ci est effectivement bouclée. 
Les minipelles sont équipées d'un système d’avertissement 
sonore de surcharge de levage.

RETROUVEZ LA GAMME LOXGREEN SUR LOXAM.FR
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FICHES TECHNIQUES MATÉRIELS DE LA GAMME LOXGREEN

Légendes des tableaux « analyse comparative » 

•  Modèle 
Références des modèles dans les catalogues 
des constructeurs.

•  Mode électrique 
Caractéristiques concernant le fonctionnement 
tout électrique des modèles hybrides.

•   Mode rechargement 
Caractéristiques concernant le fonctionnement 
en mode thermique, en relais et/ou en rechargement 
des batteries.

•   Motorisation 
Technologie et puissance (kW) des moteurs 
ou de l’alimentation.

•   Batteries / Réservoir 
Type et capacité des batteries (Ah) / 
Capacité des réservoirs (litres).

•   Autonomie 
Autonomie en journée(s) de travail ou en heure(s) 
de mouvement / Fonctionnement / Service, aux 
températures usuelles (hors grand froid et canicule).

•  Niveau sonore 
Puissance sonore moyenne (en décibels) à proximité 
de la machine. Le volume double tous les 3 db. 
Exemples : conversation normale, niveau sonore 
inférieur à 70 dB. Cris, éclats de voix, niveau sonore 
supérieur à 90 dB.

•  Émission de CO2 sur site 
Empreinte Carbone (émissions équivalentes en kg 
de CO2) liée à la consommation sur chantier.

•  Polyvalence 
Exemple : possibilité d’utilisation intérieure, 
extérieure, en tout-terrain, ...

•  Santé, Sécurité, Environnement 
Atouts majeurs différenciants.

•  Coût moyen énergie / jour 
Estimation du coût carburant / 
Énergie pour un jour de travail 
(base de calcul = 1,10 €/l GNR - 0,084 €/kWh Électricité).



RETROUVEZ 
LA GAMME LOXGREEN 
DANS VOTRE AGENCE 

OU NOS AGENCES RÉFÉRENTES 

www.loxam.fr
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3 100 % électrique 
3  Zéro émission sur site
3 Silencieux
3 Espaces urbains
3  Environnements contraints
3  Conçu et assemblé 

en France
3 Éclairage à LED (AV et AR)
3  Allumage automatique 

des feux
3  Système d’alerte sonore 

des véhicules (AVAS)
3  Caméra de recul et radars 

de proximité (AV)

ALIMENTATION ÉNERGIE 
MOTORISATION  
   Type de batterie / capacité : 
LiFePO4 / 28,8 kWh

   Type de moteur / capacité : 
Moteur asynchrone / 62 kW

   Puissance fiscale : 4 CV

   Autonomie (cycle WLTP) : Jusqu’à 153 km

   Capacité batterie : 28,8 kWh

   Mode de recharge : 
Prise domestique ou borne de recharge

   Type de carburant : Électricité

   Temps de charge : 
5 h (borne de recharge 
en Type 2) / 9h30 (prise domestique)

   Chargeur : 6,6 kW

   Frein à récupération d’énergie : 
Réglable à 3 niveaux

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 1 900 kg

   Capacité maximum (kg) et nombre 
de personnes : 700 kg / 3 personnes

   Longueur hors tout : 5 161 mm

   Hauteur hors tout : 1 940 mm

   Largeur hors tout : 1 820 mm

   Surface plateau : 4,7 m²

   Seuil de chargement : 1 m

   Longueur utile plateau : 2 750 mm

   Largeur utile plateau : 1 700 mm

   Angle de basculement : 48°

   Pente franchissable : 
• 30 % à vide 
• 20 % chargé au PTAC

   Capacité de remorquage maximale 
(remorque freinée) : 1 700 kg

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Ce véhicule utilitaire 100 % électrique avec une cabine 3 places propose une 
charge utile de 700 kg. Il est équipé d’un plateau basculant télécommandé 
et de ridelles et rehausses grillagées rabattables et démontables, facilitant 
son utilisation. Il est idéal pour le transport de personnes et d’équipements 
jusqu’à un chantier ou pour évacuer matériaux et végétaux. Compact et très 
maniable, il peut circuler partout en centre-ville, et permet une accessibilité 
aux parkings limités à 2 m de hauteur.

CAMION-BENNE ÉLECTRIQUE 
G6

Code 079-8041
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LES + 
SANTÉ, SÉCURITÉ 
& ENVIRONNEMENT

ANALYSE COMPARATIVE

ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle GOUPIL G6GOUPIL G6 IVECO 140 2,3 LIVECO 140 2,3 L

Motorisation 62 kW Diesel Euro 6 D (100 kW)

Batteries / Réservoir Batteries lithium (28,8 kWh) Gasoil (80 l)

Autonomie 100 km à 150 km 500 km

Niveau sonore 69 dB(A) 69 dB

Émission de CO2 
sur site

0 kg CO2e

30,2 kg CO2e / 100 km 
(en déplacement)

Polyvalence Vignette CRIT’Air : 
véhicule 100 % électrique Vignette Crit’air 2

Coût moyen 
Énergie / 100 km 1,61 € / 100 km 13,2 € / 100 km

-100 % 
d’émissions de CO2e

par rapport à la 
version thermique

           - 100 % d’émissions 
           de CO2e par rapport 
   à la version thermique



3 100 % électrique
3 Zéro émission sur site
3 Silencieux

ALIMENTATION 
ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de moteur : 
Moteur électrique 25 kW

   Alimentation : 
400 V - 63 A sur secteur

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 
690 kg

   Débit d’air :  
• 5000 l / min (en 7 bars) 
•  3800 l / min (en 10 bars)

   Largeur : 
1 440 mm

   Hauteur : 
1 370 mm

   Attache : 
Anneau

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Avec son débit de 5 000 l / min sous une pression de 7 bars, cet équipement 
électrique permet de fournir l’énergie pneumatique nécessaire sur les sites de 
travaux. Conçu pour être déplacé sans peine, la plupart de vos outils pourront 
être alimentés. Silencieux grâce à son moteur électrique, il permet l’accès 
à des zones à faibles émissions de gaz et aux zones réglementées en termes 
de bruit : utilisation possible en centre ville et également en intérieur (parkings, 
tunnels, bâtiments, …).

COMPRESSEUR 5000 L / MIN 
ÉLECTRIQUE M50 E

ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle M50 EM50 E M50M50

Motorisation Électrique 25 kW Diesel 32,5 kW

Batteries / Réservoir Sur secteur 400 V - 63 A Diesel 80 l

Autonomie - 1 semaine (13 h en service)

Niveau sonore 62 dB à 10 m 69 dB à 10 m

Émission de CO2 
sur site

0 kg CO2e

19 kg CO2e / h

Polyvalence Intérieur et extérieur Utilisation en extérieur

Coût Énergie / heure 1,5 h / h 8 € / h 

ANALYSE COMPARATIVE

Code 008-0006
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SANTÉ, SÉCURITÉ 
& ENVIRONNEMENT

-100 % 
d’émissions de CO2e

par rapport à la 
version thermique

           - 100 % d’émissions 
           de CO2e par rapport 
   à la version thermique



3 100 % électrique 
3  Zéro émission sur site
3 Silencieuse
3 Espaces urbains
3  Vibrations réduites

ALIMENTATION ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie : 
Lithium-ions / 28Ah

   Moteurs : 
Courant Continu

    Autonomie : 
50 min

   Capacité batterie : 
28Ah

   Mode de recharge : 
230 V

    Type de carburant : 
Électrique

   Temps de charge : 
1 h

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 
97 kg

   Intensité nominale : 
21,5 A

   Tension nominale : 
51 V

   Type de courant (sortie) : 
Courant continu (DC)

   Puissance nominale : 
1,2 kW

   Force centrifuge : 
18 KN

   Pente franchissable : 
46 %

   Avance : 
27 m / min

   Valeur totale des  vibrations (ahv) : 
4 m / s²

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

L’AP1850E est la seule plaque vibrante au monde alimentée par batterie et donc 
sans fil, pour un travail totalement dénué d’émissions polluantes. Avec une 
autonomie de batterie suffisant pour le travail de compactage à une journée 
de travail complète et des performances similaires aux modèles à motorisation 
conventionnelle, l’AP1850e permet d’accéder à de nouveaux domaines d’appli-
cation. Les plaques sont disponibles sans ou avec réservoir d’eau et kit 
d’arrosage.

PLAQUE VIBRANTE ÉLECTRIQUE 
AP1850E

ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle AP1850EAP1850E VP2050VP2050

Motorisation Électrique Essence 4 Temps (3,6 kW)

Batteries / Réservoir 28Ah Diesel 3,6 l

Autonomie 50 min 1 jour

Niveau sonore 104 dB 108 dB

Émission de CO2 
sur site

0 kg CO2e

1,60 kg CO2e / h

Polyvalence Intérieur / extérieur Extérieur

Coût Énergie / heure 0,24 € / h 0,80 € / h

ANALYSE COMPARATIVE

Code 020-0501
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LES + 
SANTÉ, SÉCURITÉ 
& ENVIRONNEMENT

-100 % 
d’émissions de CO2e

par rapport à la 
version thermique

           - 100 % d’émissions 
           de CO2e par rapport 
   à la version thermique



3 100 % électrique 
3  Zéro émission sur site
3 Silencieuse
3 Espaces urbains
3  Batterie unique 

pour pilonneuse 
et plaque vibrante
3  Vibrations réduites

ALIMENTATION ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie : 
Lithium-ions / 28Ah

   Moteurs : 
Courant Continu

    Autonomie : 
40 min

   Capacité batterie : 
28Ah

   Mode de recharge : 
230 V

    Type de carburant : 
Électrique

   Temps de charge : 
50 min (chargeur rapide)

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 
71 kg

   Intensité nominale : 
44 A

   Tension nominale : 
51 V

   Type de courant (sortie) : 
Courant continu (DC)

   Puissance nominale : 
2,24 kW

   Nombre de coups : 
680 / min

   Force d’impact : 
17 kN

   Avance : 
12,1 m / min

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Avec la pilonneuse à batterie, l’opérateur travaille sans aucune exposition à des 
émissions. En plus d’être un atout lors des travaux de compactage du sol dans 
les tranchées et les centres-villes, la pilonneuse à batterie permet également 
de réduire l’impact environnemental sur tous les chantiers de construction. 
Une seule charge de batterie est suffisante pour effectuer toutes les tâches 
d’une journée de travail standard. La batterie est facile à changer sans outil et 
peut être utilisée sur la plaque vibrante AP1850E.

PILONNEUSE ÉLECTRIQUE 
AS60E

ÉLECTRIQUE ESSENCE

Modèle AS60EAS60E BS60BS60

Motorisation Électrique (2,24 kW) Essence 4 Temps

Batteries / Réservoir 28Ah Diesel 2,9 l

Autonomie 40 min 1 jour

Niveau sonore 105 dB 106 dB

Émission de CO2 
sur site

0 kg CO2e

2 kg CO2e / h

Polyvalence Intérieur / extérieur Extérieur

Coût Énergie / heure 0,18 € / h  3,6 € / h

ANALYSE COMPARATIVE

Code 023-0501
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-100 % 
d’émissions de CO2e

par rapport à la 
version thermique

           - 100 % d’émissions 
           de CO2e par rapport 
   à la version thermique



3 Silencieux
3  Zéro émission sur site en 

mode électrique
3  Environnements contraints
3  Éclairage 

« anti éblouissement »
3  Projecteurs LED en 24 V
3  Résistance au vent 80 km / h
3  Allumage et extinction 

automatique en fonction 
de la luminosité

ALIMENTATION ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie : AGM (230 Ah) 

   Type de moteur : 
Moteur diesel alimentant 
les batteries 9,3 kW (Stage V)

   Chargeur intégré : Oui

   Autonomie électrique : 
10 h (1 nuit)

   Durée de recharge : 
6 h sur secteur 

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES
   Poids à vide : 1 175 kg

   Dimensions (L x l x H) : 
1 220 x 1 150 x 2 420 mm

   Hauteur de mât déployé : 8,4 m

   Puissance projecteurs : 4 x 120 W

   Éclairage : 67 200 lumen

   Zone éclairée : 2 500 m²

   Rotation mât : 340°

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Dans sa version PRO, le mât d’éclairage CUBE+ PRO est extrêmement compact 
et robuste. Il est décliné en configuration hybride. Une solution idéale pour 
les évènements et les zones de travail avec faible niveau sonore ou avec des 
exigences quant aux émissions de CO2.
Le  CUBE+  PRO  permet jusqu’à 10 heures de fonctionnement continu sans  
émission de carbone, sans consommation de carburant ni bruit, grâce au 
groupe batteries. Les batteries peuvent être chargées soit par câble externe 
sur le secteur, soit par le générateur de sauvegarde intégré.
Dès que le CUBE+ PRO a utilisé toute l’énergie du groupe batteries, le générateur 
diesel fournira automatiquement l’énergie demandée pour le fonctionnement 
des projecteurs LED et en même temps, pour le rechargement de batteries.

Code 037-0018

MÂT D’ÉCLAIRAGE 
2 500 M2 HYBRIDE

CUBE+ PRO

HYBRIDE DIESEL

Modèle
CUBE+ PROCUBE+ PRO

CUBE + HYPER K2CUBE + HYPER K2Mode Mode 
électriqueélectrique

Mode Mode 
rechargementrechargement

Motorisation - Diesel 9,3 kW 
(Stage V) Diesel 10,8 kW (Stage V)

Batteries / Réservoir AGM (230 Ah) Diesel 160 l Diesel 170 l

Autonomie 10 h 500 h en 
mode hybride 85 h

Niveau sonore 0 dB 58 dB (7 m) 58 dB (7 m)

Émission de CO2  
sur site

0 kg CO2e 1,68 kg CO2e / h

38 kg CO2e / h

Polyvalence Intérieur et extérieur Utilisation en extérieur

Coût Énergie / heure 0 € / h 0,6 € / h 2,2 € / h

ANALYSE COMPARATIVE
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- 34 % à -100 % 
d’émissions de CO2e

par rapport à la 
version thermique

           - 34 % à - 100 %         
           d’émissions de CO2e 
par rapport à la version thermique



3 Silencieux
3  Zéro émission sur site 

en mode électrique
3  Résistance au vent 

110 km/h
3  Capteur de luminosité 

et horloge

ALIMENTATION ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie : 
AGM (230 Ah) 

   Type de moteur : 
Moteur diesel alimentant 
les batteries 4,9 kW (Stage V)

   Chargeur intégré : 
Oui

   Autonomie électrique : 
8 h (1 nuit)

   Durée de recharge : 
6 h sur secteur

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids à vide : 1 230 kg

   Dimensions minimum : 
L 3 250 x l 1 400 x H 2 240 mm

   Dimensions position de travail : 
L 3 250 x l 2 100 x H 8 500 mm

   Hauteur de mat deployé : 8,50 m

   Puissance projecteurs : 4 x 150 W

   Éclairage : 76 500 lumen

   Zone eclairée : 2 500 m²

   Rotation mat : 340°

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Le mât d’éclairage VT-HYBRID est une solution mobile tractable équipée 
de projecteurs LED à haut rendement, alimentés par un groupe de batteries 
rechargeables. Une solution idéale pour les zones de travail avec des exigences 
tant au niveau sonore, que sur les émissions de CO2.
Le VT - HYBRID fournit plus de 8 heures de fonctionnement continu sur 
batteries. Lorsqu’il a utilisé toute l’énergie stockée sur ces batteries, 
le générateur de sauvegarde diesel démarre automatiquement pour alimenter 
les projecteurs et en même temps recharger  les batteries.

MÂT D’ÉCLAIRAGE 
2 500 M2 HYBRIDE

VT-HYBRID

HYBRIDE DIESEL

Modèle
VT-HYBRIDVT-HYBRID

VT1 YVT1 YMode 
électrique

Mode 
rechargement

Motorisation - Diesel 4,9 kW Diesel 10,8 kW

Batteries / Réservoir AGM (230 Ah) 160 l Diesel 120 l

Autonomie 8 h 665 h en 
mode hybride 70 h

Niveau sonore 0 dB 67 dB 67 dB

Émission de CO2  
sur site

0 kg CO2e 2,4 kg CO2e / h

38 kg CO2e / h

Polyvalence Zone contrainte Extérieur sans contrainte sonore

Coût Énergie / heure 0 € / h 1 € / h 2,2 € / h

ANALYSE COMPARATIVE

Code 037-7010
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3 Silencieuse
3  Zéro émission sur site 

en mode électrique
3 Vibrations réduites
3  Stabilisateurs dans 

le gabarit routier

LES + 
SANTÉ, SÉCURITÉ 
& ENVIRONNEMENT

ALIMENTATION
ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie : 
Plomb 230 Ah

   Type de moteur : 
Électrique 2,5 kW  
Diesel

   Chargeur intégré : 
Oui

   Durée de recharge : 
8 h (16 A - 230 V)

   Autonomie électrique : 
1 journée (hors trajet)

   Recharge batterie :
-  Via moteur diesel : 15 - 20 % chaque 

heure de route
- Sur secteur : 8 h (230 V - 16 A)

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 
3 500 kg

   Hauteur de travail : 
16,5 m

   Hauteur de plancher : 
14,5 m

   Déport maximum de travail 
(avec 200 kg) : 
7,80 m

   Déport maximum de travail 
(avec 80 kg) : 
10,50 m

   Charge utile maximum : 
200 kg

   Dimensions panier : 
1,40 x 0,70 m

   Longueur hors tout : 
7,41 m

   Largeur hors tout : 
2,07 m

   Hauteur hors tout : 
2,78 m

   Vitesse du vent maximum : 
45 km / h 

   Devers maximum autorisé : 
1°

   Rotation de la tourelle : 
360°

   Rotation panier : 
-60° / + 60°

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Ce type de camion nacelle permet la réalisation de travaux jusqu’à 16 m de 
hauteur, en particulier sur la voie publique, nécessitant des déplacements 
fréquents et éloignés (pose de câbles, enseignes, décorations, éclairage public, 
entretien des luminaires, nettoyage de vitres...).
Dans la version hybride, un pack de batteries permet d’alimenter la nacelle 
en mode électrique pour une journée de travail. Ce pack de batteries peut être 
rechargé soit avec le chargeur embarqué lorsqu’il est connecté sur secteur 
(230 V), soit en roulant grâce à un alternateur dédié. Le rechargement complet 
se fait en moins de 8 h.
Il est toujours possible d’utiliser la nacelle avec la prise de force hydraulique 
moteur (PTO) lorsque le niveau de charge du pack de batteries est insuffisant.

NACELLE SUR VL 16 M HYBRIDE 
160 HYBRID

Code 049-7016
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HYBRIDE DIESEL

Modèle
160 HYBRID160 HYBRID

160 ALU160 ALU
Mode électrique Mode rechargement

Motorisation 2,5 kW (pompe 
électrohydraulique)

101 kW (porteur) - 
Diesel Euro 6D 101 kW (porteur) - Diesel Euro 6D

Batteries / Réservoir Acide-Plomb  
4 x 6 V - 225 Ah Diesel 70 l Diesel 70 l

Autonomie 1 jour (hors trajet) 5 jours (hors trajet) 5 jours (hors trajet)

Niveau sonore 63 dB 96 dB 96 dB

Émission de CO2

0 kg CO2e 1,4 kg CO2e / h 
(hors trajet)

3,8 kg CO2e / h (hors trajet) 

Polyvalence Intérieur et extérieur Extérieur Extérieur

Coût Énergie / heure 0,48 € /h 0,9 € / h 1,64 € / h

ANALYSE COMPARATIVE (HORS TRAJET)

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

NACELLE SUR VL 16 M HYBRIDE 
160 HYBRID

- 63 % à - 100 % d’émissions de CO2e 
par rapport à la version thermique



3 Silencieuse
3  Zéro émission sur site 

en mode électrique
3 Vibrations réduites
3 Matériel très polyvalent
3  Dispositif anti-écrasement
3   Espaces urbains

ALIMENTATION
ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie / Capacité : 
Sans entretien AGM 
48 V - 370 Ah

   Type de moteur : 
Moteur diesel de la génératrice 
embarquée 18,5 kW (Stage V)

   Chargeur intégré : 
Oui

   Autonomie électrique : 
1 journée de travail

   Durée de recharge : 
4 h sur secteur (230 V - 16 A)

   Autonomie totale : 
1 semaine avec recharge 
via la génératrice de courant

   Capacité réservoir : 
64 l

    Mode de recharge : 
Secteur ou via la génératrice 
de courant

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 6 560 kg

   Hauteur de travail : 16 m

   Hauteur de plancher : 14 m

   Déport maximum : 7 m

   Point d’articulation : 7,50 m

   Capacité maximum et nombre 
de personnes : 300 kg - 2 personnes

   Dimensions panier : 1,83 x 0,76 m

   Longueur repliée : 5,87 m

   Largeur : 2,29 m

   Hauteur repliée : 2,29 m

   Garde au sol : 0,41 m

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

La nacelle articulée hybride Z-45 FE est adaptée pour des opérations jusqu’à 
16 m de hauteur de travail. La capacité de charge dans le panier est de 300 kg. 
Elle conjugue les performances 4x4 d’une nacelle diesel tout-terrain, avec 
les avantages d’une machine qui peut fonctionner en mode 100 % électrique : 
zéro émission et silencieuse.
La nacelle hybride Z-45 FE est idéale pour les travaux en milieux contraints 
et/ou urbains, en extérieur et sur tout-terrain. En intérieur, elle peut être 
utilisée dans les grands magasins, les centres commerciaux, les lieux publics 
et les interventions en étage. 
Solution deux-en-un, la nacelle à flèche articulée hybride Z-45 FE s’inscrit 
comme un choix éco-responsable en faveur de l’environnement et de la santé 
des utilisateurs. En mode tout électrique, elle garantit une journée de travail 
complète sans aucune émission avec une seule charge de batterie. En mode 
hybride, elle assure une semaine de travail avec un seul plein (diesel).

NACELLE 16 M HYBRIDE 
Z- 45 FE

Code 049-7041
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HYBRIDE DIESEL

Modèle
Z-45 FEZ-45 FE

Z-45/25 J RTZ-45/25 J RT
Mode électrique Mode rechargement

Motorisation Génératrice 18,5 kW Diesel 
(Stage V)

• 35,8 kW Diesel (Stage V)
•  Dispositif Stop Emissions (Stop & Go)

Batteries / Réservoir Plomb-Acide AGM 
(335 Ah) Diesel 64 l Diesel 64 l

Autonomie 1 jour 5 jours 3 jours

Niveau sonore 70 dB 80 dB 87 dB

Émission de CO2 sur site

0 kg CO2e 4 kg CO2e / h

7,6 kg CO2e / h 

Polyvalence Intérieur et exterieur - Sol dur  /  Tout-terrain Extérieur uniquement - Tout-terrain

Coût Énergie / heure 0,64 € / h 1,6 € / h 3,2 € / h

ANALYSE COMPARATIVE

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

NACELLE 16 M HYBRIDE 
Z- 45 FE

- 48 % à - 100 % d’émissions de CO2e 
par rapport à la version thermique



3  100 % électrique
3  Zéro émission sur site
3  Silencieuse
3  Vibrations réduites
3  Dispositif anti-écrasement

ALIMENTATION
ÉNERGIE
MOTORISATION 
    Type de batterie / Capacité : 
Plomb / acide 48 V - 460 Ah

   Type de moteur : 
2 moteurs électriques (8,5 kW pour 
les roues et 16 kW pour les mouvements 
d’élévation)

   Chargeur intégré : 
Oui

   Autonomie électrique : 
1 journée intensive ou 2 à 3 jours 
en utilisation « normale » 

   Durée de recharge : 
8 h sur secteur (230 V - 16 A)

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 7 100 kg

   Hauteur de travail : 20 m

   Hauteur de plancher : 18 m

   Déport maximum : 11,57 m

   Point d’articulation : 2 / 5 / 8 / 17 m

   Capacité maximum 
et nombre de personnes : 230 kg - 
2 personnes intérieur et extérieur

   Dimensions panier : 1,50 x 0,75 m

   Longueur hors tout : 8,34 m

   Largeur hors tout : 2,32 m

   Hauteur hors tout : 2,47 m

   Garde au sol : 0,38 m

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Cette nacelle électrique est la première machine tout-terrain, 100 % électrique. 
Grâce à ses 20 mètres de hauteur de travail et son déport important de 
11,57 m, la 200 ATJ E permet d’embarquer avec vous 230 kg dans son panier. 
Grâce à ses pneus non-marquants et son énergie 100 % électrique, la nacelle 
200 ATJ E est idéale pour les travaux en intérieur ou en extérieur.
Ses batteries technologie plomb (48/460 Ah) vous permettront de travailler 
entre une à deux journées complètes selon vos usages ; à la fin, il suffira 
de brancher la machine pour la nuit grâce au chargeur intégré (230V/16A). 
Tout au long de la journée, la machine communiquera à l’opérateur des 
informations importantes, à l’aide d’un écran dans le panier. Ces informations 
seront relatives à la machine comme le niveau de batterie restant en heure de 
travail effectif. Cela permettant d’anticiper une potentielle charge des batteries. 
Grâce à sa pente franchissable de 40 % et une grande garde-au-sol, vous 
pourrez franchir tous les obstacles qui se présentent à vous (essieu avant 
oscillant, blocage du différentiel).

NACELLE 20 M ÉLECTRIQUE 
200 ATJ E

Code 049-8047
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ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle 200 ATJ E200 ATJ E 200 ATJ200 ATJ

Motorisation 2 moteurs électriques 8,5 kW et 16 kW Diesel 34 kW (Stage V)

Batteries / Réservoir Plomb / acide 48 V - 460 Ah Diesel 78,5 l

Autonomie 1 à 3 jours 9 jours

Niveau sonore 98 dB 107 dB 

Émission de CO2 sur site

0 kg CO2e

10 kg CO2e / h

Polyvalence Intérieur et extérieur - Tout-terrain Extérieur / Tout-terrain 

Coût Énergie / heure 1,2 € / h 4,4 € / h

ANALYSE COMPARATIVE

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

NACELLE 20 M ÉLECTRIQUE 
200 ATJ E

- 100 % d’émissions de CO2e 
par rapport à la version thermique



3  Zéro émission sur site 
en mode électrique
3 Silencieuse
3  Eclairage ultra-performant : 

11 projecteurs LED
3  Vibrations réduites
3  Dispositif anti-écrasement
3   Environnements contraints

ALIMENTATION 
ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie / Capacité : 
Plomb 12 x 6 V  - 435 Ah

  Type de moteur / Capacité :
•  Moteur diesel de la génératrice de 

courant embarquée 18,5 kW (Stage V)
•  4 moteurs AC (1 pour chaque roue) 

3 kW chacun 
•   Groupe moto-pompe hydraulique  

pour mouvements flèches, tourelle 
et direction 21 kW

   Chargeur intégré : 
Oui

     Autonomie électrique : 
1 journée

   Durée de recharge :
•  8 à 9 h sur secteur (230 V-16 A)
•  2h30 à partir du prolongateur 

d’autonomie pour passer de 20 % 
à 80 % de charge de batteries

•  4 à 5 h à partir du prolongateur 
d’autonomie pour passer de 20 % 
à 100 % de charge de batteries

•  Utilisation normale du matériel 
lors de la charge avec le prolongateur 
d’autonomie

    Autonomie totale : 
10 jours avec recharge 
via le prolongateur d’autonomie

   Capacité réservoir : 
80 l

   Mode de recharge : 
Sur secteur ou via le prolongateur 
d’autonomie 

   Divers : 
Remplissage centralisé automatique 
des batteries (eau déminéralisée)

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 9 785 kg

   Hauteur de travail : 20,76 m

   Hauteur de plancher : 18,76 m

   Déport maximum : 11,91 m

   Point d’articulation : 8,52 m

   Capacité maximum et nombre 
de personnes : 
Double capacité : 250 kg (2 pers.) 
et 350 kg

   Dimensions panier : 1,83 x 0,80 m

   Longueur hors tout : 8,54 m  

   Largeur hors tout : 2,41 m

   Hauteur hors tout : 2,50 m  

   Rotation tourelle continue : 360°

   Garde au sol : 0,46 m

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Polyvalente, cette nacelle articulée 20 m tout terrain a tous les atouts pour 
travailler en intérieur comme en extérieur. Grâce à son mode 100 % électrique, 
elle assure une utilisation propre et silencieuse, parfaite pour les chantiers 
sensibles comme à l’intérieur des bâtiments, en ville, près des hôpitaux ou 
écoles.
Grâce aux 4 roues motrices et directrices, son essieu oscillant, ses pneus pleins 
alvéolés et la rotation continue à 360° de sa tourelle, elle assurera productivité 
et une excellente maniabilité dans les espaces les plus étroits ou encombrés.

NACELLE 20 M ÉLECTRIQUE 
HA20 LE PRO

Code 049-8047
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ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle
HA20 LE PRO HA20 LE PRO 

(électrique + Range Extender)(électrique + Range Extender) HA20 RTJ PROHA20 RTJ PRO
Mode électrique Mode rechargement

Motorisation

• 4 moteurs AC 
(1 pour chaque roue) 
de 3 kW chacun
• Groupe moto-pompe 
hydraulique pour 
mouvements flèches, 
tourelle et direction 
de 21 kW

Moteur de la génératrice 
auxiliaire embarquée : 
18,5 kW (Stage V)

• Diesel 48,6 kW (Stage V)
• Dispositif Stop Emissions (Stop & Go)

Batteries / Réservoir Pb 12 x 6 V - 435 Ah Diesel 80 l 80 l

Autonomie 1 jour 10 jours 5 jours

Niveau sonore 60 dB 71 dB 77 dB

Émission de CO2 sur site

0 kg CO2e 5,2 kg CO2e / h

10 kg CO2 / h

Polyvalence
• Intérieur et extérieur
• Tout-terrain
• Extra-capacité de charge : panier 350 kg

• Extérieur
• Tout-terrain
• Panier 230 kg

Coût Énergie / heure 1,2 € / h 2 € / h 4,4 € / h

ANALYSE COMPARATIVE

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

NACELLE 20 M ÉLECTRIQUE 
HA20 LE PRO

- 48 % à - 100 % d’émissions de CO2e 
par rapport à la version thermique



3 100 % électrique
3 Silencieuse
3  Zéro émission sur site
3  Éclairage ultra-performant : 

10 projecteurs LED
3  Espaces urbains
3  Dispositif anti-écrasement
3   4 roues motrices

ALIMENTATION
ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie / Capacité : 
Plomb 
435 Ah - batteries 8 x 6 V

   Chargeur intégré : 
Oui

   Autonomie électrique : 
1 jour - 3 heures de mouvement / jour 
3 jours - 1 heure de mouvement / jour

    Mode de recharge : 
Sur secteur ou via prolongateur 
d’autonomie amovible

    Type de carburant : 
Électricité

   Temps de charge : 
•  2h30 à partir du prolongateur 

d’autonomie pour passer de 20 % 
à 80 % de charge de batteries

•  4 à 5 h à partir du prolongateur 
d’autonomie pour passer de 20 % 
à 100 % de charge de batteries

   Le + :
Utilisation normale du matériel 
lors de la charge avec le prolongateur 
d’autonomie

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Hauteur de travail : 15 m

   Hauteur de plancher : 13 m

   Hauteur maximale de translation : 
15 m (hauteur de travail)

   Capacité maximum et nombre 
de personnes : 
750 kg - 4 personnes

   Dimensions panier : 7,4 m x 1,89 m

   Nombre d’extensions : 2 extensions

   Longueur de l’extension : 0,93 m

   Garde au sol : 31 cm

   Pente maximum : 45 %

   Poids : 7 600 kg

   Déport maximum : 0,93 m

   Longueur hors tout : 4,94 m

   Largeur hors tout : 2,3 m

   Hauteur hors tout : 3,05 m

   Dévers autorisé : 
•  3° / 5° (lat./long.) sur roues 

et sur stabilisateurs

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Cette plate-forme ciseau électrique a été conçue pour répondre aux conditions 
tout terrain les plus rudes. Grâce à ses 4 roues motrices permanentes, 
son bloquage de differentiel et son sytème de stabilisation automatique, 
elle s’affranchira de toutes les situations. Elle offre en outre la meilleure 
capacité de levage du segment jusqu’à 750 kg et une plate-forme extra large 
de 7,4 m de long pour embarquer un maximum de matériel. Son système 
entièrement électrique, propre et silencieux ainsi que ses pneus non marquants 
sont idéalement adaptés au travail en intérieur et en environnements 
contraignants comme les centres ville, hopitaux ou même le travail de nuit. 
Elle offre également un système d’éclairage LED sécurisant et automatique ainsi 
qu’un système anti-écrasement unique sur ce type de plate-forme protégant 
l’opérateur.

PLATE-FORME ÉLECTRIQUE 
HS15 E

Code 049-8083
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ANALYSE COMPARATIVE

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

PLATE-FORME ÉLECTRIQUE 
HS15 E

ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle HS15 EHS15 E H15 SXLH15 SXL

Motorisation Électrique Diesel

Batteries / Réservoir Batteries Plomb - 8 x 6V - 435 Ah 65 l

Autonomie 2 jours 10 jours

Niveau sonore < 70 dbA 104 dbA (au poste haut)

Émission de CO2 sur site

0 kg CO2e

6,5 kg CO2e / h

Polyvalence Intérieur et extérieur Extérieur

Coût Énergie / heure 0,33 € / h 3 € / h

- 100 % d’émissions de CO2e 
par rapport à la version thermique



3 100 % électrique
3 Silencieuse
3  Zéro émission sur site
3  Éclairage ultra-performant : 

10 projecteurs LED
3  Espaces urbains
3  Dispositif anti-écrasement
3   4 roues motrices

ALIMENTATION
ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie / Capacité : 
Plomb 
435 Ah - batteries 8 x 6 V

   Chargeur intégré : 
Oui

   Autonomie électrique : 
1 jour - 3 heures de mouvement / jour 
3 jours - 1 heure de mouvement / jour

    Mode de recharge : 
Sur secteur ou via prolongateur 
d’autonomie amovible

   Temps de charge : 
•  2h30 à partir du prolongateur 

d’autonomie pour passer de 20 % 
à 80 % de charge de batteries

•  4 à 5 h à partir du prolongateur 
d’autonomie pour passer de 20 % 
à 100 % de charge de batteries

   Le + : 
Utilisation normale du matériel 
lors de la charge avec le prolongateur 
d’autonomie

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Hauteur de travail : 18 m

   Hauteur de plancher : 16 m

   Hauteur maximale de translation : 
13 m (hauteur de travail)

   Capacité maximum et nombre 
de personnes : 
750 kg - 4 personnes

   Dimensions panier : 7,4 m x 1,89 m

   Nombre d’extensions : 2 extensions

   Longueur de l’extension : 0,93 m

   Garde au sol : 31 cm

   Pente maximum : 40 %

   Poids : 8 130 kg

   Déport maximum : 0,93 m

   Longueur hors tout : 4,94 m

   Largeur hors tout : 2,3 m

   Hauteur hors tout : 3,15 m

   Dévers autorisé : 
• 2° / 5° (lat./long.) sur roues 
• 1° / 5° (lat./long.) sur stabilisateurs

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Cette plate-forme ciseau électrique a été conçue pour répondre aux conditions 
tout terrain les plus rudes. Grâce à ses 4 roues motrices permanentes, 
son bloquage de differentiel et son sytème de stabilisation automatique, 
elle s’affranchira de toutes les situations. Elle offre en outre la meilleure 
capacité de levage du segment jusqu’à 750 kg et une plate-forme extra large de 
7,4 m de long pour embarquer un maximum de matériel.
Son système entièrement électrique, propre et silencieux ainsi que ses 
pneus non marquants sont idéalement adaptés au travail en intérieur et en 
environnements contraignants comme les centres ville, hopitaux ou même le 
travail de nuit. Elle offre également un système d’éclairage LED sécurisant 
et automatique ainsi qu’un système anti-écrasement unique sur ce type de 
plate-forme protégant l’opérateur.

PLATE-FORME ÉLECTRIQUE 
HS18 E

Code 049-8086
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ANALYSE COMPARATIVE

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

PLATE-FORME ÉLECTRIQUE 
HS18 E

ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle HS18 EHS18 E H18 SXLH18 SXL

Motorisation Électrique Diesel

Batteries / Réservoir Batteries Plomb - 8 x 6V - 435 Ah 65 l

Autonomie 2 jours 10 jours

Niveau sonore < 70 dbA 104 dbA (au poste haut)

Émission de CO2 sur site

0 kg CO2e

6,5 kg CO2e / h

Polyvalence Intérieur et extérieur Extérieur

Coût Énergie / heure 0,33 € / h 3 € / h

- 100 % d’émissions de CO2e 
par rapport à la version thermique



3 Vibrations réduites 
3 Moins d’émissions C02

3  Down sizing 
par accumulation
3  Vision caméra arrière 270°
3  Cri du Lynx

ALIMENTATION 
ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie : 
Condensateur

   Moteurs : 
Diesel + générateur - 
moteur de rotation électrique

    Puissance hybride totale : 
137 kW / 186 ch

   Capacité réservoir : 
400 l

   Mode de recharge : 
Alterno démarreur

    Type de carburant : 
GNR

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 23 t

   Largeur des chenilles : 600 mm

   Type de traction : Chenilles - 
Tuille acier triples arêtes

   Largeur hors tout : 2,98 m 
(convoi exceptionnel 1ère catégorie)

   Longueur (position transport) : 9,8 m

   Hauteur (position transport) : 3,05 m

   Type de flèche : Monobloc (avec balancier 2,9 m)

   Attache hydraulique : QA 50 H

   Profondeur de terrassement : 6,6 m

   Capacité de levage : 6 000 kg à 6 m de haut à 6 m 
de portée

   Capacité du godet : 200 l à 1 500 l

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Grâce à son système hybride par accumulation d’énergie et son moteur 
électrique de rotation, la pelle hybride HB215LC-3 offre des économies de 
carburant et une baisse des émissions de CO2, une productivité augmentée par 
rapport à une machine thermique, un contrôle amélioré, un confort optimal 
pour l’opérateur et des initiatives de sécurité intelligentes.
Rapide et précise cette pelle assure une réactivité supérieure et une productivité 
inégalée dans sa catégorie. Cette pelle est accessible et polyvalente par 
excellence. Très appréciée, elle permet en fonction de l’accessoire utilisé de 
terrasser, remblayer, lever des charges, démolir, trier, raboter...

PELLE 21 T HYBRIDE 
HB215LC-3

Code 057-0081
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HYBRIDE DIESEL

Modèle HB 215 LCHB 215 LC PC 210 LCPC 210 LC

Motorisation Diesel quatre temps 
+ moteur de rotation électrique Diesel quatre temps

Batteries / Réservoir Gasoil + batteries condensateur Gasoil

Autonomie 5 jours 5 jours

Niveau sonore 100 dB 100 dB

Émission de CO2 sur site

40,4 kg CO2e / h

50,4 kg CO2e / h

Polyvalence Extérieur et tout terrain Extérieur et tout terrain

Coût Énergie / heure 17,6 € / h 22 € / h

ANALYSE COMPARATIVE

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

PELLE 21 T HYBRIDE 
HB215LC-3

- 20 % d’émissions de CO2e 
par rapport à la version thermique



3 Silencieuse
3 Zéro émission sur site
3 Vibrations réduites
3   100 % électrique
3 Moins de poussière
3  Commandes isolées avec 

accoudoir gauche relevé
3   Gyrophare vert de bouclage 

de ceinture sécurité
3  68 dB au poste de conduite

ALIMENTATION 
ÉNERGIE
MOTORISATION 
    Type de batterie / Capacité : 
Lithium-ion 19,8 kWh 

    Type de moteur : 
Aimant permanent 20 kW en pointe

    Chargeur intégré : 
Oui

     Autonomie électrique : 
1 journée

   Durée de recharge : 
• 8 h 
•  Pour une recharge complète 0 à 100 %, 

approximativement 15 % pour 
une heure de recharge

   Alimentation chargeur : 
220 - 230 V

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Accessoires compatibles : 
BRH / tarière

   Hauteur : 
2 345 mm

   Largeur (voie variable) :  
• Intérieur (voie) : 750 - 1 100 
• Extérieur (chenilles) : 980 - 1 330 mm

   Largeur chenilles : 
230 mm

   Longueur de transport : 
3 860 - 3 815 mm

   Profondeur de travail : 
2 576 mm

   Capacité des godets : 
200/400/1000 l

   Poids operationnel : 
1,9 t

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Ce modèle électrique de minipelles préfigure ce que seront les matériels 
compacts de demain : silencieux et respectueux de l’environnement.
Conçue pour travailler dans les mêmes situations que ses équivalentes 
motorisées en diesel, cette minipelle électrique permet de travailler en 
milieux réglementés, là où le bruit est un enjeu et où les contraintes 
environnementales imposent « Zéro Émission » sur site.
Cette minipelle est dotée d’équipements de sécurité de dernier cri  dont un 
gyrophare vert de confirmation du port de la ceinture de sécurité. La minipelle 
électrique 19C 1E a été conçue pour une journée complète de travail et peut 
être rechargée en une nuit sur secteur.

MINIPELLE 1,9 T ÉLECTRIQUE 
19C 1E

Code 057-8003
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ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle 19C-1E19C-1E 19C-119C-1

Motorisation 20 kW Diesel 11,7 kW (Stage V)

Batteries / Réservoir 19,8 kW - 48 V 18,5 l

Autonomie 1 jour 2 jours

Niveau sonore 87 dB 93 dB

Émission de CO2 sur site

0 kg CO²e

6 kg CO2e / h

Polyvalence Intérieur et extérieur Extérieur

Coût Énergie / heure 0,6 € / h 2,63 € / h

ANALYSE COMPARATIVE

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

MINIPELLE 1,9 T ÉLECTRIQUE 
19C 1E

- 100 % d’émissions de CO2e 
par rapport à la version thermique



3 Silencieuse
3 Zéro émission sur site
3 Vibrations réduites
3  Moins de poussière
3  74 dB au poste de conduite
3  Verrouillage des  

commandes lorsque la 
console gauche est relevée
3  Espaces urbains

ALIMENTATION ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie / Capacité : 
Lithium-ion - 20 kWh - 450 Ah 

   Type de moteur : 18 kW 

   Chargeur intégré : Oui

    Autonomie électrique : 
1 journée : jusqu’à 3h en mouvement

   Durée de recharge : 
• 6 h (16 A prise industrielle 230 V) 
• 10 h (8 A prise domestique 230 V)

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Hauteur : 2 535 mm

   Largeur : 1 550 mm

   Largeur chenilles : 300 mm

   Longueur de transport : 4 525 mm

  Profondeur de travail : 2 461 mm

   Capacité des godets : 350 / 450 / 1200 mm

   Rotation dans gabarit : Oui

   Possibilité de levage : Oui

   Poids opérationnel : 2,7 t

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Les faibles niveaux sonores de la minipelle ECR25 ELECTRIC permettent de 
travailler en tout lieu, à toute heure, de jour comme de nuit, dans les zones 
urbaines. Les perturbations que peuvent provoquer les travaux en centre-ville 
sont ainsi réduites. 
Cette minipelle électrique possède une tourelle zéro déport, qui lui permet 
d’évoluer sans difficulté dans les espaces exigus. D’autre part, l’absence 
d’émissions de gaz d’échappement évite de recourir à de coûteux extracteurs 
de fumées dans les chantiers en intérieur, comme les travaux en sous-sol ou de 
démolition. Le moteur thermique a été remplacé par des batteries lithium-ion 
de 48 volts et un moteur électrique pour alimenter l’hydraulique et déplacer 
l’engin. Les batteries emmagasinent suffisamment d’énergie pour travailler 
pendant une journée (jusqu’à 4 heures en mouvement) dans des applications 
typiques, tels que les travaux publics. 

MINIPELLE 2,5 T ÉLECTRIQUE 
ECR25 ELECTRIC

Code 057-8004

ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle ECR25 ELECTRICECR25 ELECTRIC ECR25DECR25D

Motorisation 18 kW Diesel 15,6 kW (Stage V)

Batteries / Réservoir Lithium-ion 48 V - 450 Ah Diesel 28 l

Autonomie 1 jour : 3 h en mouvement 2,5 jours

Niveau sonore 84 dB 93 dB

Émission de CO2  
sur site

0 kg CO2e

6 kg CO2e / h

Polyvalence Intérieur et extérieur Extérieur

Coût Énergie / heure 0,6 € / h 2,63 € / h

ANALYSE COMPARATIVE
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3 100 % électrique 
3  Zéro émission sur site
3 Silencieuse
3  Frein de parc électrique 

automatique
3  Châssis monobloc : 

grande stabilité et large 
champ de vision
3  Vibrations réduites

ALIMENTATION ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Type de batterie : 
Batterie AGM - 416 Ah 

   Moteurs : 
• Moteur de translation : 15 kW 
• Moteur hydraulique : 22 kW

   Chargeur intégré : 
Oui

    Autonomie électrique : 
1 journée : 5 à 7 h

   Durée de recharge : 
• 6 à 7 h à 230 V - 16 A 
• 5 h à 400 V - 16 A

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids : 
4 150 kg

   Hauteur de déversement : 
2,35 m

   Hauteur de franchissement : 
2,88 m

   Capacité du godet : 
650 l

   Longueur des fourches : 
1,2 m

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Chargeuse compacte d’une capacité de 650  l, avec 4 roues directrices, pour 
les travaux d’aménagement extérieurs (espaces verts, VRD). La consommation 
énergétique de cette chargeuse est optimisée grâce aux deux moteurs 
autonomes, l’un pour la translation et l’autre pour l’hydraulique de travail. 
Très polyvalent, cet engin est adapté pour le déplacement de végétaux ou 
de matériaux et les petits travaux de déblai et remblai.

CHARGEUSE 650 L ÉLECTRIQUE 
5055E

ÉLECTRIQUE DIESEL

Modèle 5055E5055E 50555055

Motorisation Moteur de translation : 15 kW 
Moteur hydraulique : 22 kW Diesel 35 kW

Batteries / Réservoir AGM 416 Ah - 80 V Diesel 60 l

Autonomie 1 jour 3 jours

Niveau sonore 82 dB 100 dB

Émission de CO2 
sur site

0 kg CO2e

12,5 kg CO2e / h

Polyvalence
Utilisation possible en centre 
ville et également en intérieur 
(parkings, tunnels, bâtiments, …)

Utilisation en extérieur

Coût Énergie / heure 0,75 € / h 5,5 € / h

ANALYSE COMPARATIVE

Code 058-8005
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3  Émissions NOx 
et particules très faibles, 
pas d’AdBlue

3  Émissions de CO2 réduites 
 si biogaz

3  Plus silencieux
3  Espaces urbains

ALIMENTATION
ÉNERGIE
MOTORISATION 
   Puissance : 
136 CV

    Type de carburant : 
Gaz Naturel Comprimé

   Pression du gaz : 
200 bars
   Autonomie - sur gaz : 
250 km

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
   Poids à vide (kg ou t) : 
2 956 kg

   Charge utile : 
800 kg

   Embout distribution gaz : 
NGV1

#ÉLECTRIQUE  #HYBRIDE  #BI-ÉNERGIE  #GAZ

Grâce à sa motorisation au gaz, le Daily Blue Power est idéal pour travailler 
en milieu urbain, tout en minimisant les émissions polluantes et sonores 
du véhicule. Son moteur GNC de 3 litres de 100 kW (136 ch) offre les mêmes 
performances qu’un moteur diesel équivalent, avec un niveau sonore réduit, 
jusqu’à 95 % en moins d’émissions de CO2  (avec du bio-méthane) et 76 % 
en moins de poussières fines.

CAMION-BENNE 3,5 T GAZ 
DAILY BLUE POWER

GAZ DIESEL

Modèle FIC 3 L GNCFIC 3 L GNC 140 2,3 L140 2,3 L

Motorisation GNV Euro 6D (100 kW) Diesel Euro 6D (100 kW)

Batteries / Réservoir Gaz 
(224 l / 34,7 kg) Essence (14 l) Gasoil (80 l)

Autonomie 
(cycle mixte) 250 km 65 km 500 km

Niveau sonore 64 dB 69 dB

Émission de CO2 
sur site

25,1 kg CO2e / 100 km
(en déplacement)

30,2 kg CO2e / 100 km 
(en déplacement)

Polyvalence Vignette Crit’air 1 Vignette Crit’air 2

Coût Énergie / 100 km 17 € / 100 km 23 € / 100 km

ANALYSE COMPARATIVE

Code 079-4041
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